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Information in this document is subject to change without notice and does not represent a 
commitment on the part of Creative Technology Ltd. No part of this manual may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying 
and recording, for any purpose without the written permission of Creative Technology Ltd. The 
software described in this document is furnished under a license agreement and may be used or 
copied only in accordance with the terms of the license agreement. It is against the law to copy 
the software on any other medium except as specifically allowed in the license agreement. The 
licensee may make one copy of the software for backup purposes. 


Copyright © 2000 by Creative Technology Ltd. All rights reserved. 
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Sound Blaster and Blaster are registered trademarks, and the Sound Blaster Live! logo, the Sound Blaster PCI 
logo, EMU10K1, E-mu Environmental Modeling, Environmental Audio, Creative Multi Speaker Surround, 
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Regulatory Information 


The following sections contain regulatory notices for Europe. 


FCC Part 15: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the 
following measures: 

CJ Reorient or relocate the receiving antenna. 

CJ Increase the distance between the equipment and receiver. 


Q) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 
is connected. 





QC) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician. 


Caution 
To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, 


this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. 


All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. 
Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio 
or television reception. 


Modifications 


Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the 
user’s authority to operate the device. 





Safety Information 


CAUTION: This device is intended to be installed by the user in a CSA/TUV/UL certified/listed 
IBM AT or compatible personal computers in the manufacturer’s defined operator access area. 

Check the equipment operating/installation manual and/or with the equipment manufacturer to 
verify/confirm if your equipment is suitable for user-installed application cards. 





Compliance 


This product conforms to the following Council Directive: 
Q) Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC) 
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Welcome to SB Live! Platinum 5.1 


This Product Guide provides easy-to-follow instructions that describe 
how to quickly install and set up SB Live! Platinum 5.1 on your 
computer. 





What’s in the Package 
Your SB Live! Platinum 5.1 installation pack contains the following 
hardware, software, and documentation items: 


Q SB Live! Platinum 5.1 audio card, Live! Drive IR, cables and 
headphone adapter 


Q) Software Pack (on CD-ROM only) containing Creative 
Utilities and Drivers for Windows® 95/98, 
Windows® NT 4.0/2000 and Windows® ME 


CD-ROM audio cable 

CD SP/DIF cable 

This Product Guide 

3rd Party software (on CD-ROM only) 


What You'll Need 


The system requirements for SB Live! Platinum 5.1 are as follows: 


Oooo 


Q) Genuine Intel® Pentium® class processor: 
166 MHz for Windows 95/98 or Windows Millennium Edition, 
200 MHz for Windows NT 4.0 or Windows 2000 


Q) Intel or 100% compatible motherboard chipset 


Q Windows 95, 98 or Millennium Edition, Windows NT 4.0 or 
Windows 2000 


Q 16 MB RAM for Windows 95/98 or Millennium Edition 
(32 MB RAM recommended), 
32 MB RAM for Windows NT 4.0, 
64 MB RAM for Windows 2000 


160 MB of free hard disk space 

Open half-length PCI 2.1 compliant slot 

Headphones or amplified speakers (available separately) 
CD-ROM drive required for software installation 

Open Drive Bay for Live! Drive IR 


Ooooo 


\ 3rd Party software may have higher system requirements 
(——} 
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Before You Start 


Open the SB Live! Platinum 5.1 installation pack and verify that you 
have received all items on the packaging list. If any of these items are 
missing or damaged, contact the dealer from whom you purchased 
your SB Live! Platinum 5.1 installation pack. 


Identifying Connectors on your Audio Card: 





CD Audio connector AUX connector 

Connects to the Analog Audio output on a CD-ROM Connects to internal audio sources such 

or DVD-ROM drive using a CD audio cable. as TV Tuner, MPEG, or other similar 
cards. 

Telephone Answering Device 

connector [———— CD SPDIF connector 

Provides a mono connection from a Connects to the SPDIF 

standard voice modem, and transmits (Digital Audio) output (where 

microphone signals to the modem. available) on a CD-ROM or 


DVD-ROM drive. 

















Analog/Digital Out jack 
6-channel or compressed AC-3 
SPDIF output for connection to 
external digital devices or digital 
speaker systems. 

Also supports centre and 
subwoofer analog channels for 
connection to 5.1 analog speaker 
systems. 





























Line In jack Audio Extension 
Connects to an external device (Digital 1/0) 
(such as a cassette, DAT, or connector 





MiniDisc player). Connects to the Digital 
/O card or Live! Drive 

Microphone In jack IR. 

Connects to an external 


microphone for voice input. 











Warning: This is not 
an IDE interface. Do 
not connect to your 


Line Out jack 
Connects to powered speakers 
or an external amplifier for audio 
output. Also supports 





hi hones. Joystick/MIDI connector . 
Bepnones Connects to a joystick or a MIDI device. You IDE devices. 
Rear Out jack can buy an optional MIDI kit that allows you 


to plug in the joystick and MIDI device 


Connects to powered speakers simultaneously. 


or an external amplifier for audio 
output. 





Jacks and connectors on the Sound Blaster Live! Platinum 5.1 card 


Static electricity can damage sensitive electronic components. Discharge 

AN your body’s static electric charge by touching a grounded surface, for 
example, the metal plate of your computer chassis, prior to installing the 
SB Live! Platinum 5.1 audio card. 


Line Out and Rear Out jacks can be used simultaneously to power 4.1 


channel speaker systems,for example, FourPointSurround ™ speaker 
systems from Cambridge SoundWorks. 


Du: 
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What’s Next... Follow Easy Steps 1-2-3 


Follow Easy Steps 1-2-3 to quickly install the SB Live! Platinum 5.1 
audio card on your computer: 








Step 1 Installing the Hardware 
ee ¢ Install card in spare expansion slot 
h ¢ Install Live! Drive IR in vacant drive bay and 
: : connect cables 
¢ Connect powered speakers or headphones 

For more information, refer to “Step 1: Installing 
the Audio Card” on page 4. 

Step 2 Installing Device Drivers 





<7 ¢ Insert installation disk in CD-ROM drive 
% | ¢ For Windows 95/98/ME installation, use 
See Update Device Driver Wizard and follow 
instructions 
¢ For Windows NT 4.0, 2000 installation, use 
Creative Audio Software screen and follow 
instructions 
¢ Check device drivers are correctly installed 
For more information, refer to “Step 2: Installing 
Device Drivers” on page 8. 





Step 3 Installing the Software 
arth ¢ Insert installation disk in CD-ROM drive 
* | ¢ Use Install Selected Components screen and 


follow instructions 


For more information, refer to “Step 3: Installing 
the Software” on page 10. 
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. ‘ Step 1: Installing the Audio Card 

—_—_, 
To install the SB Live! Platinum 5.1 audio card, follow these steps: 
1. Turn off and unplug your computer and all peripheral devices. 


2. Remove the computer cover. If necessary, consult your computer 
manual for instructions. 


3. Locate a spare PCI expansion slot for the SB Live! Platinum 5.1 
card. With the slot cover removed, hold the card by its top edge and 
carefully press it firmly into the slot. Ensure card is fully inserted 
into slot. Fasten the retaining bracket with a screw. 


ii,Fasten the card to 





4. Plug one end of the CD-ROM audio cable into the CD Audio 
connector on the card and plug the other end of the cable into the 
internal audio connector at the rear of the CD-ROM drive. 

5. Connect powered speakers or headphones into the appropriate jack 
on the card. Refer to the section “Identifying Connectors on your 
Audio Card:” on page 2. 

6. Replace the computer cover and turn on your computer and all 
peripheral devices. 
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Installing Live! Drive IR 


Your Live! Drive IR 


The front panel of your Live! Drive IR has these jacks, connectors and controls: 
RCA Auxiliary In jacks 
Connects to consumer equipment such as 
VGR, TV and CD player, via RCA auxiliary 


Optical SPDIF In/Out on 


connectors 

Connects to digital audio 
devices such as DAT and 
MiniDisc recorders, via 
optical input/output. 








RCA SPDIF In/Out 
jacks 

Connects to digital 
audio devices such as 
DAT and MiniDisc 
recorders, via RCA 
input/output. 


‘SPDIF OUT 


Ys” Headphones jack 
Allows you to connect to a pair 
of high-quality headphones. 
Your speaker output will be 
muted when you connect the 
headphones. 


Headphones Volume Control 
Controls the headphones output 
volume. 















Ya” Line In 2/Mic In 2 jack — 
Allows you to connect to a 
high-quality dynamic microphone 

or audio device such as an electric 
guitar, DAT, or MiniDisc player. 


Infrared Receiver 
Lets you control your PC using the 
RemoteCenter remote control. 


MIDI In/Out connectors 
Connects to MIDI devices 
using the Mini 
DIN-to-Standard DIN cable 
provided. 


ol he, 


lth 





Line In 2/Mic In 2 selector 
(Microphone Gain Control) 

To switch to Line In 2, turn the knob 
anti-clockwise over the Line In 2/Mic 
In 2 mode separator mark until a 
“click” sound is heard. To switch back 
to Mic In 2, turn the knob clockwise 
over the separator mark until a “click” 
sound is heard. To control the 
microphone gain, continue to turn 
clockwise. 


=a * 


Line In 2/Mic In mode 
separator mark 
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Ifa particular INPUT source (for example, Line In 2) is supported by the 
Live! Drive IR as well as the Digital I/O card, only the input on the Live! 
Drive will be enabled. However, using the microphone via the Line In 
2/Mic In 2 input on the Live! Drive IR will also disable the Line In 2 
input on the Digital I/O card. 


To connect to your existing computer headphones and microphone to the 
Live! Drive IR, use the 4” to 3.5mm adapter provided. 


It is recommended to lower the gain level of the Mic In 2 jack to the 
minimum before connecting a microphone. 


Insert the Live! Drive IR into the System 


1. Pass the following cable ends from the inside of the casing through 
the vacant 54” drive bay, and then leave the cables dangling 
halfway on the outside of the casing: 


Q) 
Q) 
Q) 


Q 


Smaller end of the power splitter cable 

Dark grey flat cable end with a black circle near the connector 
(Optional) Any end of the light grey flat cable (if you want to 
connect to a Digital I/O card from an earlier purchase) 
(Optional) Cable end of the Digital DIN metal bracket (if you 
want to connect to FPS2000, DTT2500 or DTT3500 speakers) 


For optional accessories please see the online User’s Guide 


6 SB Live! Platinum 5.1 


2. Connect the cables to the Live! Drive IR as shown. 


To system 
_»» power supply unit 
ff = ae 
Power splitter cable ==) 
: ca 
Live! Drive IR a aT 
fd Digital DIN 
== metal bracket 










DIN cable 





Black circle on the 
underside of the cable 











Red-coloured 
wire 





Dark grey 
flat cable 





Red-coloured ~~," 
wire re 
Light grey 

flat cable 


(Optical) Digital 
V/O card 





‘Sound Blaster Live! card 


3. Slide the Live! Drive IR into the vacant 5%” drive bay, and then 
secure its sides to the casing with the screws provided. 
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f Step 2: Installing Device Drivers 
If you are running Windows 95/98/Me, follow these 


steps: 
1. Turn on your computer. 
Windows 95/98/Me starts and briefly displays a message that the 


new hardware (audio card) has been detected. Then the following 
screen appears: 


Update Device Driver Wizard 





This wizard will complete the installation of: 
PCI Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let ‘Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 











lext >} Cancel | 





2. Read the instructions on screen and click Next. 
Windows searches for the device driver. If none is found, 
the Update Device Driver Wizard dialog box re-appears. 

3. Click Other Locations. The Select Other Locations dialog 
box appears. 

4. Click Browse. The Browse for Folder dialog box appears. 

5. Double-click the CD-ROM drive icon and select the folder: 
Audio\English\Win9xdrv or Wdmdrv. 

6. Click OK twice and then click Finish when the Update Device 
Driver Wizard dialog box re-appears. The required files are copied 
to your computer’s hard disk. 

7. If the Copying Files dialog box notifies you that the a3d.dil file 
cannot be found, then repeat steps 4 and 5, select the a3d.dil file, 
and then click OK twice. The a3d.dll file is copied to your 
computer’s hard disk. 
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8. Click Finish when the Update Device Driver Wizard dialog box 
re-appears and then restart your computer. 





=X{ To check that device drivers are correctly installed, click on the System 
— =" icon in the Control Panel. Select Device Manager and double-click on 
Sound, Video and Game Controllers icon to view installed drivers. If a ? 





or ! icon appears beside the listed device driver, select the device, click 
Remove and repeat steps 1-8. 


If you are running Windows NT 4.0/2000, follow these 
steps: 


Turn on your computer. 


2. Insert the installation disc into your CD-ROM drive. 
The Creative Audio Software screen appears. 


3. Follow the instructions on screen to complete the installation, after 
which you must reboot your PC. 


IN To check that device drivers are correctly installed, click on the 

— Multimedia icon in the Control Panel. Select Devices and double-click 
on Sound, Video and Game Controllers icon to view installed drivers. If 
you encounter problems, select the device, click Remove and repeat steps 
1-3. 
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f Step 3: Installing the Software 
—~., 
To install the SB Live! Platinum 5.1 software, follow these steps: 
1. Turn on your computer. 


2. Insert the installation disc into your CD-ROM drive, Windows 
starts and the following screen appears. 


“1: PLANT Indra 


& Smal Mleeter 7. i | 


Sl torah Weeder 





3. Click OK. 


4. Follow the instructions on screen to install the software. 


| XN If you need more detailed information on the installation and usage of 
your SB Live! Platinum 5.1 card, refer to the online guide, SB Live! 
Platinum 5.1 User’s Guide on your installation CD. 





0 


In Windows 95/98/NT 4.0, 2000 and ME double click the .exe file 
in D:\MANUALS\ENGLISH\ 


The Acrobat Reader 4.05 is now installed. Double-click the icon and 
select File, Open D:\MANUALS\ENGLISH\ENGLISH.PDF to access 
the online Guide. 
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If You Have a Problem 


Please retain all contents including packaging and proof of purchase 
until you are fully satisfied with the product. 





If you find that you have a problem with your Creative product and 
believe that it needs to be repaired or replaced, you should verify the 
purchase date and take the appropriate action as detailed below: 


Less than 30 days since date of purchase 


Should your store receipt indicate that the product is less than 30 days 
old, you have the option of calling Technical Support for assistance or 
returning the full product to the dealer/reatailer for a replacement or 

credit (see Creative Technical Services section for contact numbers). 


More than 30 days since date of purchase 


First contact European Technical Support (see Creative Technical 
Services section for contact numbers) to establish the nature of the 
problem and details on our repair returns procedure. Creative Labs 
requires that all returns for repair/replacement must first be issued with 
an authorisation number. 


Returning a product for repair 


Q) Contact Technical Support to receive your authorisation 
number for repair/replacement of product. 

Q) Technical Support will communicate how to return the product 
in question for repair/replacement. 

Q) You should only return the hardware item in question and 
return it to the address detailed by technical support. Please 
retain all software, accessories and the original packaging. 

Q) Please quote the authorisation number clearly on the outside of 
the packaging, in which you return the hardware item in 
question. 

Q) Upon receipt of the faulty item, Creative Labs will process your 
request and arrange return. 
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: Creative may replace or repair the product with new or reconditioned 
N parts, and the faulty parts will become the property of Creative. The 
warranty period for your repaired/replacement item is 90 days from the 
date of shipment from Creative, or what is left on the original item’s 
warranty, whichever is longer. 





To avoid tariffs when shipping a product to Creative Labs from outside 
the E.U., you must complete the relevant customs documentation 
before shipping the product (please allow 30 days). 





Limited Warranty 


Creative Labs (Ireland) Limited (“Creative”) warrants to you, the 
original purchaser only, that the hardware product will be free of defects 
in materials and workmanship for a period of two years after the date of 
purchase, or such other period as may be expressly specified by Creative 
or required by applicable law (“Warranty Period’). 


Creative’s entire liability and your remedy will be, at Creative’s sole 
discretion, the repair or replacement (with the same or similar model) 
of any hardware or accompanying item(s) not meeting the “Limited 
Warranty” explained above that is returned to Creative’s authorised 
distributor or dealer during the Warranty Period with a copy of 

your receipt. 


What this warranty does not cover 


To the maximum extent permitted by applicable law, Creative 
disclaims all other warranties and conditions, expressed or implied, 
including the conditions of quality, merchantability or fitness for a 
particular purpose with respect to the use of this product. Creative also 
disclaims any obligation to support products for all operating 
environments - for example, by ensuring interoperability with future 
versions of software or hardware. In no event shall Creative or its 
licensors be liable for any indirect, incidental, special or consequential 
loss or for any lost profits, savings or data arising from or relating to 
the use of this product, even if Creative or its licensors have been 
advised of the possibility of such loss. 
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Specifically, this warranty does not cover failures of the product 
which result from accident, abuse, misuse, alterations (by persons 
other than Creative or its authorised repair agents), moisture, corrosive 
environments, shipping, high voltage surges, or abnormal working 
conditions. This warranty does not cover normal wear and tear. 

You are specifically advised to take a backup copy of any software 
provided with the Creative product for security purposes. 





This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights 
which vary from country to country. Certain limitations in this warranty 
are not permitted by the jurisdiction of some countries, so some 
limitations here may not apply to you. 





D: 
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Bienvenue dans SB Live! Platinum 


3.1 


Ce Guide du produit fournit des instructions faciles 4 suivre pour 
installer et configurer rapidement SB Live! Platinum 5.1 sur votre 
ordinateur. 


Contenu du coffret d’installation 


Votre coffret d’ installation SB Live! Platinum 5.1 contient le matériel, 
le logiciel et la documentation suivants : 


Q 


Q 


Q) 
Q) 
Q) 


Q 


Carte audio SB Live! Platinum 5.1, Live! Drive IR, cables et 
adaptateur pour casques. 


Le progiciel (sur CD-ROM uniquement) contenant les 
utilitaires Creative ainsi que les pilotes pour Windows® 95/98, 
Windows® NT 4.0/2000 et Windows® ME 


Le cable audio de CD-ROM. 

Le cable CD SP/DIF 

Ce Guide du produit. 

Les logiciel d’ autre fabricants (sur CD-ROM uniquement) 


Configuration du systeme 


SB Live! Platinum 5.1 requiert la configuration suivante : 


Q 


Ooooo 





Processeur Pentiume : 
166 MHz pour Windows 95/98/ME, 
200 MHz pour Windows NT 4.0/2000 


Processeur de la carte-mére intel ou 100 % compatible. 
Windows 95, 98, ME ou Windows NT 4.0 ou 2000 


16 Mo de RAM pour Windows 95/98/ME 
(32 Mo de RAM recommandé), 

32 Mo de RAM pour Windows NT 4.0 
64 Mo de RAM pour Windows 2000 


160 Mo d’espace disque disponible 

Emplacemement PCI 2.1demi-longueur 

Casques ou haut-parleurs avec amplificateur 

Un lecteur de CD-ROM pour I installation du logiciel 
Ouvrir la baie du lecteur pour le lecteur a infra-rouge Live! 


Les logiciels d’ autres fabricants peuvent nécessiter une configuration 
plus puissante 
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Avant de commencer 


Ouvrez le coffret d’installation de SB Live! Platinum 5.1 et vérifiez 
que tous les éléments répertoriés a la page précédente ont été livrés. 
Si lun de ces éléments est manquant ou défectueux, contactez le 
revendeur de votre coffret d’ installation SB Live! Platinum 5.1. 


Identification des connecteurs de votre carte audio 


Connecteur CD Audio 





Connexion a la sortie audio analogique d’un 
lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM a l'aide 

d'un cable audio. 

Connecteur pour répondeur téléphonique ——_ 
Connexion mono a partir d’un modem vocal 
standard et transmission de signaux 

microphone au modem. 

Sortie prise jack 
numérique/analogique 
Une sortie a 6 chaines ou une sortie 
compressée AC-3 SPDIF (format de son 
numérique dolby) pour une connection a 
des appareils numériques externes ou a 














un systéme de haut-parleurs numériques. 





-— Connecteur AUX 


Connexion a des sources audio internes 
telles que tuner TV, MPEG, ou autres cartes. 








Prend aussi en charge les chaines 


r__ Connecteur CD SPDIF 


Connexion a la sortie SPDIF 
(audio numérique) d’un lecteur 
de CD-ROM ou de DVD-ROM. 





analogiques des enceintes basses et du 
centre pour la connnection au systeme 
de haut-parleurs analogiques version 5.1. 


Prise d’entrée ligne 
Connexion d’appareils externes 
(lecteur de cassettes, lecteur 
DAT, lecteur MiniDisc). 


Prise d’entrée microphone 
Connexion d’un microphone 
externe pour entrée vocale. 





Prise de sortie arriére 






















SP 








|-Connecteur 
d’extension 
audio (E/S 
numérique) 
Connexion a 
la carte E/S 
numérique ou a 
la baie du lecteur 
(disponible 








Connexion de haut-parleurs 
amplifiés ou d’un amplificateur 
externe pour sortie audio. 

Branchement possible d’un 
casque. 


Prise de sortie arriére 







amplifiés ou d’un amplificateur jeu et le périphérique MIDI. 


externe pour sortie audio. 


Connecteur manette de jeu/MIDI 
Connexion d’une manette de jeu ou d’un 
périphérique MIDI. Vous pouvez acheter 
: un kit MIDI optionnel vous permettant de 
Connexion de haut-parleurs connecter simultanément la manette de 


séparément). 


Avertissement : II ne 
s’agit pas d’une 
interface IDE. Ne 
Vutilisez pas pour 
connectcter vos 
périphériques IDE. 


Jacks et connecteurs de la carte audio SB Live! Platinum 5.1 


Touchez une piéce métallique du systéme afin de vous relier a la terre et vous 


' L dlectricité statique peut endommager les composants électroniques sensibles. 


débarrasser de toute électricité statique avant d’installer la Carte audio 


SB Live! Platinum 5.1. 


Les prises jack de sortie ligne et de sortie arriére peuvent étre utilisées 


WA 
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simultanément pour connecter des systémes de haut-parleurs (4.1), par 
exemple, FourPointSurround™ de Cambridge SoundWorks. 


Ensuite... Suivez les étapes faciles 1-2-3 


Suivez les étapes faciles 1-2-3 afin d’installer rapidement la carte 
SB Live! Platinum 5.1 sur votre ordinateur : 


Etape 1 Installation de la carte audio 





¢ Installez la carte dans l’emplacement 





* | d’extension libre, 
oe ¢ Installez le Live! Drive IR dans une baie de 
lecteur libre et connectez les cables. 
¢ Connectez les haut-parleurs amplifiés ou 
les casques, 
Pour plus d’informations, reportez-vous a 
“Etape | : Installation de la carte audio” a 
la page 18. 
Etape 2 Installation des pilotes de périphérique 
eo e Insérez le disque dans le lecteur de 
* | CD-ROM, 


¢ Pour une installation sous Windows 
95/98/ME, utilisez l’Assistant Mise a jour du 
pilote de périphérique et suivez les 
instructions, 
¢ Pour une installation sous Windows NT 4.0/ 
2000, utilisez l’écran du logiciel Creative 
audio et suivez les instructions, 
e Assurez-vous que les pilotes de périphériques 
sont correctement installés, 
Pour plus d’informations, reportez-vous a 
“Etape 2 : Installation des pilotes de 
périphérique” a la page 22. 


Etape 3 Installation du logiciel 





¢ Insérez le disque d’ installation dans le lecteur 
de CD-ROM, 
¢ Utilisez l’écran d’installation des 
composants sélectionnés et suivez les 
instructions, 
Pour plus d’informations, reportez-vous a 


x 


“Etape 3 : Installation du logiciel” 4 la page 24. 
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i Etape 1 : Installation de la carte audio 

—_—_, 

Pour installer la Carte audio SB Live! Platinum 5.1, suivez les 

étapes ci-apres : 

1. Eteignez et débranchez votre ordinateur ainsi que tous les 
périphériques. 

2. Retirez le capot de |’ ordinateur. Consultez au besoin la 
documentation relative 4 votre ordinateur. 


3. Recherchez un emplacement d’extension PCI libre pour la carte 
SB Live! Platinum 5.1. Aprés avoir retiré la protection de 
l’emplacement, saisissez la carte par le bord supérieur et insérez-la 
avec précaution mais fermement dans l’emplacement. Veillez 4 ce 
que la carte soit bien insérée dans l'emplacement. Fixez le support 
restant 4 l’aide d’une vis. 

ii. Fixez la carte dans 


emplacement a l’aide 
d'une vis. 









Supports inutilisés 


i. Insérez doucement la 
carte audio dans 
l'emplacement. 


35— Emplacement PCI 


Emplacement ISA 


4. Connectez l’une des extrémités du céble de CD-ROM dans le 
connecteur audio CD de la carte et connectez |’ autre extrémité du 
cable dans le connecteur audio interne a |’ arriére du lecteur 
de CD-ROM. 


5. Connectez les haut-parleurs amplifiés ou les casques dans la fiche 
appropriée de la carte. Reportez-vous 4 la section “Identification 
des connecteurs de votre carte audio” a la page 16. 


6. Replacez le capot de I’ ordinateur puis allumez votre ordinateur et 
tous ses périphériques. 
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Installation Live! Drive IR 


Votre Live! Drive IR 


Le panneau avant du Live! Drive IR comprend les prises, les connecteurs et les 


contréles suivants : 


Connecteurs d’entrée/sortie 

SPDIF optiques 

Connexion de périphériques audio 
numériques, tels qu’enregistreurs DAT 
et MiniDisc, via entrée/sortie optique. 





Prises — 
d’entrée/sortie 
SPDIF RCA 
Connexion de 
périphériques audio 
numériques, tels 
qu’enregistreurs DAT 
et MiniDisc, via 
entrée/sortie RCA. 











SPDIF OUT 


Prise %4” pour casque 
Permet la connexion d’un casque de 
haute qualité. La sortie haut-parleurs 
est coupée lorsqu’un casque est 
connecté. 










Contréle du volume du casque 
Contrdle le volume de sortie du 
casque. 


Prise 4%” d’entrée 


-Prises d’entrée auxiliaires RCA 
Connexion d’équipement électronique 
grand public, tel que magnétoscope, TV et 
lecteur de CD, via sorties auxiliaires RCA. 


;—— Récepteur infra-rouge a distance 
Vous permet de commander votre 
ordinateur grace a la 
télécommande RemoteCenter. 
Connecteurs entrée/sortie MID 
Connection aux appareils MIDI 
en utilisant le cable aux deux 
connecteurs DIN Mini et DIN 
standard fournis. 

















\TIVE 





\VEIR 





Sélecteur d’entrée ligne 2/entrée 
microphone 2 (commande de gain du 
microphone) 
Pour passer a lentrée ligne 2, tournez le bouton 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
au-dela de la marque de séparation du mode 
entrée ligne 2/entrée microphone 2 jusqu’a ce 
que vous entendiez un “clic”. Pour repasser a 
l'entrée microphone 2, tournez le bouton dans le 
sens des aiguilles d’une montre au-dela de la 
marque de séparation jusqu’a ce que vous 
entendiez un “clic”. Pour contréler le gain du 
microphone, continuez a tourner 











ligne 2/éntrée microphone 2 

Connexion d’un microphone dynamique de 
haute qualité ou d’un périphérique audio, tel 
qu’une guitare électrique, un lecteur DAT ou 
MiniDisc. 


dans le sens des 
aiguilles d’une 


montre. 


Marque de séparation ae 
du mode entrée ligne I 
2/microphone 2 
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Siune source d’ ENTREE particuliére (par example, entrée ligne 2) est 
prise en charge par le Live! Drive IR et la carte d’E/S numérique, seule 
l’entrée du Live! Drive IR sera activée. En revanche, |’ utilisation du 
microphone via l’entrée ligne 2/entrée microphone 2 du Live! Drive 
IR désactive également |’ entrée ligne 2 de la carte E/S numérique. 


Pour connecter le casque et le microphone existants de votre 
ordinateur au Live! Drive IR, utilisez l’adaptateur '4”-3,5 mm fourni. 


Il est recommandé de baisser le niveau de gain de la prise jack 2 
d’entrée Microphone au minimum avant de brancher un microphone. 


Insertion du Live! Drive IR dans le systeme 


1. 


Passez les extrémités de cable suivantes de |’intérieur du boitier par 
la baie de lecteur 5,25 pouces libre, puis laissez les cables 4 demi 
en de hors du boitier : 


Q) 
Q) 


Plus petite extrémité du cable répartiteur d’ alimentation 


Extrémité du cable plat gris foncé avec un cercle noir prés du 
connecteur 

(Facultatif) Toute extrémité du cable plat gris clair (si vous 
souhaitez connecter une carte d’E/S audio achetée 
précédemment) 

(Facultatif) Extrémité du cable du support métallique DIN 
numérique (si vous souhaitez connecter des haut-parleurs 
FPS2000, DTT2500 ou DTT3500) 


Pour les accessoires en option, consultez le Guide de l'utilisateur 


en ligne 
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2. Connectez les cables au Live! Drive IR comme illustré. 


Vers l’alimentation 
oe du systeéme 


Live! Drive IR — i 
te Support 

ar métallique DIN 

«<=> numérique 

















——". 
Connecteur pour ~Cable DI 
mises a niveau numérique 
futures 









Cercle noir sur le 
dessous du cable 


Fil rouge 


Fil rouge —~ 

A r 
Cable plat a Cable plat 
gris clair ii gris foncé 





Carte Sound Blaster Live! 


3. Faites glisser le Live! Drive IR dans la baie de lecteur 5,25 pouces 


libre, puis fixez ses parois latérales au boitier a l'aide des vis 
fournies. 
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h ‘Etape 2 : Installation des pilotes de 
‘peripherique 


Si vous utilisez Windows 95/98 ou ME, suivez les étapes 
ci-apres : 


1. Allumez votre ordinateur. 
Windows 95/98/ME démarre et affiche briévement une message 
indiquant que le nouveau matériel (carte audio) a été détecté. Puis, 
l’écran suivant apparait : 


Assistant Mise a jour de pilote de périphérique 
Cet Assistant va terminer I'installation de : 
Périphérique audio muttimédia PCI 


en recherchant sur yor edars ons sur le réseau, et 
‘sur Internet les pilotes les plus courant: 


Si vous avez un disque ou CD-ROM fourni avec ce 
, veuillez 'insérer maintenant. 


ll est préférable de laisser Windows rechercher un pilote 
mis 4 jour. Pour ce faire, ciquez sur Suivant. 








Annuler 





2. Lisez les instructions a 1’écran et cliquez sur Suivant. 
Windows recherche le pilote de périphérique. Si aucun pilote n’est 
détecté, la boite de dialogue Assistant Mise a jour du pilote de 
périphérique apparait de nouveau. 


3. Cliquez sur Autre emplacement. La boite de dialogue de sélection 
d'autres emplacements apparait. 

4. Cliquez sur Parcourir. La boite de dialogue Parcourir a la 
recherche d’un dossier apparait. 

5. Cliquez deux fois sur ’icéne du lecteur de CD-ROM et 
sélectionnez le répertoire : Audio\Francais\Win9 Xdrv ou 
Wdmdrv. 
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6. Cliquez deux fois sur OK puis cliquez sur Terminer lorsque la 
boite de dialogue Assistant Mise a jour du pilote de périphérique 
apparait de nouveau. Les fichiers requis sont copiés sur le disque 
dur de votre ordinateur. 


7. Sila boite de dialogue Copie des fichiers indique que le fichier 
a3d.dll ne peut pas étre trouvé, répétez les étapes 4 et 5, 
sélectionnez le fichier a3d.dll puis cliquez deux fois sur OK. Le 
fichier a3d.dll est alors copié sur le disque dur de votre ordinateur. 


8. Cliquez sur Terminer lorsqur la boite de dialogue Assistant Mise a 
jour du pilote de périphérique apparait de nouveau puis redémarrez 
votre ordinateur. 


Pour vérifier que les périphériques sont correctement installés, cliquez sur 
IN Vic6ne Systéme dans le Panneau de configuration. Sélectionnez 
Gestionnaire de périphériques puis cliquez deux fois sur l’ic6ne 
Contrédleurs son, vidéo et jeux pour visualiser les pilotes installés. Si une 
icOne portant un point d’ interrogation ou d’ exclamation apparait a c6té 
du pilote de périphérique répertorié, sélectionnez le périphérique, 
cliquez sur Supprimer et répétez les étapes 1 a8. 





Si vous utilisez Windows NT 4.0 ou 2000, suivez les 
étapes ci-apres : 


1. Allumez votre ordinateur. 


2. 2. Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. 
Si l'exécution automatique est activée, l'écran de présentation du 
logiciel Creative apparait ; sinon utilisez l'Explorateur pour 
sélectionner D:\CTRUN\CTRUN.EXE 


3. Activez l'option SB Live! Platinum 5.1 et cliquez sur OK. 


Pour vérifier que les pilotes de périphérique sont correctement installés, 
IN cliquez sur l’ic6ne Multimedia dans le Panneau de configuration. 
Sélectionnez Périphériques puis cliquez deux fois sur l’icdne Contréleurs 
son, vidéo et jeux pour visualiser les pilotes installés. Si vous rencontrez 
des problémes, sélectionnez le périphérique, cliquez sur Supprimer et 
répétez les étapes 1 a3. 
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i Etape 3 : Installation du logiciel 
—_—_ 
Pour installer le logiciel SB Live! Platinum 5.1, suivez les étapes 
ci-aprés : 
1. Allumez votre ordinateur. 
2. Insérez le disque d’ installation dans votre lecteur de CD-ROM. 
Windows démarre et |’écran suivant apparait : 








Ve PLAT io 


& Sour Meet er ie a | 


Sl torehart Header 





3. Cliquez sur OK. 
4. Suivez les instructions a l'écran pour installer le logiciel. 


Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l'installation 
et l'utilisation de votre carte SB Live! Platinum 5.1, consultez le 
Manuel d’utilisation de SB Live! Platinum 5.1 sur votre CD 
d'installation. 

Sous Windows 95/98/NT 4.0, 2000 et ME, cliquez deux fois 
sur le fichier 4 extension .exe dans D:\MANUALS\FRANCAIS\ 
Acrobat Reader 4.05 est alors installé. Cliquez deux fois sur l’icéne 
d’ Acrobat Reader, puis sélectionnez Fichier, Ouvrir 
D:\MANUALS\FRANCAIS\FRANCAIS.PDF pour afficher le 
manuel en ligne. 





ivy! 
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En cas de probleme 


Veuillez conserver tous les éléments fournis, y compris les emballages 
et les preuves d’achat, dans le cas ot le produit ne vous donnerait pas 
entiére satisfaction. 


Siun probleme lié a l'utilisation de votre produit Creative se présente 
et nécessite une réparation ou un remplacement, vérifiez la date 
d’ achat et suivez les procédures appropriées, comme indiqué ci-aprés : 


Moins de 30 jours a compter de la date d’achat 


Sile regu remis par votre revendeur indique que le produit a été acheté 
moins de 30 jours auparavant, vous pouvez contacter le support 
technique pour demander de |’ assistance ou renvoyer le produit 4 votre 
revendeur afin qu’il soit remplacé ou pour obtenir un avoir (voir la 
section se rapportant aux numéros de téléphone servant a contacter les 
services techniques de Creative). 


Plus de 30 jours a compter de la date d’achat 


Contactez en premier lieu le support technique en Europe (voir la 
section se rapportant aux numéros de téléphone servant a contacter les 
services techniques de Creative) pour déterminer la nature du 
probléme et obtenir des informations sur la procédure de renvoi pour 
réparation. Tous les renvois de produits pour réparation ou 
remplacement doivent avoir été autorisés au préalable via la délivrance 
d’un numéro d’autorisation. 


Renvoi d’un produit pour réparation 


Q) Contactez le Support technique pour recevoir votre numéro 
d'autorisation pour la réparation ou le remplacement du 
produit. 


Q) Le Support technique communiquera la procédure quant au 
retour du produit pour réparation/remplacement. 


Q Veuillez ne retourner que le matériel endommagé 4 I’ adresse 
spécifiée par le support technique. Veuillez conserver le 
logiciel, les accessoires ainsi que l’emballage d’ origine. 


Q) Veuillez nous indiquer clairement le numéro d’autorisation sur 
l’emballage dans lequel vous retournez le produit défectueux. 
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Q) Dés réception du produit défectueux, Creative Labs traitera 
votre requéte et se chargera du renvoi du produit. 


Creative peut remplacer le produit ou le réparer a l’aide de piéces neuves ou 
reconditionnées. Les piéces défectueuses deviennent la propriété de Creative. 
La période de garantie de réparation ou remplacement du produit est de 90 
jours 4 compter de la date d’envoi des éléments de la part de Creative ou a 
compter de la date inscrite sur la garantie de |’élément d’ origine, la période la 
plus longue étant prise en compte. 


Du: 





Afin que les produits envoyés a Creative Labs depuis un pays ne 
fasiant pas partie de l’Union Européenne ne soient pas soumis aux 
taxes douaniéres, vous devez remplir le document de dédouanement 
approprié avant d’envoyer le produit (prévoyez une période de 

30 jours). 





Garantie limitée 


Creative Labs Limited (“Creative”) (Irlande) garantit, 4 l’acheteur 

d’ origine uniquement, que le matériel est exempt de défauts matériels 
et de fabrication pour une période de deux ans a partir de la date 
d’achat ou pour toute autre période prévue par la loi applicable ou 
expressément spécifiée par Creative (“Période de garantie’). 


La responsabilité compléte de Creative ainsi qu’un recours de votre 
part sont, a la seule discrétion de Creative, la réparation ou le 
remplacement (par le méme modéle ou un modeéle similaire) de tout 
matériel accompagnant le(s) produit(s) n’étant pas conforme a la 
“Garantie limitée” énoncée ci-dessus et renvoyé a un distributeur ou 
un revendeur agréé par Creative durant la période de garantie avec une 


copie du regu. 
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Cette garantie ne couvre pas 


Dans la limite prévue par la loi applicable, Creative rejette toutes les 
autres garanties et conditions expresses ou implicites, y compris les 
conditions relatives 4 la qualité, 4 la valeur commerciale ou a 
l’adéquation a un objectif particulier relatif 4 l'utilisation de ce 
produit. Creative rejette également toute obligation de prise en charge 
des produits pour tous les environnements de fonctionnement - par 
exemple celle d’assurer l’interopérabilité avec des versions ultérieures 
des logiciels ou des matériels. En aucun cas Creative ou ses bailleurs 
de licence ne peuvent étre tenus responsables de toute perte indirecte, 
accidentelle ou exceptionnelle ou de tout manque a gagner, de toute 
perte de données ou financiére résultant ou liée a l'utilisation de ce 
produit, et ce, également dans |’éventualité ot! Creative ou ses 
bailleurs de licence ont été informés de la possibilité d’ une telle perte. 


Spécifiquement, cette garantie ne couvre pas les dysfonctionnements 
du produit résultant d’un accident, d’une mauvaise utilisation ou d’une 
utilisation abusive du produit, de modifications (apportées par des 
personnes ne faisant pas partie du personnel de Creative ou de ses 
agents agréés), de l’humidité, d’environnements corrosifs, de Il’ envoi, 
de surtensions ou de conditions d’ utilisation anormales. Cette garantie 
ne couvre pas |’usure normale. I] est recommandé d’ effectuer une 
copie de sauvegarde de tout logiciel fourni avec le produit Creative a 
des fins de sécurité. 


Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez vous 
IN prévaloir d’ autres droits qui varient selon les pays. Certaines restrictions de cette 
garantie ne sont pas autorisées par la juridiction de certains pays. De ce fait, 
certaines restrictions peuvent ne pas s’ appliquer a votre cas. 
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A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR 
VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT. 


I. Précautions a prendre dans tous les cas pour |’utilisation d’un jeu 
vidéo 


Evitez de jouer si vous étes fatiguéou si vous manquez de sommeil. 
AssureZz-vous que vous jouez dans une piéce bien éclairée en modéant 
la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo 
susceptible d’étre connecté 4 un écran, jouez 4 bonne distance de cet 
écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de 
raccordement. En cours d’ utilisation. faites des pauses de dix 4 quinze 
minutes toutes les heures. 


II. Avertissement sur I’ épilepsie 


Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’ épilepsie 
comportant, le cas échéant, des pertes de conscience a la vue, 
notamment, de certains types de stimulations lumineuses, fortes, 
succession rapide d’images ou répétition de figures géométriques 
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent a des 
crises lorsqu’ elles jouent a certains jeux vidéo comportant de telles, 
stimulations, alors méme qu’ elles n’ ont pas d’antécédent médical ou 
n’ont jamais été sujettes elles-mémes 4 des crises d’ épilepsie. 


Si vous-méme ou un membre de votre famille avez déja présenté des 
symptomes liés al’ épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence 
de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute 
utilisation. 


Les parents se doivent également d’étre particuliérement attentifs a 
leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-méme ou 
votre enfant présentez un des sympt6mes suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 

l’ orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte 
momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et 
consulter un médecin. 
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Willkommen bei SB Live! Platinum 


3.1 


Dieses Produkthandbuch bietet eine leicht verstandliche Anleitung zur 
schnellen Installierung und Einrichtung des SB Live! Platinum 5.1 auf 
Threm Computer. 


Lieferumfang des Pakets 


Das Installationspaket fiir SB Live! Platinum 5.1 enthalt die folgenden 
Hardware-, Software- und Dokumentationskomponenten: 


Q 


Q 


Q) 
Q) 
Q) 


Q 


SB Live! Platinum 5.1-Audiokarte, Live! Drive IR, Kabeln und 
Kopfhorer adapter. 


Software-Paket (nur auf CD-ROM), mit Dienstprogrammen 
und Treibern fiir Windows® 95/98 und Windows® NT 4.0 
von Creative 


CD-ROM-Audiokabel 

CD-SP/DIF-Kabel 

Dieses Produkthandbuch 

Software von Drittherstellern (nur auf CD-ROM) 


Systemanforderungen 


Fiir SB Live! Platinum 5.1 bestehen folgende Systemanforderungen: 


Q 


Ooooo 





Prozessor der Pentiume@-Klasse: 
166 MHz fiir Windows 95/98/ME, 
200 MHz fiir Windows NT 4.0/2000 


Intel- oder sonstiger 100%-kompatibler Hauptplatine-Chipsatz 


Windows 95, 98, ME oder Windows NT 4.0 
oder Windows 2000 


16 MB RAM fiir Windows 95/98/ME 
(32 MB RAM empfohlen), 32 MB RAM fiir Windows NT 4.0 
64 MB RAM fiir Windows 2000 


160 MB freier Festplattenspeicher 

Ein freier PCI-Bus-Steckplatz 

Aktivboxen oder externer Verstirker 
CD-ROM-Laufwerk fiir die Software-Installation 
Offener Laufwerksschacht fiir Live! Drive IR 


Die Software von Drittherstellern hat méglicherweise andere 
Systemanforderungen. 
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Vor der Installation 


Offnen Sie das SB Live! Platinum 5.1-Installationspaket und 
tiberpriifen Sie, ob Sie alle in der Liste aufgefiihrten Komponenten 
erhalten haben. Wenn eine der Komponenten fehlt oder beschadisgt ist, 
wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das SB Live! Platinum 
5.1-Installationspaket gekauft haben. 


Funktion der Anschlusse auf der Audiokarte: 


CD-Audio-AnschluB 





Fir die Verbindung mit einem CD-ROM-Laufwerk 
uber ein CD-Audiokabel. 


Anrufbeantworter-AnschluB 
Fir Mono-Verbindung mit einem 
Standard-Voice-Modem, Ubertragt 
Mikrofonsignale an das Modem. 


Digital-/Analogbuchse —, 
Hiermit erhalten Sie eine 6-Kanal- 
oder komprimierte AC-3 
SPDIF-Ausgabe fiir die Verbindung 
mit externen Digitalgeraten bzw. 
digitalen Lautsprechersystemen. 
Ferner bietet diese Buchse 
Unterstitzung fiir zentrale und 
































AUX-AnschluB 

Fir die Verbindung mit internen 
Audio-Quellen, wie z.B. TV Tuner- und 
MPEG-Karten. 


CD-SPDIF-AnschluB 

Fir die Verbindung mit dem 
SPDIF- (Digital Audio) 
Ausgang (falls verfligbar) 
eines CD-ROM- oder 
DVD-ROM-Laufwerks. 





Subwoofer-Analogkandle fur die 
Verbindung zu 





con AUK IN co spot 


“mm of 








5.1-Analog-Lautsprechersystemen. ; 
Line-In-Buchse 

Fir den AnschluB externer 
Aufnahme-/Wiedergabegerate 
(wie z.B. Kassettenrecorder, DAT- 
oder Minidisc-Player). 
Mikrofon-In-Buchse 
Fir den AnschluB eines externen 
Mikrofons fir Spracheingabe. 
Line-Out-Buchse 
Firden AnschluB von Aktivboxen 
oder eines Verstarkers fir 
externen Audio-Ausgang. Auch 
fir Kopfhérer verwendbar. 
Rear-Out-Buchse 
Fir den AnschluB& von 
Aktivboxen oder eines externen 
Verstarkers fiir Audio-Ausgang. 








Joystick-/MIDI-AnschluB 
Fur den AnschluB eines Joysticks oder eines 
MIDI-Gerats. Uber ein optionales MIDI-Kit 
k6nnen der Joystick und das MIDI-Gerat 
gleichzeitig angeschlossen werden. 















Audioerweiterungs 
an-schluB (Digital 
VO) 

Verbindet zur 
digitalen I/O-Karte 
oder zu einem 

Drive Bay (getrennt 
erhaltlich). 





Warnung: Dies ist 
keine 
IDE-Schnittstelle. 
Verbinden Sie sie nicht 
mit IDE-Geriten. 


Buchsen und Anschliisse fiir die SB Live! Platinum 5.1- Karte. 


a 


Statische Aufladung kann empfindliche elektronische Gerite beschadigen. 
Bevor Sie die SB Live! Platinum 5.1-Audiokarte installieren, sollten Sie die 
statische Aufladung Ihres eigenen Korpers entladen, indem Sie eine geerdete 


Oberflache beriihren, z. B. die Metallplatte Inres Computergehiuses. 


30 SB Live! Platinum 5.1 





Line-Out- und Rear-Out-Buchsen k6nnen gleichzeitig verwendet werden, um 
4.1-Kanal-Lautsprechersysteme,z. B. FourPointSurround 
Lautsprechersysteme von Cambridge SoundWorks, mit Strom zu versorgen. 


Nach der Installation... Fuhren Sie die 
1-2-3-Kurzanleitung aus 


Fihren Sie die Schritte 1, 2 und 3 der Kurzanleitung aus, um 
SB Live! Platinum 5.1 méglichst schnell auf Ihrem Computer zu 
installieren: 


Schritt 1 Audiokarte installieren 


oT * Installieren Sie die Karte in einem freien 
* | Erweiterungssteckplatz. 
—_— 





e Installieren Sie das Live! Drive IR in einem 
freien Laufwerkschacht und verbinden Sie die 
Kabel. 

¢ SchlieBen Sie die Aktivboxen oder 
Kopfhorer an. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
,ochritt 1: Audiokarte installieren“ auf Seite 32. 





Schritt 2 Treiber installieren 

— ¢ Legen Sie die Installations-CD in das 
f | CD-ROM-Laufwerk ein. 

—_—| ¢ Rufen Sie bei der Installation unter 


Windows 95/98/ME den Assistent fiir 
Gerdtetreiber-Updates auf, und folgen Sie den 
Anweisungen. 
¢ Rufen Sie bei der Installation unter 
Windows NT 4.0/2000 den Bildschirm Creative 
Audiosoftware auf, und folgen Sie den 
Anweisungen. 
* Uberpriifen Sie, ob die Treiber richtig installiert 
wurden. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
,schritt 2: Treiber installieren“ auf Seite 36. 


Schritt 3 Software installieren 





¢ Legen Sie die Installations-CD in das 
CD-ROM-Laufwerk ein. 
¢ Rufen Sie den Bildschirm zum Installieren 
ausgewahlter Komponenten auf, und folgen Sie 
den Anweisungen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
,ochritt 3: Software installieren“ auf Seite 38. 


A 


— 
—_—) 
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f Schritt 1: Audiokarte installieren 
Fiihren Sie zur Installation der SB Live! Platinum 5.1-Audiokarte 
folgende Schritte aus: 


1. Schalten Sie Ihren Computer und alle Peripheriegerate aus, und 
ziehen Sie alle Kabel aus der Steckdose. 


2. Nehmen Sie die Computerabdeckung ab. Informationen hierzu 
finden Sie in Ihrem Computer-Handbuch. 


3. Suchen Sie einen freien PCI-Erweiterungssteckplatz fiir die 
SB Live! Platinum 5.1-Karte. Nehmen Sie die 
Steckplatzabdeckung ab, halten Sie die Karte an der oberen Kante 
fest, und driicken Sie sie vorsichtig, aber fest, in den Steckplatz. 
Stellen Sie sicher, dag die Karte richtig in den Steckplatz eingebaut 
wurde. Schrauben Sie die Halterung fest. 


ii. Karte am Steckplatz 
festschrauben. 





a, Freie Halterungen 


Verbinden Sie die Karte mit dem PCI-Steckplatz. 


4. SchlieBen Sie den einen Stecker des CD-ROM-Audiokabels an 
den CD-Audio-AnschluB8 auf der Karte und den anderen an den 
internen Audio-Anschlu8 auf der Riickseite des 
CD-ROM-Laufwerks an. 

5. SchlieBen Sie die Aktivlautsprecher bzw. Kopfhorer an die 
entsprechende Buchse auf der Karte an. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Funktion der Anschliisse auf der 
Audiokarte:“ auf Seite 30. 

6. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an, und schalten Sie 
den Computer und alle Peripheriegerate wieder ein. 
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Live! Drive IR installieren 


Das Live! Drive IR 


Die Vorderseite des Live! Drive IR stellt folgende Buchsen und Steuerungen zur Verfiigung: 


Optical SPDIF In/Out 


-— RCA Auxiliary In-Buchsen 
Anschlisse fluir Video-Recorder, TV und 
CD-Player tber RCA Auxiliary-Ausgange. 


_— Infrarot-Empfanger 
Hiermit k6nnen Sie Ihren PC uber die 


Anschlisse fur digitalen Audio-Gerate RemoteCenter-Fernbedienung steuern. 


wie DAT und MiniDisc Recorder via 


optischen Ein-/Ausgang. MIDI In/Out-Anschlisse 







RCA SPDIF = 
In-/Out-Buchsen 
Anschlisse fiir 
digitale 
Audio-Gerate wie 
DAT und 
MiniDisc-Recorder 
uber 
RCA-Ein-/Ausgange. 











Y,4”-Kopfhérerbuchse 


Mit diesen Anschlissen stellen 
Sie eine Verbindung zu 
MIDI-Geraten mithilfe des 
mitgelieferten Mini 
DIN-to-Standard DIN-Kabels her. 











(Mikrofon-Verstarker-Steuerung) 


Damit kénnen Sie hochqualitative Drehen Sie den Regler gegen den 
Kopfhérer anschlieBen. Die Uhrzeigersinn Uber die the Line In 2/Mic In 
Lautsprecherausgabe wird 2-Modusmarkierung, um auf Line In 2 


stummgeschaltet, wenn Sie Kopfhérer 


anschlieBen. 


umzuschalten, bis Sie ein Klicken héren. 
Verfahren Sie umgekehrt analog, um zu 
Mic In 2 zurtickzuschalten. Drehen Sie 
weiter, um die Mikrofonverstarkung zu 








Lautstarke-Regler der. 
Kopfhoérer 


Steuert die Lautstarke der 


Kopfh6rer. 


Y,”-Line In 2-/Mic In 


steuern. 








2-Buchse 


Damit kénnen Sie ein hochqualitatives al 
dynamisches Mikrofon oder ein Audiogerat wie | 


z. B. eine elektrische 


Gitarre, ein DAT oder 


einen MiniDisc-Player anschlieBen. Modusmarkierung fur Line In 





NW 





NY 


2/Mic In 2 


Buchsen und Regler auf dem Live! Drive IR 


Wenn eine spezielle INPUT-Quelle (z.B., Line In 2) sowohl vom Live! Drive 
IR als auch von der Digital I/O-Karte unterstiitzt wird, wird nur der Eingang 
des Live! Drive IRs aktiviert. Wenn das Mikrofon iiber den Line In 2-/Mic In 
2-Eingang des Live! Drive IRs verwendet wird, wird auch der Line In 
2-Eingang der Digital I/O-Karte deaktiviert. 


Verwenden Sie den zusatzlichen 4”- bis 3.5mm-Adapter, um Thre 
Computer-Kopfh6rer und Mikrofone an das Live! Drive IR anzuschliefen. 
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Es wird empfohlen, das Verstarkungslevel der 
Mic-In-2-Buchse auf einen minimalen Wert einzustellen, bevor 


Sie eine Verbindung mit dem Mikrofon herstellen. 


\—] 





Einbauen des Live! Drive IR 
1. Fiihren Sie folgende Kabelenden aus dem Rechner tiber den freien 
5%”-Laufwerkschacht nach aufen: 

Das schmale Ende des Stromtrennungskabels 
Das dunkelgraue flache Kabel mit einem schwarzen Kreis in 


Q) 
Q) 
der Nahe des Steckers 
Q) (Optional) Jedes hellgraue flache Kabel (wenn Sie eine Digital 
1/O-Karte anschlieBen méchten) 
Q) (Optional) Kabelenden der Digital DIN-Metallhalterung (wenn 
Sie FPS2000/DTT2500- oder DTT3500-Lautsprecher 


anschlieBen mochten) 
Informationen Uber Zubehor finden Sie im Online-Benutzerhandbuch 
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2. Verbinden Sie die Kabel mit dem Live! Drive IR wie gezeist. 


Zur 
System-Stromversorgung 
Stromtrennungskabel Fie “iy 
Cre | 
Live! Drive IR a $F 
i mar 
ae Digital 







oranges Kabel =. DIN-Metallklammer 




















Stecker fiir 
zukinftige 
Upgrades 


” Digital 
DIN-Kabel 
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Schwarzer Kreis auf der 
unterseite des Kabels 






Rotes Kabel 






Rotes Kabel —1 


Dunkelgraues flaches 


Hellgraues 
Kabel 


flaches ¥ 





(Optische) 
Digital I/O-Karte 





! 


“ Sound Blaster Live!-Karte 


Kabel mit dem Live! Drive IR verbinden. 


3. Schieben Sie das Live! Drive IR in den freien 
5\%4”-Laufwerkschacht und schrauben Sie es fest. 
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‘ -Schritt 2: Treiber installieren 
Unter Windows 95/98/ME fuhren Sie folgende Schritte 
aus: 


1. Schalten Sie Ihren Computer ein. 
Windows 95/98/ME wird gestartet und kurz darauf wird die 
Meldung angezeigt, daB die neue Hardware (Audiokarte) erkannt 
wurde. Folgender Bildschirm wird eingeblendet: 


Hardware-Assistent 


Dieser Assistent beendet die Installation von: 


PCI Multimedia-Audiogerat 
Hierzu werden Ihre lokalen Laufwerke, das Netzwerk und 
das Internet nach dem aktuellsten Treiber durchsucht. 


Wenn Sie eine CD-ROM haben, die Sie mit diesem Gerat. 
ethalten haben, legen Sie sie jetzt ein. 


Es wird empfohlen, daB Sie Windows nach einem 
aktualisietten Treiber suchen lassen. Klicken Sie hierzu auf 
“Weiter, um fortzufahren. 








< Zutiick Weiter > Abbrechen | 


2. Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und klicken Sie 
auf Weiter. 
Windows sucht die entsprechenden Treiber. Wenn keine Treiber 
gefunden werden, wird das Dialogfeld fiir den 
Hardware-Assistenten erneut angezeigt. 


3. Klicken Sie auf Andere Position. Das Dialogfeld Andere Position 
auswahlen wird angezeigt. 





4. Klicken Sie auf Durchsuchen. Das Dialogfeld Ordner suchen 
wird angezeigt. 
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol fiir das CD-ROM-Laufwerk, 


und wahlen Sie folgenden Ordner aus: Audio\Deutsch\Win9 Xdrv 
oder Wdmdrv. 


6. Klicken Sie zweimal auf OK und anschliefend im Dialogfeld fiir 
den Hardware-Assistenten auf Beenden. Die erforderlichen 
Dateien werden jetzt auf Ihre Festplatte kopiert. 
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7. 


8. 





Wenn Ihnen im Dialogfeld Dateien kopieren angezeigt wird, daB 
die Datei a3d.dll nicht gefunden werden kann, wiederholen Sie 
die Schritte 4 und 5, wahlen die Datei a3d.dll aus und klicken 
anschlieBend zweimal auf OK. Die Datei a3d.dil wird jetzt auf 
Thre Festplatte kopiert. 


Wenn das Dialogfeld fiir den Hardware-Assistenten eingeblendet 
wird, klicken Sie auf Beenden und starten Sie Ihren Computer neu. 


Sie k6nnen iiberpriifen, ob die Treiber richtig installiert wurden, indem Sie in 
der Systemsteuerung auf das Symbol System klicken. Wihlen Sie die 
Registerkarte Gerdite-Manager aus, und doppelklicken Sie auf das Symbol fiir 
Sound-, Video- und Game-Controller, um eine Liste der installierten Treiber 
anzeigen zu lassen. Wenn sich neben den aufgefiihrten Geriitetreibern 

ein ?- oder !-Symbol befindet, wahlen Sie das entsprechende Gerit aus, 
klicken Sie auf Entfernen und wiederholen Sie die Schritte 1-8. 


Unter Windows NT 4.0/2000 fiihren Sie folgende Schritte 
aus: 


Schalten Sie Ihren Computer ein. 


2. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 
Der Bildschirm Creative Audiosoftware wird angezeigt. 
3. Folgen Sie zur Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm, 
und starten Sie anschlieBend Ihren Computer neu. 
= Sie konnen iiberpriifen, ob die Treiber richtig installiert wurden, indem Sie auf 
e das Symbol Multimedia in der Systemsteuerung klicken. Wihlen Sie die 





Registerkarte Geriite aus, und doppelklicken Sie auf das Symbol fiir Sound-, 
Video- und Game-Controller, um eine Liste der installierten Treiber anzeigen 
zu lassen. Falls Probleme auftreten, wahlen Sie das entsprechende Geriit aus, 
klicken Sie auf Entfernen und wiederholen Sie die Schritte 1-3. 
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fh Schritt 3: Software installieren 
—., 
Fiir die Installation der SB Live! Platinum 5.1-Software fiihren Sie 
folgende Schritte aus: 
1. Schalten Sie Ihren Computer ein. 


2. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 
Windows wird gestartet und der folgende Bildschirm angezeigt 


LE PUSTINUvT em 


2 Sune Meier _ — ta | 


3 herebat feeder 





3. Klicken Sie auf OK. 
4. Folgen Sie zur Installation der Software den Anweisungen auf dem 
Bildschirm. 


= Zusatzliche Informationen zur Installation und zur Verwendung Ihrer 
=» SoundBlaster 16 PCI-Karte finden Sie im Benutzerhandbuch zu 
SB Live! Platinum 5.1 auf Ihrer Installations-CD. 


Fuehren Sie in Windows 95/98/NT 4.0, 2000 und ME auf die 
EXE-Datei in DAMANUALS\DEUTSCH einen Doppelklick aus. 





Acrobat Reader 4.05 ist jetzt installiert. Doppelklicken Sie auf das 
Symbol, und wiahlen Sie Datei, Offnen, 
D:\MANUALS\DEUTSCH\DEUTSCH.PDF, um das 
Online-Handbuch aufzurufen. 
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Falls Probleme auftreten 


Bewahren Sie den gesamten Packungsinhalt einschlieBlich der 
Verpackung und des Nachweises tiber den Kauf auf, bis Sie ganz mit 
dem Produkt zufrieden sind. 


Wenn Probleme mit dem Creative-Produkt auftreten und Sie der 
Meinung sind, da8 das Produkt repariert oder ausgewechselt 
werden muf, tiberpriifen Sie das Kaufdatum und gehen Sie 
folgendermafen vor: 


Wenn weniger als 30 Tage seit dem Kauf vergangen sind 
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Falls aus Ihrer Quittung hervorgeht, daB das Produkt weniger als 
30 Tage alt ist, konnen Sie sich an den technischen Kundendienst 
wenden oder das Produkt vollstandig an den Handler zuriickgeben 
und entweder ein neues Produkt oder eine Gutschrift erhalten. 
(Die entsprechenden Telefonnummern finden Sie im Abschnitt 
zum technischen Kundendienst von Creative.) 


Wenn mehr als 30 Tage seit dem Kauf vergangen sind 


Wenden Sie sich zunichst an den technischen Kundendienst fiir 
Europa (die entsprechenden Telefonnummern finden Sie im Abschnitt 
zum technischen Kundendienst von Creative), um die Art des 
Problems zu bestimmen und Einzelheiten zum Ablauf der 
Reparaturriicknahme festzulegen. Creative Labs nimmt nur Gerite 
fiir Reparaturen oder Ersatz zuriick, fiir die zuvor eine autorisierte 
Nummer ausgegeben wurde. 


Produkte zur Reparatur zuruckgeben 


Q) Wenden Sie sich an die technische Unterstiitzung, um Thre 
Berechtigungsnummer fiir die Reparatur/den Ersatz des 
Produkts zu erhalten. 


Q) Die technische Unterstiitzung teilt Ihnen mit, auf welche Art 
das betroffene Produkt fiir die Reparatur oder den Austausch 
eingeschickt werden kann. 
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Q Schicken Sie nur das betroffene Hardware-Element ein, und 
senden Sie es nur an die von der technischen Unterstiitzung 
angegebene Adresse. Behalten Sie bitte die gesamte Software, 
simtliches Zubehor und die Originalverpackung. 


Q) Geben Sie bitte auf der AuBenseite der Verpackung, in der das 
Hardware-Element eingeschickt wird, deutlich die 
Berechtigungsnummer an. 


Q Nach Erhalt des schadhaften Elements bearbeitet Creative Labs 
Thr Anliegen und arrangiert die Rticksendung an Sie. 


Creative ersetzt oder repariert das Produkt mit neuen oder wieder 
instandgesetzten Teilen. Die fehlerhaften Teile gehen in das Eigentum von 
Creative tiber. Die Garantie fiir die reparierten bzw. ausgewechselten Teile 
betragt 90 Tage vom Tag der Auslieferung von Creative an oder die 
verbleibenden Tage der Garantie der Originalteile, je nachdem, welcher 
Zeitraum linger ist. 








Um bei der Versendung des Produkts an Creative Labs von auBerhalb 
der EU Zollgebiihren zu vermeiden, fiillen Sie die entsprechenden 
Zollpapiere vor der Versendung des Produkts aus (gewahren 

Sie 30 Tage). 





Beschrankte Garantie 


Creative Labs (Irland) Limited (,,Creative“) garantiert nur Ihnen, als 
Kaufer des Originalprodukts, fiir den Zeitraum von zwei Jahren vom 
Tag des Kaufs an oder fiir einen anderen Zeitraum, der ausdriicklich 
von Creative genannt wird oder durch geltendes Recht vorgeschrieben 
ist (,,Garantiezeit“), daB das Hardwareprodukt fehlerlos in Material 
und Herstellung ist. 


Die einzige Verpflichtung, die Creative eingeht und auf die Sie einen 
Rechtsanspruch haben, ist, nach alleinigem Ermessen von Creative, 
die Reparatur oder der Ersatz samtlicher Hardware- oder Zusatzteile 
(durch gleiche oder aéhnliche Modelle), die die oben beschriebenen 
Bedingungen der ,,beschrinkten Garantie“ nicht erfiillen und die 
innerhalb der Garantiezeit mit einer Kopie Ihrer Quittung an 
autorisierte GroBhandler oder Handler von Creative 

zurtickgegeben wurden. 
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Von dieser Garantie ist folgendes ausgeschlossen 


Sofern dies nicht mit geltenden Gesetzen in Konflikt steht, lehnt 
Creative samtliche anderen, ausdriicklichen oder implizierten, 
Garantieanspriiche und Bedingungen ab, einschlieflich der 
Bedingungen fiir Qualitaét, Marktfahigkeit oder Eignung fiir bestimmte 
Zwecke hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts. Creative lehnt 
auBerdem jegliche Verpflichtung zur Unterstiitzung von Produkten 
fiir alle Betriebsumgebungen ab - z. B. die Sicherstellung der 
Betriebsfahigkeit mit zukiinftigen Versionen der Hardware oder 
Software. Creative oder seine Lizenzgeber sind unter keinen 
Umstianden fiir indirekte, zufallige, besondere Verluste oder 
Folgeverluste oder Verluste an Gewinn, finanzielle Verluste oder 
Verluste von Daten verantwortlich, die in Verbindung mit der 
Verwendung dieses Produkts stehen, auch wenn Creative oder seine 
Lizenzgeber auf die Méglichkeit dieser Verluste zuvor aufmerksam 
gemacht worden sind. 


Insbesondere bezieht sich diese Garantie nicht auf Fehler im Produkt, 
die durch Unfall, MifSbrauch, falsche Verwendung von oder 
Veranderungen an dem Produkt (durch andere Personen als Vertreter 
von Creative selbst oder von Creative zur Reparatur autorisierte 
Personen), Feuchtigkeit, korrodierende Umgebung, Versand, 
Spannungsanstiege oder unnormale Arbeitsbedingungen verursacht 
worden sind. Diese Garantie schlieBt die normale Abnutzung nicht 
ein. Es wird insbesondere empfohlen, aus Sicherheitsgriinden eine 
Sicherungskopie sémtlicher Software zu erstellen, die zusammen 
mit dem Creative-Produkt zur Verfiigung gestellt wird. 


Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Méglicherweise verfiigen Sie 
= _ liber weitere Rechte, die landesabhangig sind. Bestimmte Einschraénkungen 





dieser Garantie sind aufgrund der Rechte in einigen Landern nicht zulassig und 
treffen méglicherweise nicht auf Sie zu. 
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Introduzione alla scheda 
SB Live! Platinum 5.1 


Questa Guida al Prodotto fornisce delle semplici istruzioni per 
installare e impostare rapidamente la SB Live! Platinum 5.1. 


Contenuto della confezione 
Il pacchetto di installazione della SB Live! Platinum 5.1 contiene 
i componenti hardware, software e la documentazione elencati 
di seguito: 
Q Scheda audio SB Live! Platinum 5.1, Live! Drive IR, cavie 
adattatore per cuffie. 


Q) Pacchetto software (solo su CD-ROM) contenente le utilita e 1 
driver Creative per Windows® 95/98, Windows® NT 4.0/2000 
e Windows® ME 


Q) Cavo audio per CD-ROM 

Q Cavo CD SP/DIF 

Q Guida al Prodotto 

Q Software di produttori terzi (solo su CD-ROM) 
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Requisiti di sistema 
Di seguito vengono riportati i requisiti di sistema per la 
SB Live! Platinum 5.1: 


QO Processore classe Pentiume: 
166 MHz per Windows 95/98/ME, 
200 MHz per Windows NT 4.0/2000 


Q) Scheda madre con chipset Intel o compatibile 100% 
Windows 95, 98, ME 0 Windows NT 4.0 0 2000 


16 MB di RAM per Windows 95/98/ME (consigliati 32 MB di 
RAM),32 MB di RAM per Windows NT 4.0 
64 MB di RAM per Windows 2000 


160 MB di spazio libero sul disco fisso 

Uno slot libero per bus PCI 

Altoparlanti alimentati o amplificatore esterno 
Unita CD-ROM per l’installzione del software 
Vano unita disponibile per Live! Drive IR 


OO 


OoOocd 


: E possibile che il software di produttori terzi richieda requisiti di sistema 
superiori. 
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Prima di iniziare 


Aprire il pacchetto di installazione della SB Live! Platinum 5.1 e 
verificare che contenga tutti i componenti elencati sopra. Se un 
componente risulta mancante o danneggiato, contattare 11 rivenditore 
del pacchetto di installazione della SB Live! Platinum 5.1. 


Come identificare i connettori della scheda audio 


Connettore CD audio 





Collega l’uscita audio analogica a un’unita CD-ROM 
o DVD-ROM mediante un cavo CD audio. 


Connettore periferica di risposta 
telefonica 

Fornisce un collegamento mono da un 
modem voice standard e trasmette segnali 
microfono al modem. 


Jack uscita analogica/digitale 
Uscita a 6 canali o compressa 
AC-3 SPDIF per il collegamento 
a periferiche digitali esterne oa 
sistemi di altoparlanti digitali. 
Supporta inoltre canali analogici 











Connettore AUX 

Collega sorgenti audio interne, come 
il sintonizzatore TV, MPEG o altre 
schede simili. 


Connettore CD SPDIF 
Collega un’uscita SPDIF 
su un’unita CD-ROM o 
DVD-ROM. 








centrali e per subwoofer per il 




















collegamento a sistemi di 
altoparlanti analogici 5.1. 

















Jack Line In 
Collega periferiche esterne come 
cassette, DAT 0 Minidisc. 


Jack microfono In 
Collega un microfono esterno 
per ingresso voce. 


Jack Line Out 
Collega gli altoparlanti 











|— Connettore 
estensioneaudio 
(I/O digitale) 
Collega la scheda 
1/0 digitale o il 
Drive Bay 
(disponibile 
separatamente). 
















alimentati o un amplificatore 
per l'uscita audio esterna. 


Supporta anche le cuffie. Connettore joystick/MIDI 





Avvertenza: poiché questa 





Collega una periferica joystick o MIDI. N oe . 
Un kit MIDI opzionale consente di non é un’interfaccia IDE, 


connettere contemporaneamente il non collegare a periferiche 
joystick e la periferica MIDI. IDE 


Jack Rear Out 
Collega gli altoparlanti alimentati 
0 un amplificatore esterno per 
luscita audio. 


Jack e connettori della scheda audio SB Live! Platinum 5.1 


Velettricita statica potrebbe danneggiare dei componenti elettronici delicati. 
J\ Prima di installare la scheda audio SB Live! Platinum 5.1, scaricare l’energia 
statica corporea toccando una superficie collegata a terra, ad esempio la 


copertura metallica del telaio del computer. 


I jack Line Out e Rear Out possono essere usati simultaneamente per sistemi di 
altoparlanti a 4 canali, quali, ad esempio, FourPointSurround™ di Cambridge 
SoundWorks. 
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Procedure 1-2-3 


Seguire le semplici procedure 1-2-3 per installare rapidamente 
la SB Live! Platinum 5.1: 


Procedura 1 Installazione della scheda audio 





roa ¢ Installare la scheda in uno slot di espansione 


* libero 


ne ¢ Installare Live! Drive IR in un alloggiamento 
di unita disponibile e collegare i cavi. 
¢ Collegare gli altoparlanti alimentati o le 
cuffie 
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
“Procedura 1: Installazione della scheda audio” 
a pagina 46. 


Procedura 2. Installazione dei driver della periferica 





a ¢ Inserire il disco di installazione nell’ unita 
* CD-ROM 
ae, ¢ Per l’installazione in Windows 95/98/ME, 
seguire le istruzioni visualizzate nella 
schermata Aggiornamento guidato driver 
periferica 
¢ Per l’installazione in Windows NT 4.0/2000, 
seguire le istruzioni visualizzate nella 
schermata Creative Audio Software 
¢ Verificare che i driver della periferica siano 
installati correttamente 
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
“Procedura 2: Installazione dei driver 
della periferica” a pagina 50. 


Procedura 3. Installazione del software 





a ¢ Inserire il disco di installazione nell’ unita 
* CD-ROM 
ae ¢ Seguire le istruzioni visualizzate nella 
schermata Install Selected Components 
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
“Procedura 3: Installazione del software” 
a pagina 52. 
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fe Procedura 1: Installazione della 
~~~ gcheda audio 


Per installare la scheda audio SB Live! Platinum 5.1, attenersi alla 
procedura seguente: 


1. Spegnere e scollegare il computer e tutte le periferiche. 


2. Rimuovere il coperchio del computer. Se necessario, consultare il 
manuale del computer per ulteriori istruzioni. 


3. Individuare uno slot PCI di espansione libero per la scheda 
SB Live! Platinum 5.1. Dopo aver rimosso il coperchio dello slot, 
prendere la scheda dal bordo superiore e inserirla saldamente nello 
slot con cautela. Accertarsi che la scheda sia inserita correttamente 
nello slot. Chiudere la guida di sostegno con una vite. 


ii. Fissare la scheda allo 
slot con una vite. 





gg Guide inutilizzate 
=— 


i. Inserire con cautela la 
cheda audio nello slot. 


Fissaggio della scheda audio nello slot di espansione PCI. 


4. Inserire un’estremita del cavo audio del CD-ROM nel connettore 
audio per CD della scheda e inserire |’ altra estremita del cavo nel 
connettore audio interno posto sul retro dell’ unita CD-ROM. 


5. Collegare gli altoparlanti alimentati 0 le cuffie all’ apposito jack 
sulla scheda. Vedere la sezione “Come identificare i connettori 
della scheda audio” a pagina 44. 


6. Reinstallare il coperchio del computer, accendere il computer e 
tutte le periferiche. 
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Installazione Live! Drive IR 


Live! Drive IR 


1 pannello frontale della Live! Drive IR dispone dei seguenti jack, 


connettori e controlli: 


Connettori SPDIF In/Out ottici ——_, 
Collegano periferiche audio digitali 
come i registratori DAT e MiniDisc 
tramite ingressi/uscite di tipo ottico. 





Jack RCA SPDIF 
In/Out a 
Collegano le SPOIF IN 


periferiche audio 6) 


digitali come i 
SPDIF OUT 








OPTCALIN. OPTICAL OWT 











registratori DAT e 
MiniDisc tramite 
entrate/uscite RCA. 





® 





Jack per cuffie da % di pollice 
Consente di collegare cuffie di alta 
qualita. Quando le cuffie vengono 
collegate, l’uscita dell’altoparlante é 
disattivata. 





Controllo del volume delle cuffie 
Controlla il volume di uscita delle cuffie. 


Jack Line In 2/Mic In 2 da % di pollice 
Consente di collegare un microfono dinamico di 
alta qualita o una periferica audio come una 
chitarra elettrica, un registratore DAT o 
MiniDisc. 


a 99 





-— Jack Auxiliary In RCA 
Collegano apparecchiature come 
videoregistratori, televisori e lettori CD tramite 
uscite ausiliarie RCA. 


( Ricevitore a raggi infrarossi 
Consente di controllare il PC 
utilizzando il telecomando 
RemoteCenter. 


Connettori MIDI di 
ingresso/uscita 

Consente il collegamento a 
periferiche MIDI utilizzando il 
cavo Mini DIN-to-Standard 
fornito. 























Lfauxina - R 


HOU 
Selettore Line In 2/Mic In 2 

(Controllo del guadagno del microfono) 
Per passare a Line In 2, girare la 
manopola in senso antiorario sulla tacca di 
separazione delle modalita Line In 2/Mic In 
2 fino a quando non si sente un clic. Per 
ritornare a Mic In 2, girare la manopola in 
senso orario sulla tacca di separazione 
fino a quando non si sente un clic. Per 
controllare il guadagno del microfono, 
continuare a girare in senso orario. 





Tacca di separazione delle 
modalita Line In 2/Mic In 2. 


Jack, connettori e controlli della Live! Drive IR. 
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Se una determinata sorgente di INGRESSO (ad esempio, Line In 2) é 
supportata dalla Live! Drive IR oltre che dalla scheda I/O digitale, verra 
abilitato solo l’ingresso nella Live! Drive IR. Tuttavia, l’utilizzo del microfono 
tramite l’ingresso Line In 2/Mic In 2 nella Live! Drive IR disabilitera anche 
lingresso Line In 2 della scheda I/O digitale. 





NW 


utilizzare l’adattatore da 4 di pollice a 


Bl Per collegare le cuffie e il microfono del computer esistenti alla Live! Drive IR, 
—=" 3,5 mm fornito. 





y 





=] | Regolare al minimo il guadagno del jack di ingresso microfono 2 
{=\\_ prima di collegare un microfono 


Inserimento di Live! Drive IR nel sistema 


1. Far passare le estremita dei cavi seguenti all’interno 
dell’alloggiamento dell’ unita da 5% pollici libero, quindi lasciare i 
cavi sospesi a meta altezza all’ esterno dell’ alloggiamento: 

Q Estremita pit piccola dello sdoppiatore dell’ alimentazione 


Q) Estremita del cavo piatto grigio scuro con un cerchio nero 
vicino al connettore 


Q (Facoltativo) Qualsiasi estremita del cavo piatto grigio chiaro 
(se si desidera collegare una scheda I/O digitale 
precedentemente acquistata) 

Q (Facoltativo) Estremita del cavo della staffa di metallo Digital 
DIN (se si desidera collegare gli altoparlanti 
FPS2000/DTT2500 o DTT3500) 


Per gli accessori opzionali, consultare la Guida per I'utente in linea 
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2. Collegare i cavi alla Live! Drive IR come illustrato. 


Verso l'unita di 
alimentazione del 


Sdoppiatore fr = a | sistema 
dell’alimentazione Pore 
Live! Drive IR Sa! f. 
ae? Staffa di metallo 






Digital DIN 





Cavo arancione 








Connettore per | 
aggiornamenti 
futuri 









Cerchio nero nella par 
sottostante del cavo 












Cavo rosso 





Cavo rosso —+ 
ji 


Cavo piatto » f 
grigio chiaro 
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Scheda I/O 
digitale 
(Ottica) 





Scheda Sound Blaster Live! 


Collegamento dei cavi alla Live! Drive IR. 


3. Inserire la Live! Drive IR nell’ alloggiamento da 5% pollici libero, 
quindi fissarla ai lati servendosi delle viti appositamente fornite. 


Guida al Prodotto 49 





7. Procedura 2: Installazione dei driver 
~~ della periferica 


Se si utilizza Windows 95/98/ME, attenersi alla 
procedura seguente: 


1. Accendere il computer. 
All’ avvio di Windows 95/98/ME, viene visualizzato un breve 
messaggio che segnala il rilevamento del nuovo hardware (scheda 
audio). Viene quindi visualizzata la seguente finestra: 


Aggiornamento guidato driver periferica 













Il programma completera l'installazione di: 


Periferica audio multimediale PCI 
cercando il driver pitt recente sulle unita locali, 


in rete e su Intermet. 


Se con la periferica é stato fornito un disco o un CD-ROM, 
inserirlo nell'unita. 


Si consiglia di lasciare che Windows cerchi un driver 
aggiornato. Per continuare fare clic su Avanti. 








< Indietro 


2. Leggere le istruzioni riportate sullo schermo e fare clic su Avanti. 
Windows cerca il driver della periferica. Se non viene rilevato 
alcun driver, viene nuovamente visualizzata la finestra 
Aggiornamento guidato driver periferica. 

3. Fare clic su Altre posizioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Seleziona altro percorso. 

4. Fare clic su Sfoglia. Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Sfoglia per cartelle. 

5. Fare doppio clic sull’icona dell’ unita CD-ROM e selezionare la 
cartella: Audio\Italiano\Win9xdrv o Wdmdrv. 

6. Fare due volte clic su OK, quindi su Fine quando viene 
nuovamente visualizzata la finestra Aggiornamento guidato driver 
periferica. I file richiesti vengono copiati sul disco fisso del 
computer. 
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7. Se la finestra di dialogo Copia in corso dei file indica che il file 
a3d.dll non é stato trovato, ripetere i passi 4 e 5, selezionare il file 
a3d.dll, quindi fare due volte clic su OK. Il file a3d.dll viene 
copiato sul disco fisso del computer. 


8. Fare clic su Fine quando viene nuovamente visualizzata la finestra 


di dialogo Aggiornamento guidato driver periferica, quindi 
riavviare 11 computer. 


Per verificare che i driver della periferica siano stati installati correttamente, 
fare clic sull’icona Sistema nel Pannello di controllo. Selezionare Gestione 








periferiche e fare doppio clic sull’icona Controller audio, video e gioco per 
visualizzare i driver installati. Se viene visualizzata un’icona ? o ! accanto al 
driver elencato, selezionare la periferica, quindi fare clic su Rimuovi e ripetere 
i passi da 1 a 8. 


Se si utilizza Windows NT 4.0/2000, attenersi alla 
procedura seguente: 


° 
¢ 
& 
‘s 
= 





1. Accendere il computer. 


2. Inserire il disco di installazione nell’ unita CD-ROM. 
Viene visualizzata la schermata Creative Audio Software. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare 
l’installazione, quindi riavviare il computer. 





fare clic sull’icona Multimedia nel Pannello di controllo. Selezionare 


Per verificare che i driver della periferica siano stati installati correttamente, 
Periferiche e fare doppio clic sull’icona Controller audio, video e gioco per 


visualizzare i driver installati. Se si verificano problemi, selezionare la 
periferica, fare clic su Rimuovie ripetere i passi da 1 a 3. 


Guida al Prodotto 51 


4K -Procedura 3: Installazione del software 


—_ 
Per installare il software della SB Live! Platinum 5.1, attenersi alla 
procedura seguente: 
1. Accendere il computer. 


2. Inserire il disco di installazione nell’ unita CD-ROM. 
Viene avviato Windows e viene visualizzata la schermata seguente. 


+ BLATT INLIVT es 


7 Suma Mavi er 7 a 


St torehat feeder 





3. Fare clic su OK. 
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il 
software. 


* Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'uso della 
I= scheda SB Live! Platinum 5.1, consultare la Manuale 
dell’ utente di SB Live! Platinum 5.1 sul CD di installazione. 


In Windows 95/98/NT 4.0, 2000 e ME fare doppio click sul file 
.exe presente in: D:\MANUALS\ITALIANO. 





Viene installato Acrobat Reader 4.05. Fare doppio clic 
sull’icona e selezionare File, Apri 
D:\MANUALS\ITALIANO\TALIANO.PDF per accedere 
alla guida in linea. 
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In caso di problemi 


Conservare tutti i componenti, comprese la confezione e la prova 
d’acquisto, finché non si ¢ soddisfatti del prodotto. 


Se é necessario riparare o sostituire il prodotto Creative, verificare la 
data d'acquisto e procedere come indicato di seguito: 


Meno di 30 giorni dalla data d'acquisto 


Se sono trascorsi meno di 30 giorni dalla data d’acquisto del prodotto, 
é possibile rivolgersi al supporto tecnico o restituire il prodotto al 
distributore/rivenditore, che provvedera alla sostituzione o al rimborso 
dello stesso (@ numeri telefonici sono riportati nella sezione relativa ai 
servizi di assistenza tecnica della Creative). 


Piu di 30 giorni dalla data d'acquisto 
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Contattare il servizio di assistenza tecnica europeo (i numeri telefonici 
sono riportati nella sezione relativa ai servizi di assistenza tecnica 
della Creative) per determinare la natura del problema e ottenere 
informazioni sulle procedure di restituzione dei componenti da 
riparare. I componenti da riparare o sostituire devono essere 
accompagnati da un numero di autorizzazione. 


Restituzione dei prodotti da riparare 


Q) Contattare il supporto tecnico per ricevere il numero di 
autorizzazione per la riparazione o sostituzione del prodotto. 


Q) Il supporto tecnico comunichera le procedure di restituzione 
del prodotto da riparare o sostituire. 


Q) Spedire solo il componente hardware difettoso all'indirizzo 
fornito dal Supporto tecnico. Conservare il software, gli 
accessori e l’imballaggio originale. 


Q Accertarsi di specificare chiaramente il numero di 
autorizzazione all'esterno del pacco in cui si restituisce il 
componente hardware. 


Q) Una volta ricevuto il componente difettoso, la Creative Labs 
elaborera la richiesta dell'utente e provvedera alla restituzione 
del componente. 
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La Creative potra sostituire o riparare il prodotto con parti nuove o rigenerate 
e i componenti difettosi diventeranno di proprieta dell'azienda. II periodo di 
garanzia per I’ articolo riparato 0 sostituito é di 90 giorni a partire dalla data di 
spedizione da parte della Creative, o pari alla restante durata della garanzia 
dell'articolo originale. 


pa: 





Per evitare l'addebito di tariffe per la spedizione del prodotto alla 
Creative Labs da paesi non appartenenti all'Unione Europea, é 
necessario compilare l'apposita documentazione doganale prima di 
effettuare la spedizione (considerare un periodo di circa 30 giorni). 





Garanzia limitata 


Creative Labs (Ireland) Limited (“Creative’’) garantisce 
esclusivamente all’ utente che ha acquisito il prodotto (“Cliente”) che 
il prodotto hardware é privo di difetti dovuti a materiali 0 a lavorazione 
per un periodo di due anni dalla data di acquisto, ovvero per il periodo 
espressamente specificato da Creative o richiesto dalle leggi vigenti 
(“Periodo di garanzia’’). 


Unica responsabilita di Creative, e unico rimedio per il cliente, sara 
la riparazione o la sostituzione (con un modello identico o similare), 
a esclusiva discrezione di Creative, dell’hardware o dei componenti 
acclusi che non rispondono ai termini della "Garanzia limitata" 
sopra descritta e che vengono restituiti a Creative o a un 
rivenditore/distributore autorizzato durante il Periodo di garanzia 
insieme ad una copia della prova d’ acquisto. 


Esclusione di altre garanzie 


Nella misura massima prevista dalla legge applicabile, Creative non 
riconosce alcun’altra garanzia e condizione, sia esplicite che implicite, 
incluse, tra l’altro, le garanzie implicite di commerciabilita o di 
idoneita per un fine particolare, in relazione all'uso di questo prodotto. 
Creative, inoltre, non riconosce alcun obbligo al supporto del prodotto 
in tutti gli ambienti operativi - ad esempio non garantisce 
l’interoperabilita con le future versioni di software o hardware. 

In nessun caso Creative o i suoi rappresentanti autorizzati saranno 
responsabili per eventuali danni indiretti, incidentali, speciali o 
consequenziali, o danni per perdita di profitti, di risparmi o di dati 
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derivanti 0 connessi all'utilizzo di questo prodotto, anche nel caso 
in cui Creative 0 i suoi rappresentanti autorizzati siano stati 
informati della possibilita del verificarsi di tali danni. 


In particolare, questa garanzia non copre il mancato funzionamento 
del prodotto dovuto a incidenti, uso illecito o non corretto, alterazioni 
(non eseguite da personale di Creative o dei suoi rappresentanti 
autorizzati), umidita, ambienti corrosivi, spedizioni, picchi di tensione 
o condizioni di lavoro anomale. Questa garanzia non copre danni 
dovuti a normale usura. Il Cliente é esplicitamente invitato ad eseguire 
una copia di backup del software fornito con i prodotti Creative, 

ad esclusivo scopo di sicurezza. 


siano riconosciuti diritti aggiuntivi per il Cliente a seconda del Paese di 
acquisto del prodotto. Alcune limitazioni previste in questa garanzia 
potrebbero non essere riconosciute dalle leggi vigenti in alcuni Paesi e quindi 
potrebbero non applicarsi al Cliente. 


NX Questa garanzia trasferisce al Cliente specifici diritti legali. E possibile che 
=) 
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Bienvenido a SB Live! Platinum 5.1 


Esta Guia del producto le proporciona instrucciones sencillas que 
describen cémo instalar y configurar rapidamente la tarjeta 
SB Live! Platinum 5.1 en el ordenador. 


Contenido del lote 


E] lote de instalacién de la tarjeta SB Live! Platinum 5.1 contiene los 
siguientes elementos de hardware, software y documentaci6n: 


Q) Tarjeta de audio SB Live! Platinum 5.1, Live! Drive IR, 
cables y adaptador para auraculares. 


Q) Paquete de software (sdlo en CD-ROM) que contiene las 
utilidades a los controladores Creative para Windows® 95/98, 
Windows™ NT 4.0/2000 y Windows® ME 


Cable de audio de CD-ROM. 

Cable CD SP/DIF. 

Esta Guia del producto. 

Software de terceros (sdlo en CD-ROM). 


Oooo 


Requisitos previos 
Los requisitos del sistema para SB Live! Platinum 5.1 son los 
siguientes: 


Q) Un procesador Pentiume: 
166 MHz para Windows 95/98/ME, 
200 MHz para Windows NT 4.0/2000 


Q) Conjunto de chips de la placa madre Intel o 100% compatible 
Q Windows 95, 98, ME 0 Windows NT 4.0 0 2000 


Q) 16 MB de RAM para Windows 95/98/ME 
(32 MB de RAM recomendado), 
32 MB de RAM para Windows NT 4.0 
64 MB de RAM para Windows 2000 


160 MB de espacio libre en el disco duro 

Ranura compatible PCI 2.1 abierta a media longitud 
Auriculares 0 altavoces amplificados 

Unidad de CD-ROM para la instalacion del software 
Bahia de unidad abierta para el dispositivo Live! Drive IR 


Oooodo 


Puede que el software de terceros precise requisitos del sistema 
superiores. 
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Antes de empezar 


Abra el lote de instalacién de la tarjeta SB Live! Platinum 5.1 y 
verifique que tiene todos los elementos de la lista de empaquetado. Si 
alguno de estos elementos se encuentra dafiado o no esta presente, 
pOngase en contacto con el distribuidor del que haya adquirido el lote 
de instalacién. 


Identificacion de conectores en la tarjeta de audio 


Conector de CD de audio ——_—__—__—_—___, Cc t ili 
Conecta con una unidad de CD-ROM rien or Nes = d i 
mediante un cable de CD de audio. onecte'conlas 1uemes Ge audic 


. ms internas, tales como el Sintonizador de 
Conector del dispositivo contestador TV, MPEG u otras tarjetas similares. 
del teléfono : 
Ofrece una conexién mono a partir de un ———. Conector de SPDIF de CD 
médem de voz estandar y transmite sefiales Conectacon una salida SPDIF 


de microfono al modem. (audio digital) de una unidad 
Conector de salida ——_ de CD-ROM 0 DVD-ROM. 
analdgico/digital 

Salida AC-3 SPDIF de 6 canales 0 
comprimida para conexi6n a 
dispositivos digitales externos o 
sistemas de altavoces digitales. 
También admite canales analégicos 
para altavoces subwoofer y 

central para establecer la conexi6n 
con sistemas de altavoces 



































lab con ACN Sb: spor 


wo om 
































analogicos 5.1. ° 7 _ 
Clavija entrada de linea | ee 
Conecta con dispositivos externos ‘ audio 
(reproductores de casete, DAT o Conecta con 
Minidisc, por ejemplo) para la una tarjeta digital 
reproduccidn o la grabacion. de E/S 
Conector de microfono 
Conecta con el micréfono - 
externo para la entrada de voz. 
Clavija salida de linea Advertencia: 
Conecta con altavoces o un 

on , Esta n nun 
amplificador para la salida Conector joystick/MIDI F sta no es un una 
externa de audio. También interfaz IDE.NO 


Conecta con un joystick 0 un dispositivo MIDI. Es 
posible comprar un kit MIDI optativo que permite la conecte a 
conectar los dos elementos simultaneamente. dispositivos IDE. 


permite auriculares. 


Clavija de salida trasera 
Conecta con altavoces o un 
amplificador externo para la 
salida de audio. 
Clavijas y conectores de la tarjeta SB Live! Platinum 5.1. 


Laelectricidad estatica puede dafiar componentes electrénicos sensibles. Antes 
de proceder con la instalaci6n de la tarjeta de audio SB Live! Platinum 5.1, 
descargue la electricidad estatica acumulada. Para ello, toque una superficie 
con toma de tierra, por ejemplo, la placa metdlica de la carcasa de su ordenador. 


Las clavijas Salida de linea y Salida trasera pueden usarse a la vez en sistemas de 
[= _ altavoces de 4.1 canales: p. ej, PC Works FourPointSurround de Cambridge 
SoundWorks. 
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Y ahora... siga simplemente los pasos 1, 2 y 3 


Siga simplemente los pasos 1, 2 y 3 para instalar rapidamente la tarjeta 
SB Live! Platinum 5.1 en su ordenador: 


Paso 1 





a 


— 
—4 








Instalacion de la tarjeta de audio 


¢ Instale la tarjeta en una ranura de expansion 
que esté libre. 


¢ Instale la unidad Live! Drive IR en una bahia 
de expansion vacia y conecte los cables. 
* Conecte los altavoces amplificados o los 
auriculares. 
Para obtener mas informacion, consulte “Paso 1: 
Instalaci6on de la tarjeta de audio” en la pagina 60. 


Instalacion de los controladores de dispositivo 

¢ Introduzca el disco de instalacion en la 
unidad de CD-ROM. 

e Para la instalacién en Windows 95/98/ME, 
utilice el Asistente para actualizar el 
controlador de dispositivos y siga las 
instrucciones. 

e Para la instalaci6n en Windows NT 4.0/2000, 
utilice la pantalla de software de audio de 
Creative (Creative Audio Software) y siga las 
instrucciones. 

¢ Compruebe que los controladores de 
dispositivo estan instalados correctamente. 

Para obtener mas informacion, consulte “Paso 2: 
Instalacion de los controladores de dispositivo” 
en la pagina 64. 


Instalacion del software 
¢ Introduzca el disco de instalacion en la 
unidad de CD-ROM. 
¢ Utilice la pantalla de instalacion de los 
componentes seleccionados (Install Selected 
Components) y siga las instrucciones. 
Para obtener mas informacion, consulte “Paso 3: 
Instalacion del software” en la pagina 66. 
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. ‘ ‘Paso 1: Instalacion de la tarjeta de audio 
—_—_, 
Para instalar la tarjeta de audio SB Live! Platinum 5.1, siga estos 
pasos: 


1. Apague y desenchufe el ordenador y todos los dispositivos 
periféricos. 

2. Retire la cubierta del ordenador. Si es necesario, consulte el 
manual del ordenador para obtener instrucciones. 


3. Busque una ranura de expansién PCI libre para la tarjeta 
SB Live! Platinum 5.1. Una vez retirada la cubierta de dicha 
ranura, sostenga la tarjeta por el borde superior e insértela 
firmemente en la ranura. Asegtirese de que la tarjeta esta bien 
introducida en la ranura. Asegure el soporte de la tarjeta con un 
tornillo. 


ii. Asegure la tarjeta a la ranura 
mediante un tornillo. 







ay, Soportes sin utilizar 


a9 Ranura PCI 
Ranura ISA 


Fijacion de la tarjeta de sonido a la ranura de expansi6n PCI. 


4. Enchufe un extremo del cable de audio del CD-ROM en el 
conector de entrada de audio CD de la tarjeta y el otro extremo del 
cable en el conector de audio interno situado en la parte posterior 
de la unidad de CD-ROM. 


5. Conecte los altavoces amplificados en el jack correspondiente de 
la tarjeta. Consulte la seccién “Identificacion de conectores en la 
tarjeta de audio” en la pagina 58. 

6. Vuelva a colocar la cubierta del ordenador. Conecte todos los 
dispositivos periféricos y encienda el ordenador. 
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Instalacion Live! Drive IR 


La unidad Live! Drive IR 


El panel frontal de la unidad Live! Drive IR presenta los siguientes conectores, 


entradas y controles: 


Conectores opticos de E/S SPDIF — 
Para conectar dispositivos de audio 
digitales externos, como grabadoras de 
DAT y MiniDisc, mediante 

entrada/salida dptica. 





Conectores RCA de 
E/S SPDIF — 
Para conectar 
dispositivos de 
audio digitales 
externos, como 
grabadoras de DAT y 
MiniDisc, mediante 
entrada/salida RCA 

















‘SPDIFOUT 


Clavija de %” para auriculares 
Permite conectar unos auriculares de 
alta calidad. La salida del altavoz se 

silenciara al conectar los auriculares. 


Control de volumen de los 
auriculares 

Controla el volumen de salida de 
los auriculares. 


Entrada de linea 2/micro 2 de 4” 

Permite conectar un micréfono dinamico de alta 
calidad o un dispositivo de audio, como una 
guitarra eléctrica o un reproductor de DAT o 
MiniDisc. 





r— Entradas auxiliares RCA 
Para conectar el equipo del usuario (video, TV 
y reproductor de CD, mediante salidas 
auxiliares RCA. 


Receptor de infrarrojo 
Le permite controlar el PC mediante el 
control remoto RemoteCenter. 








Conectores MIDI de 
entrada/salida 

Conectan dispositivos MIDI 
mediante el cable Mini DIN a DIN 
estandar provisto. 




















WINE, 


livel 


TIVE 


RIVE IR 


de ganancia del microfono) 

Para conectar la antrada de linea 2, gire el 
botdn en sentido contrario a las agujas del 
reloj hasta pasar la marca de sepracidén del 
modo entrada de linea 2/micro 2 y escuchar 
un clic. Para volver al modo entrada de micro 
2, gire el boton en el sentido de las agujas del 
reloj hasta pasar el separador de modo y oir 
un clic. Para controlar la ganancia del 
micr6dfono, siga girando en el sentido de las 
agujas del reloj. 





Marca de separacién de modo 
entrada de linea 2/micro 2. 


Entradas, conectores y controles en la unidad Live! Drive IR 
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Si un origen de ENTRADA determinada (por ejemplo, Entrada de linea 2) es 
compatible con la unidad Live! Drive IR ademas de con la tarjeta de E/S digital, 
s6lo se activara la entrada de la unidad Live! Drive IR. Sin embargo, el uso de 
micréfono mediante la entrada de linea 2/micro 2 de la unidad Live! Drive IR 
también desactivara la entrada de linea 2 de la tarjeta de E/S digital. 


Para conectar sus auriculares y su micr6fono del ordenador habituales 
a la unidad Live! Drive IR, use el adptador de 4” a 3,5 mm que se proporciona. 


Se recomienda reducir al minimo el nivel de ganancia del conector 2 de 
entrada de micr6fono antes de conectar el micr6éfono. 


Insertar la unidad Live! Drive IR en el sistema 


1. 


Pase los siguientes cables por el hueco de la unidad libre de 
5%” de modo que queden colgando por detras de éste: 


Extremo pequefio del cable del separador de corriente 


Extremo del cable plano gris oscuro que tiene un circulo negro 
cerca del conector 


(Opcional) Cualquiera de los extremos del cable plano gris 
claro (si desea conectar una tarjeta de E/S digital de la que ya 
disponga) 

(Opcional) Extremo del cable del corchete de metal para 


conector digital DIN (si desea conectar altavoces 
FPS2000/DTT2500 o DTT3500) 


Si desea obtener accesorios opcionales consulte el Manual del 
usuario en linea 
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2. Conecte los cables a la unidad Live! Drive IR como se muestra. 


A la unidad de toma 


Cable del divisorde = ua. Ge coriente del 
corriente toe 
Saree 
Unidad Live! Drive IR i S| Corchete de metal 


die para conector digital 
7 DIN 









Cable naranja 






Conector para —- 


posibles ak PE 
Ccualzscionss —~O Cable digital 
L 










DIN 


irculo negro an la parte 
posterior del cable 


Cable rojo 





Cable gris 


Cable gris claro) 
i oscuro plano 


plano 


Tarjeta digital de 
E/S (6ptica) 


=r pee 
be el eo 





Tarjeta Sound Blaster Live! Drive IR 


Conexién de los cables a la unidad Live! Drive IR. 


3. Introduzca la unidad Live! Drive IR en el hueco de la unidad de 
514” disponible y luego asegtrela a los lados de la carcasa con los 
tornillos. 
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f Paso 2: Instalacion de los controladores 
~~~ de dispositivo 


Si esta ejecutando Windows 95/98/ME, siga estos 
pasos: 


1. Encienda el ordenador. 
Windows 95/98/ME se iniciara y mostrara un mensaje informando 
de que se ha detectado un nuevo hardware (tarjeta de audio). A 
continuacion, aparecera la siguiente pantalla: 


Asistente de actualizacién de controladores 
Este asistente la ayudara a completar la instalacion de: 
Dispositivo de audio PCI Multimedia 


Buscara en sus discos duros, en la red y en Internet el 
controlador mas actualizado. 


Si el dispositivo cuenta con su propio disquete o CD ROM 
de instalacion, introdtizcalo en su unidad. 


Se recomienda permitir que Window's busque un 
controlador actualizado. Si desea permitirlo, haga clic en 











Cancelar | 


2. Lea las instrucciones de la pantalla y haga clic en Siguiente. 
Windows buscara el controlador de dispositivo. Si no se encuentra 
ninguno, volvera a aparecer el cuadro de didlogo Asistente para 
actualizar el controlador de dispositivos. 





3. Haga clic en Otras ubicaciones. Aparecera el cuadro de didlogo 
Seleccionar otras ubicaciones. 


4. Haga clic en Examinar. Aparecerd el cuadro de didlogo Buscar 
carpeta. 


5. Haga doble clic en el icono de la unidad de CD-ROM y seleccione 
la carpeta: Audio\Espafiol\Win9xdrv o Wdmdrv. 


6. Haga clic en Aceptar dos veces y, a continuacion, haga clic en 
Finalizar cuando vuelva a aparecer el cuadro de didlogo Asistente 
para actualizar el controlador de dispositivos. Los archivos 
requeridos se copiaran en el disco duro de su ordenador. 
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7. Siel cuadro de didlogo Copiando archivos le notifica que no se ha 
podido encontrar el archivo a3d.dil, repita los pasos 4 y 5, 
seleccione el archivo a3d.dil y, a continuacién, haga clic en 
Aceptar dos veces. El archivo a3d.dil se copiara en el disco duro 
del ordenador. 


8. Haga clic en Finalizar cuando vuelva a aparecer el cuadro de 
didlogo Asistente para actualizar el controlador de dispositivos y, 
a continuacion, vuelva a iniciar el ordenador. 


Para comprobar si los controladores de dispositivo estan correctamente instalados, 
haga clic en el icono Sistema en el Panel de control. Seleccione Administrador de 
dispositivos y haga doble clic en el icono Controladores de sonido, de video y de 
juegos para visualizar los controladores instalados. Si aparece un icono ? 0 ! al lado 
del controlador de dispositivo de la lista, seleccione el dispositivo, haga clic en 
Quitar y repita los pasos del | al 8. 








Si esta trabajando con Windows NT 4.0/2000, siga 
estos pasos: 


Encienda el ordenador. 


2. Introduzca el disco de instalacién en la unidad de CD-ROM. 
Aparecera la pantalla de software de audio de Creative (Creative 
Audio Software). 


3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalaci6n y, a 
continuacion, vuelva a arrancar el PC. 


Para comprobar si los controladores de dispositivo estan correctamente instalados, 
haga clic en el icono Sistema en el Panel de control. Seleccione Administrador de 
dispositivos y haga doble clic en el icono Controladores de sonido, de video y de 
juegos para visualizar los controladores instalados. Si encuentra problemas 
seleccione el dispositivo, haga clic en Eliminar y repita los pasos del 1 al 3. 
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4 Paso 3: Instalacion del software 
—_—_ 
Para instalar el software de la tarjeta SB Live! Platinum 5.1, siga 
estos pasos: 
1. Encienda el ordenador. 
2. Introduzca el disco de instalacion en la unidad de CD-ROM. 
Se iniciaré Windows y aparecera la siguiente pantalla: 


= 








r ° 
> BUATINICIVT 2s 
7 Sumul Mavi er ue | 


St jorehar feeder 





3. Haga clic en Aceptar. 


4. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software. 


Si necesita mas informacion sobre la instalacién y uso de la 
tarjeta SB Live! Platinum 5.1, consulte Guia del usuario de 
SB Live! Platinum 5.1 en el CD de instalacion. 





ivy! 


En Windows 95/98/NT 4.0, 2000 y ME, haga doble clic en el 
archivo .exe en D:\;MANUALS\ESPANOL 


Con esto quedara instalado Acrobat Reader 4.05. 

Haga doble clic en el icono y seleccione Archivo, Abrir 
D:\MANUALS\ESPANOL\ESPANOL.PDF para acceder a la guia 
en linea. 
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Solucion de problemas 


Conserve el contenido completo del lote, incluido el embalaje y la 
prueba de compra, hasta que se encuentre plenamente satisfecho con 
el producto. 


Si tiene algtin problema con algtin producto de Creative y cree que 
necesita repararlo o sustituirlo, verifique la fecha de compra y proceda 
de acuerdo a lo que se detalla a continuacion: 


Menos de 30 dias desde la fecha de compra 


Si el recibo de compra indica que el producto se ha adquirido en los 
ltimos 30 dias, tiene la opcion de llamar al Servicio de asistencia 
técnica o devolver el producto al distribuidor/minorista para que le 
devuelvan el importe de la compra o le descambien el producto (para 
obtener mas informacion sobre los nimeros de teléfono, consulte la 
seccion de Servicios de asistencia técnica de Creative). 


Mas de 30 dias desde la fecha de compra 


En primer lugar, pongase en contacto con el Servicio de asistencia 
técnica europeo (para obtener mas informacion sobre los nimeros de 
teléfono, consulte la seccidn de Servicios de asistencia técnica de 
Creative) para establecer la naturaleza del problema y obtener detalles 
sobre los procedimientos de devolucion para la reparacion. Creative 
Labs exige que todas las devoluciones para reparaciOn o sustitucién 
del producto han de tener primero un numero de autorizacioén. 


Devolucion de un producto para su reparacion 


Q) Pongase en contacto con el servicio de asistencia técnica para 
recibir el numero de autorizacién para la reparaci6n/sustituci6n 
del producto. 

Q) El servicio de asistencia técnica le comunicara la forma de 
devolver el producto para su reparaci6n/sustitucion. 

Q Devuelva solamente el elemento de hardware que proceda 
envidndolo a la direccion que le indiquen en el servicio de 
asistencia técnica. Conserve todo el software, accesorios y el 
embalaje original. 
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Q) Coloque el nimero de autorizacion en un lugar claramente 
visible en el exterior del embalaje de la pieza de hardware en 
cuestién. 


Q) Una vez recibida la pieza defectuosa, Creative Labs procesara 
su peticion y se hara cargo de su devolucién. 


Creative puede reemplazar o reparar el producto con partes nuevas 0 








reacondicionadas, quedando las partes defectuosas en poder de Creative. El 
periodo de garantia del elemento reparado 0 reemplazado es de 90 dias desde 
la fecha de envio desde Creative, o el tiempo que reste de la garantia original 
del producto (el periodo que sea mas largo). 


Para evitar aranceles cuando se envie un producto a Creative Labs 
desde fuera de la U_E. es necesario arreglar la correspondiente 
documentacion con el servicio de aduanas antes de enviar el producto 
(considere un plazo de 30 dias). 





Garantia limitada 


Creative Labs (Ireland) Limited (“‘Creative’’) le garantiza, s6lo al 
comprador original, que el producto de hardware se encuentra libre de 
defectos en lo que respecta a material y mano de obra por un periodo de 
dos afios después de la fecha de compra, 0 cualquier otro periodo 
especificado expresamente por Creative o requerido por las leyes 
aplicables (“Periodo de garantia’). 


La responsabilidad de Creative y su solucién, a la discrecion tinica de 
Creative, consistira en la reparacion o sustitucidn (con un modelo 
igual o similar) de cualquier hardware o elemento(s) acompafiante(s) 
que no cumpla(n) los requisitos expuestos en la anterior “Garantia 
limitada” y que se devuelva a un distribuidor autorizado de Creative 
durante el periodo de garantia con una copia del recibo. 
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Elementos no cubiertos por esta garantia 


Hasta el maximo permitido por la ley aplicable, Creative renuncia 

a otras garantias 0 condiciones, explicitas o implicitas, incluidas 
condiciones de calidad, mercantilidad 0 conveniencia para un fin 
concreto con respecto al uso de este producto. Creative igualmente no 
se hace responsable del soporte de productos para todos los entornos 
operativos (por ejemplo, asegurando interoperabilidad con futuras 
versiones de software o hardware). En ningtin caso Creative 0 sus 
licenciados seran responsables de cualquier pérdida incidental, 
especial 0 consecuencial o por cualquier pérdida de beneficios, 
ahorros o datos originada por o relacionada con el uso de este 
producto, incluso aunque se haya advertido a Creative o a sus 
licenciados de la posibilidad de dicha pérdida. 


De forma especifica, la presente garantia no cubre fallos del producto 
que sean el resultado de accidente, abuso, mal uso, alteraciones (por 
personas que no pertenezcan a Creative o a alguno de sus agentes 
autorizados de reparaciones), humedad, entornos corrosivos, envio, 
subida de corriente 0 condiciones de trabajo anormales. Esta garantia 
no cubre el desgaste por uso diario. Se recomienda hacer una copia de 
seguridad de cualquier software proporcionado con los productos de 
Creative por razones de seguridad. 


Esta garantfa le otorga derechos legales especfficos. Es posible que posea otros 
derechos que varian de un pais a otro. Algunas de las limitaciones expresadas en 





esta garantia no estan permitidas por la jurisdiccién de algunos paises, por lo que 
puede que algunas de ellas no sean aplicables en su caso. 
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Welkom bij SB Live! Platinum 5.1 


In deze Producthandleiding staan eenvoudige instructies waarmee u 
SB Live! Platinum 5.1 snel op uw computer kunt installeren. 


Inhoud van het pakket 


Het installatiepakket voor SB Live! Platinum 5.1 bevat de volgende 
hardware, software en documentatie: 


Q 


Q 


Oooo 


SB Live! Platinum 5.1-geluidskaart, Live! Drive IR, kabels en 
kop-telefoon adapter. 


Softwarepakket (alleen op CD-ROM) met 
Creative-hulpprogramma's en -stuurprogramma's voor 
Windows® 95/98, Windows® NT 4.0/2000 en Windows® ME. 


CD-ROM-geluidssnoer. 

CD SP/DIF-kabel. 

Deze Producthandleiding. 

Software van andere fabrikanten (alleen op cd-rom). 


Benodigdheden 


Om te kunnen werken met de Creative-software, gelden minimaal de 
volgende systeemeisen: 


Q 


Oooo0oo 





Pentium®-processor of gelijkwaardig: 

166 MHz voor Windows 95/98/ME, 

200 MHz voor Windows 4.0/Windows 2000 
Intel-chipset of 100% compatibel moederbord. 
Windows 95, 98, ME of Windows NT 4.0 of 2000 


16 MB RAM voor Windows 95/98/ME 
(32 MB RAM aanbevolen), 

32 MB RAM voor Windows NT 4.0 
64 MB RAM voor Windows 2000 


160 MB vrije schijfruimte 

Vrie slot die voldoet ann de PCI 2.1-norm (halve lengte) 
Koptelefoon of versterker luidsprekers 

Cd-romstation voor installatie van de software 

Open drive-station voor Live! Drive IR. 


Voor software van andere fabrikanten kunnen hogere 
systeemvereisten gelden. 
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Voordat u begint 


Open het installatiepakket voor SB Live! Platinum 5.1 en controleer of 
u alle items op de lijst hebt ontvangen. Als er items ontbreken of zijn 
beschadigd, neemt u contact op met de leverancier van het 
installatiepakket voor SB Live! Platinum 5.1. 


Connectors op de geluidskaart 


CD-audioconnector 





Voor de aansluiting van een CD-ROM- of 
DVD-ROM-station op de analoge audio-uitvoer met 
behulp van een CD-audiokabel. 


Connector voor een 
telefoonantwoordapparaat 

Biedt een mono-aansluiting vanaf een 
standaardspraakmodem, waarmee 
microfoonsignalen kunnen worden 
overgebracht naar de modem. 





Analoge/digitale uitgang 
6-kanaals of gecomprimeerde AC- 
SPDIF-uitgang voor externe digitale| 
apparaten of een digitaal 
luidsprekerssysteem. 

Deze uitgang is ook geschikt voor 














AUX-connector 

Voor de aansluiting van interne 
audiobronnen, zoals TV Tuner-, 
MPEG- of soortgelijke kaarten. 


CD SPDIF-connector 

Voor de aansluiting van de 
SPDIF-uitvoer (digitale audio, 
en alleen indien beschikbaar) 
op een CD-ROM- of 
DVD-ROM-station. 

















analoge centrale en 
subwoofer-luidsprekerssystemen 
van de 5.1-serie. 

Lijn in-aansluiting 
Voor de aansluiting van externe 
apparatuur (zoals een cassettedeck 
of DAT- of MiniDisc-speler). 















Microfoon in-aansluiting 
Voor de aansluiting van een externe 
microfoon voor spraakinvoer. 
Lijn uit-aansluiting 
Voor de aansluiting van versterkte 
luidsprekers of een externe 
versterker voor geluidsuitvoer. 
Kan tevens worden gebruikt voor 
een hoofdtelefoon. 


Lijn uit achter-aansluiting 


luidsprekers voor geluidsuitvoer. 








Joystick/MIDI-connector 
Voor de aansluiting van een joystick of een 

MIDI-apparaat. U kunt een optioneel MIDI-pakket 
Voor de aansluiting van versterkte aanschaffen wanneer u gelijktijdig een joystick en 
een MIDI-apparaat wilt aansluiten. 


PCF 





+— Audio-uitbreiding 
s- connector 
(Digitale I/O) 
Voor de aansluiting 
van de digitale 
/O-kaart of een 
Drive Bay 
(afzonderlijk 
verkrijgbaar). 














Waarschuwing: 
Dit is geen 
IDE-interface. Niet 
aansluiten op uw 
IDE-apparatuur. 


Aansluitingen en connectors op de SB Live! Platinum 5.1-geluidskaart. 


Statische elektriciteit kan schadelijk zijn voor gevoelige elektronische 

onderdelen. Voer statische elektriciteit van uw lichaam af door een geaard 
oppervlak (bijvoorbeeld een metalen plaat op uw computer) aan te raken, 
voordat u de SB Live! Platinum 5.1-geluidskaart installeert. 


[A 
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Lijn uit- en Lijn uit achter-aansluitingen kunnen gelijktijdig worden gebruikt 
voor de versterking van 4.1-kanaals luidsprekersystemen,zoals 


FourPointSurround "-luidsprekersystemen van Cambridge SoundWorks. 


Vervolgens... volg de stappen 1-2-3 


Volg de stappen 1, 2 en 3 om de SB Live! Platinum 5.1 snel op uw 
computer te installeren. 





Stap 1 De geluidskaart installeren 
a ¢ Installeer de kaart in het vrije 
* uitbreidingsslot. 
ae e Installeer de Live! Drive IR in een vrije 
stationsruimte en sluit de kabels aan. 
¢ Sluit de luidsprekers met ingebouwde 
versterkers of een koptelefoon aan. 
Zie "Stap 1: De geluidskaart installeren" op 
pagina 74 voor meer informatie. 
Stap 2 Stuurprogramma’'s installeren 





CD-ROM -drive. 

¢ Bij een installatie onder Windows 95/98/ME 
volgt u de instructies van de wizard 
Apparaatstuurprogramma bijwerken op. 

¢ Bij een installatie onder Windows NT 
4.0/2000 volgt u de instructies op het scherm 
Creative Audio Software op. 


ae e Plaats de installatiediskette in de 


¢ Controleer of de stuurprogramma's goed zijn 
geinstalleerd. 


a] 
= 
PS 
o 
a] 
o 
z 





Zie "Stap 2: Stuurprogramma's installeren" op 
pagina 78 voor meer informatie. 


Stap 3 De software installeren 
a) e Plaats de installatie-CD in de 





CD-ROM -drive. 
¢ Volg de instructies op het scherm 
Geselecteerde onderdelen installeren op. 


Zie "Stap 3: De software installeren" op pagina 80 
voor meer informatie. 
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f | Stap 1: De geluidskaart installeren 


Voer de volgende stappen uit om de SB Live! Platinum 5.1-geluidskaart 
te installeren: 


1. Zet de computer en alle randapparatuur uit en haal de stekkers uit 
het stopcontact. 


2. Verwijder de behuizing van de computer. Raadpleeg indien nodig 
de handleiding bij de computer voor instructies. 


3. Gebruik een vrij PCI-uitbreidingsslot voor de SB Live! Platinum 
5.1-geluidskaart. Verwijder het afdekplaatje van het slot, houd de 
kaart aan de bovenkant vast en druk deze voorzichtig maar stevig in 
het slot. Zorg ervoor dat de kaart volledig in de sleuf is geplaatst. 
Bevestig de beveiligingsbeugel met een schroef. 


ii. Zet de kaart in het slot 
vast met een schroef. 






oe Ongebruikte beugels 


i. Druk de geluidskaart 
voorzichtig in het slot. 


De audiokaart vastzetten in dePCl uitbreidingssleuf. 


4. Sluit één uiteinde van het CD-ROM-geluidssnoer aan op de 
CD-audioconnector op de kaart en het andere uiteinde op de interne 
audioconnector aan de achterkant van de CD-ROM-drive. 


5. Sluit de luidsprekers met ingebouwde versterker op de juiste jack 
op de kaart aan. Zie het gedeelte "Connectors op de geluidskaart" 
op pagina 72. 

6. Plaats de behuizing van de computer terug en zet de computer en 
alle randapparatuur weer aan. 
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Live! Drive IR installeren 


Uw Live! Drive IR 


Het paneel aan de voorzijde van uw Live! Drive IR heeft de volgende 


aansluitingen, connectoren en regelaars: 


Optische SPDIF in/uit-aansluitingen 
Voor de aansluiting op digitale 
audio-apparaten zoals DAT- en 
MiniDisc-recorders, via optische 
invoer/uitvoer. 


RCA SPDIF J 
in/uit-aansluitingen 
Voor de aansluiting 
op digitale 
audio-apparatuur 
zoals DAT- en 
MiniDisc-recorders, 
via de RCA 
invoer/uitvoer. 








SPDIF OUT 


Y-inch hoofdtelefoonaansluiting 
Voor de aansluiting van een 
hoogwaardige hoofdtelefoon. Bij 
aansluiting van de hoofdtelefoon 
wordt de luidsprekeruitvoer 
gedempt. 


Volumeregeling hoofdtelefoon 
Voor de regeling van het 
uitvoervolume van de hoofdtelefoon. 


Ya-inch Lijn in 2/Mic in 2-aansluiting 
Voor de aansluiting van een hoogwaardige 
dynamische microfoon of ander 
audio-apparaat zoals een elektrische gitaar, 
DAT-recorder of MiniDisc-speler. 


-— RCA Aux In-aansluitingen 

Voor de aansluiting van 
consumentenelektronica zoals 
videorecorder, TV en CD-ROM-speler, via 
de RCA Aux-uitgangen. 
____Infraroodontvanger 


Hiermee kunt u uw PC bedienen via de 
RemoteCenter-afstandsbediening. 


MIDI in/uit-connectoren 
Aansluiting voor MIDI-apparaten via 

















de bijgeleverde 
mini-DIN-naar-standaard-DIN-kabel 


Lijn in 2/Mic in 2-schakelaar 
(bediening van microfoonversterking) 
Voor het overschakelen naar Lijnin 2 draait 
u de knop linksom voorbij het 
scheidingsteken van de Lijn in 2/Mic in 
2-modus totdat u een “klik” hoort. Voor het 
terugschakelen naar Mic in 2 draait u de 
knop rechtsom voorbij het scheidingsteken 
totdat u een “klik” hoort. Voor de bediening 
van de microfoonversterking blijft u 


rechtsom draaien. 
: . 
' | i 


Scheidingsteken voor de 
Lijn in 2/Mic in 2-modus 





Aansluitingen, connectoren en regelaars op de Live! Drive IR. 
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Als een bepaalde INVOERbron (bijvoorbeeld, Lijn in 2) wordt ondersteund 
door zowel de Live! Drive IR als de digitale I/O-kaart, wordt alleen de ingang 
op de Live! Drive IR ingeschakeld. Bij gebruik van de microfoon via de Lijn in 
2/Mic in 2-ingang op de Live! Drive IR wordt echter ook de Lijn in 2-ingang 
op de digitale I/O-kaart uitgeschakeld. 





NW 


de Live! Drive IR dient u de meegeleverde adapter voor omzetting van 4-inch 


qq Voor de aansluiting van uw huidige computerhoofdtelefoon en microfoon op 
——* naar 3,5 mm te gebruiken. 





Waarschuwing: zet het ingangsniveau van de tweede 
microfoonaansluiting (Mic In 2) zo laag mogelijk voordat u een 
microfoon aansluit. 





Du: 


De Live! Drive IR in het systeem plaatsen 


1. Leid de volgende kabeluiteinden van de binnenzijde van de 
behuizing door de lege 54-inch stationsruimte en laat de kabels 
halverwege uit de buitenzijde van de behuizing hangen: 


Q) Kleinere uiteinde van de Y-kabel voor de voeding 


Q Donkergrijze, platte kabeluiteinde met een zwarte cirkel bij de 
connector 


Q) (Optioneel) Elk uiteinde van de lichtgrijze platte kabel (als u 
wilt aansluiten opeen eerder aangeschafte digitale I/O-kaart) 


Q) (Optioneel) Kabeluiteinde van de metalen steun voor digitale 
DIN (als u wilt aansluiten op FPS2000/DTT2500- of 
DTT3500-luidsprekers) 


Raadpleeg voor optionele toebehoren de on-line Handboek 
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2. Sluit de kabels aan op de Live! Drive IR zoals is aangegeven. 


Naar voedings- 
eenheid van systeem 


— 


fr = st 
Y-kabel voor de voeding  _..-—=*=* 
F ; Pins aa 
Live! Drive IR Ce 
i Metalen steun 






iui voor digitale DIN 
erred 


ath he 





j=] connector voor 
——a toekomstige 












Zwarte cirkel aan de 
onderzijde van de 
kabel 







Rode draad 







Rode draad —_, 


= 
| 

| 

| 

=| 
my 


e, 


Donkergrijze, 


Lichtgriize, 
platte kabel 


platte kabel 


(Optische) |) 
digitale 
/O-kaart 





‘ 





Sound Blaster Live!-kaart 


Kabels aansluiten op de Live! Drive IR. 


3. Schuif de Live! Drive IR in de lege 54-inch stationsruimte en 
schroef de zijkanten ervan vast op de behuizing met de 
bijbehorende schroeven. 
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‘ -Stap 2: Stuurprogramma's installeren 
Voer de volgende stappen uit als u Windows 95/98/ME 
gebruikt: 


1. Zet uw computer aan. 
Windows 95/98/ME wordt gestart en er verschijnt kort een bericht 
dat er nieuwe hardware (geluidskaart) is aangetroffen. Vervolgens 
verschijnt dit dialoogvenster: 


Wizard Apparaatstuurprogramma Laweken 
De wizard voltooit de installatie van: 
PCI Multimedia-audioapparaat 


door het meest recente stuurprogramma te zoeken op 
de lokale stations, het netwerk en Intemet-locaties. 


Als bij dit apparaat een diskette of CD-ROM werd geleverd, 
plaatst u die nu in het station. 


Het verdient aanbeveling Windows te laten zoeken naar 
een bijgewerkt stuurprogramma. Als u Windows wilt laten 
zoeken, klikt u op Yolgende om door te gaan. 











< Vorige i Annuleren | 


2. Lees de instructies op het scherm en klik op Volgende. 
Windows gaat nu op zoek naar het stuurprogramma. Als het 
stuurprogramma niet wordt gevonden, verschijnt het 
dialoogvenster Wizard Apparaatstuurprogramma bijwerken 
opnieuw. 





3. Klik op Andere locaties. Het dialoogvenster Andere locatie 
selecteren verschijnt. 


4. Klik op Bladeren. Het dialoogvenster Zoeken naar map verschijnt. 
5. Dubbelklik op het pictogram voor de CD-ROM-drive en selecteer 
de map Audio\Nederlnd\Win9xdrv of Wdmdrv. 


6. Klik tweemaal op OK en vervolgens op Voltooien wanneer het 
dialoogvenster Wizard Apparaatstuurprogramma bijwerken 
opnieuw verschijnt. De vereiste bestanden worden nu naar de vaste 
schijf van uw computer gekopieerd. 
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7. Als in het dialoogvenster Bezig met kopiéren van bestanden wordt 


meegedeeld dat het bestand a3d.dil niet kan worden gevonden, 
herhaalt u de stappen 4 en 5, selecteert u het bestand a3d.dll en 
klikt u tweemaal op OK. Het bestand a3d.dll wordt nu naar de 

vaste schijf van de computer gekopieerd. 


8. Klik op Voltooien wanneer het dialoogvenster Wizard 
Apparaatstuurprogramma bijwerken weer verschijnt en start de 
computer opnieuw op. 

= Als u wilt controleren of de stuurprogramma's goed zijn geinstalleerd, klikt u op het 
SS pictogram Systeem in het Configuratiescherm. Selecteer Apparaatbeheer en 





dubbelklik op het pictogram voor Besturing voor geluid, video en spelletjes om de 
geinstalleerde stuurprogramma's te bekijken. Als er een ? of ! verschijnt naast een 
stuurprogramma in de lijst, moet u het betreffende apparaat selecteren, op 
Verwijderen klikken en de stappen 1-8 herhalen. 


Voer de volgende stappen uit als u Windows NT 4.0/2000 


gebruikt: 
1. Zet uw computer aan. 
2. Plaats de installatie-CD in de CD-ROM-drive. 
Het scherm Creative Audio Software verschijnt. 
3. Volg de instructies op het scherm op om de installatie te voltooien. 





Start de computer vervolgens opnieuw op. 


pictogram Multimedia in het Configuratiescherm. Selecteer Apparaten en 
dubbelklik op het pictogram voor Besturing voor geluid, video en spelletjes om de 
geinstalleerde stuurprogramma's te bekijken. Als u problemen ondervindt, moet u 
het apparaat selecteren, op Verwijderen klikken en de stappen 1-3 herhalen. 


IN Als u wilt controleren of de stuurprogramma's goed zijn geinstalleerd, klikt u op het 
= 
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fh Stap 3: De software installeren 
—_—_ 
U installeert de SB Live! Platinum 5.1-software als volgt: 
1. Zet uw computer aan. 
2. Plaats de installatie-CD in de CD-ROM-drive. 
Windows wordt gestart en het volgende scherm verschijnt: 


T y 2 | 






7 Smal Mee er de zy 


St torehar feeder 


3. Klik op OK. 


4. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren. 


* Mocht u meer gedetailleerde informatie vereisen over de 

|} installatie en het gebruik van uw SB Live! Platinum 
5.1-geluidskaart, dan raadpleegt u de on line handleiding 
Handboek met SB Live! Platinum 5.1 op uw installatie-CD. 





Voer het volgende programma uit in Windows 95/98/NT 4.0, 
2000 en Windows ME. Dubbel klik op het .exe bestand onder 
D:\MANUALS\NEDERLNDS 


Acrobat Reader 4.05 is nu geinstalleerd. Dubbelklik op het 
pictogram en selecteer vervolgens Openen in het menu 
Bestand. Selecteer D:AMANUALS\NEDERLNDS\NEDERLNDS.PDF 
om het handboek te openen. 
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Wat te doen bij problemen 


Bewaar alle inhoud, evenals de verpakking en het aankoopbewijs tot u 
volledig tevreden bent over dit product. 


Als u een probleem hebt met uw Creative-product en van mening bent 
dat een reparatie of een vervanging noodzakelijk is, ga dan na op welke 
datum u het product hebt aangeschaft en ga als volgt te werk: 


Binnen 30 dagen na aanschaf 


Als de kassabon aangeeft dat u het product nog geen 30 dagen geleden 
hebt aangeschaft, kunt u via de telefoon technische ondersteuning 
verkrijgen of u kunt het product in zijn geheel retourneren aan de 
leverancier om het te vervangen of om een krediet te ontvangen (zie 
Creative Technical Services voor telefoonnummers). 


Meer dan 30 dagen na aanschaf 


Neem eerst contact op met de Europese technische ondersteuning (zie 
Creative Technical Services voor telefoonnummers) om vast te stellen 
wat het probleem is en voor informatie over de reparatieprocedure. 
Creative Labs vereist dat alle apparaten die ter reparatie/vervanging 
worden aangeboden van een autorisatienummer worden voorzien. 


Product ter reparatie aanbieden 
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Q) Neem contact op met de technische ondersteuningsdienst voor 
het verkrijgen van uw autorisatienummer voor 
reparatie/vervanging van het product. 


Q) De technische ondersteuningsdienst laat u weten hoe u het 
betreffende product dient te retourneren voor 
reparatie/vervanging. 

Q) U dient het betreffende hardware-item alleen te retourneren 
naar het adres dat is opgegeven door de technische 
ondersteuningsdienst. Behoud alle software, accessoires en de 
oorspronkelijke verpakking. 
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Q Vermeld het autorisatienummer duidelijk op de buitenkant van 
de verpakking waarin u het betreffende hardware-item 
retourneert. 


Q) Na ontvangst van het defecte item, zal Creative Labs uw 
verzoek verwerken en ervoor zorgen dat het item weer aan u 
wordt geretourneerd. 


Creative mag het product repareren of vervangen met behulp van nieuwe of 
gerepareerde onderdelen. De defecte onderdelen worden het eigendom van 
Creative. De garantietermijn voor het gerepareerde/vervangen onderdeel 
bedraagt 90 dagen, ingaande op de dag dat Creative het product terugstuurt, of 
de resterende, oorspronkelijke garantietermijn (de langste garantietermijn 
geldt). 








Om te vermijden dat u invoerrechten moet betalen wanneer u een 
product van buiten de EG naar Creative Labs stuurt, moet u de 
betreffende douaneformulieren invullen voordat u het product verzendt 
(reken op 30 dagen). 





Beperkte garantie 


Creative Labs (Ireland) Limited (“Creative”) garandeert alleen u als 
oorspronkelijke koper gedurende een termijn van twee jaar of gedurende 
een andere, door Creative bepaalde termijn of wettelijk voorgeschreven 
termijn (“garantietermijn’’) dat het door u aangeschafte product vrij is 
van materiaal- en fabricagefouten. 


De enige wettelijke verplichting van Creative en het enige waarop u 
aanspraak kunt maken is, ter exclusieve beoordeling van Creative, de 
reparatie of vervanging (door een zelfde of overeenkomend model) van 
het product of bijbehorend(e) item(s) welke niet voldoet/voldoen aan de 
in de hierboven onder “Beperkte garantie” gestelde bepalingen. Dit 
product/deze onderdelen moeten binnen de garantietermijn samen met 
een kopie van het aankoopbewijs zijn teruggezonden aan de 
geautoriseerde distributeur of leverancier van Creative. 
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Wat niet door deze garantie wordt gedekt 


Creative wijst, tot het volgens de van toepassing zijnde wetten maximaal 
toelaatbare, alle andere garanties en voorwaarden, direct of indirect, af. 
Hieronder wordt verstaan de voorwaarden op het gebied van kwaliteit, 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking 
tot het gebruik van dit product. Creative wijst eveneens elke verplichting 
af om producten voor alle werkomgevingen te ondersteunen, 
bijvoorbeeld een verzekering dat samenwerking met toekomstige 
versies van software of hardware mogelijk zal zijn. Creative noch haar 
licentiegevers zijn verantwoordelijk voor enige indirecte, incidentele, 
speciale of gevolgschade, noch voor enige winstderving, verlies van 
tegoeden of van gegevens, welke voortvloeit uit of is gerelateerd aan het 
gebruik van dit product, zelfs indien Creative of haar licentiegevers op 
de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulk verlies. 


In het bijzonder dekt deze garantie geen storingen van het product als 
deze het gevolg zijn van ongeluk, misbruik, wijzigingen (uitgevoerd 
door personen die niet werken voor Creative of door haar hiertoe 
geautoriseerde bedrijven), vocht, corrosieve omgeving, transport, 
vermogenssprongen of abnormale arbeidsomstandigheden. Deze 
garantie dekt geen slijtage die het gevolg is van normaal gebruik. 

U wordt in het bijzonder aangeraden om voor veiligheidsdoeleinden een 
reservekopie te maken van de software welke bij dit product is geleverd. 


Deze garantie verschaft u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook over andere 
IN rechten beschikken, die per land verschillen. Bepaalde beperkingen in deze 
garantievoorwaarden worden door het rechtssysteem van bepaalde landen niet 
toegestaan. Het is dus mogelijk dat bepaalde beperkingen voor u niet gelden. 
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Bem-vindo a SB Live! Platinum 5.1 


Este Guia de Produto fornece instruc6es faceis de seguir que explicam 
como instalar e configurar rapidamente a SB Live! Platinum 5.1 no 
computador. 


Conteudo da embalagem 
A embalagem de instalacao da SB Live! Platinum 5.1 contém o 
seguinte hardware, software e documentagao: 


Q Placa de som SB Live! Platinum 5.1, Live! Drive IR, cabos e 
fones de ouvido. 


QC) Embalagem de software (apenas em CD-ROM), que contém os 
utilitarios e controladores da Creative para o Windows® 95/98 
e o Windows® NT 4.0/2000 e 0 Windows® ME. 


Cabo de audio para CD-ROM 
Cabo SP/DIF para CD 
O presente Guia de Produto 


Oooo 


Software de terceiros (apenas em CD-ROM). 


Requisitos de sistema 
Para a instalagado da SB Live! Platinum 5.1 sao necessarios os 
seguintes requisitos de sistema: 


Q) Um processador da classe Pentiume: 
a 166 MHz para Windows 95/98/ME, 
a 200 MHz para Windows NT 4.0/2000 


Q) Processador para placa-mae Intel ou 100% compativel 
Q Windows 95, 98, ME ou NT 4.0 ou 2000 


Q) 16 MB de RAM para Windows 95/98/ME 
(32 MB de RAM recomendados), 
32 MB de RAM, para Windows NT 4.0 
64 MB de RAM para Windows 2000 


160 MB de espaco livre no disco rigido 

Slot de meio comprimento PCI 2.1 livre 
Auscultadores ou colunas amplificadas 

Unidade de CD-ROM para instalagao do software 
Abra a unidade para o Live! Drive IR 


Ooocoo 


O software de terceiros pode ter requisitos de sistema mais exigentes 
(——} 
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Antes de comecar 


Abra a embalagem de instalagao da SB Live! Platinum 5.1 e verifique 
se nela constam todos os artigos mencionados como fazendo parte do 
contetido. Se faltar algum ou estiver danificado, contacte o revendedor. 


Identificar os conectores da placa de som 


Conector do CD Audio 





Liga-se 4 saida de audio analégica de uma unidade [——— Conector AUX : 
de CD-ROM ou de DVD-ROM utilizando um cabo Liga-se a fontes de som internas, 
audio de CD. como a TV Tuner, MPEG ou outras 


Conector para o atendedor de chamadas —_ placas semelhantes. 


Contém uma ligagao mono a partir de um 


modem de voz normalizado e transmite os -————Conector CD SPDIF _ 
sinais do microfone para modem. Liga-se a saida SPDIF (Audio 
Tomada de Saida ———_ digital) (sempre que estiver 
Analdgica/Digital disponivel) de uma unidade de 
Saida de 6 canais ou AC-3 SPDIF CD-ROM ou de DVD-ROM. 


comprimido para ligagao a 
dispositivos digitais externos ou 
sistemas de coluna digital. 
Também suporta canais analdgicos 
centrais 

e do subwoofer 

de graves para ligacao a siste 
mas de coluna analdgica 5.1. 
































































Ficha Line In 
Liga-se a um dispositivo externo 
como um leitor de cassetes, 
DAT, ou MiniDisc). 


Ficha de entrada de 


| }— Conector Audio 
Extension (E/S 
Digital) 
Liga-se a placa 
E/S Digital ou ao 











microfone (Mic In) Drive Bay 

Liga-se a um microfone externo (disponiveis em 
para entrada de voz. separado). 

Ficha Line Out 

Liga-se a colunas amplificadas 

ou aum amplificador para a capes a 
saida de som. Também Aviso: Esta placa nao 


unciona com auscultadores. 
Ficha Rear Out 
Liga -se acolunas amplificadas 
ou aum amplificador externo 
para a saida de som. 


Conector de joystick/MIDI € uma interface IDE. 


Liga-se a um joystick ou dispositivo MIDI. Nao a ligue a 


Ao adquirir um kit MIDI opcional, pode ligar o dispositivos IDE 
joystick e o dispositivo MIDI em simultaneo. i 





Fichas e conectores existentes na placa de som SB Live! Platinum 5.1. 


A electricidade estatica pode danificar equipamento electrénico sensivel. 
J Antes de instalar a placa de som SB Live! Platinum 5.1, descarregue a 


electricidade estatica armazenada no seu corpo, tocando numa pega com 


ligagdo a terra (como, por exemplo, a chapa metalica do chassis do 
computador). 


os sistemas de altifalantes do canal 4.1, por exemplo, os sistemas de altifalantes 





As fichas Line Out e Rear Out podem ser utilizadas em simultaneo para ligar 
N 


FourPointSurround™ da Cambridge SoundWorks. 
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Primeiros passos 


Siga os passos |, 2 e 3 para instalar rapidamente a SB Live! Platinum 
5.1 no computador: 


Passo 1 Instalar a placa de som 





¢ Instale a placa na slot de expansao livre 


— 
* | ¢ Instale o Live! Drive IR na unidade livre e 
—— 7 
: : ligue os cabos. 
e Ligue as colunas ou auscultadores 
amplificados 
Para mais informagées, consulte “Passo 1: 
Instalar a placa de som’, na pagina 88. 
Passo 2 Instalar os controladores de dispositivo 





CD-ROM 

e Para instalar no Windows 95/98/ME, utilize o 
Assistente Actualizar Controlador de 
Dispositivo e siga as respectivas instrug6es 

e Para instalar no Windows NT 4.0/2000, 
utilize o ecra Creative Audio Software e siga 
as respectivas instrugGdes. 


= ¢ Introduza o disco de instalagao na unidade de 


¢ Verifique se os controladores de dispositivo 
estao correctamente instalados. 


Para mais informagées, consulte “Passo 2: 





Instalar os controladores de dispositivo”’, @ 

na pagina 92. 00 

2 

Passo 3 Instalar o software 5 

=z ¢ Introduza o disco de instalagao na unidade de = 
* CD-ROM 


* Utilize o ecra Install Selected Components 
(Instalar os componentes seleccionados) e 
siga as respectivas instrugdes 

Para mais informagées, consulte “Passo 3: 
Instalar o software”, na pagina 94. 
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f Passo 1: Instalar a placa de som 
Para instalar a placa de som SB Live! Platinum 5.1, siga os 
passos abaixo: 


1. Desligue e retire das respectivas tomadas os cabos de corrente do 
computador e de todos os dispositivos periféricos. 


2. Retire a tampa do computador. Se necessdrio, consulte o manual do 
computador para obter instrugGes. 


3. Procure uma slot de expansao PCT livre, para nela colocar a placa 
SB Live! Platinum 5.1. Removida a cobertura da slot, pegue na 
placa pelo bordo superior e empurre-a, com cuidado mas 
firmemente, para o interior da slot. Verifique se a placa esta 
correctamente colocada na ranhura. Fixe 0 respectivo suporte por 
meio de um parafuso. 


ii. Fixe a placa a slot por 


meio de um parafuso. Suportes de fixagao nao 


—— utilizados 


i. Carregue na placa de 
som com cuidado para 
o interior da slot. 








Fixagao da placa de som na ranhura de expansao PCI. 


4. Ligue uma das extremidades do cabo de audio para CD-ROM ao 
conector de audio para CD da placa e a outra ao conector de audio 
interno, situado na parte traseira da unidade de CD-ROM. 


5. Ligue as colunas ou os auscultadores amplificados ao jack 
apropriado da placa. Consulte a seccao “Identificar os conectores 
da placa de som”, na pagina 86. 


6. Volte a colocar a tampa do computador; ligue-o, bem como os 
respectivos dispositivos periféricos. 
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Instalar Live! Drive IR 


A placa Live! Drive IR 


O painel frontal da placa Live! Drive IR contém estas tomadas, conectores e controlos: 


Conectores Optical SPDIF In/Out —_ 
Liga-se aos dispositivos de audio 
digitais tais como os gravadores DAT e 
MiniDisc, através de entradas/saidas 
6pticas. 













Tomadas RCA__ 
SPDIF In/Out 
Liga-se aos 
dispositivos de 
audio digitais tais 
como os gravadores 
DAT e MiniDisc, 
através de 
entradas/saidas RCA. 














‘SPDIF OUT 





Tomada para auscultadores de 4” 
Permite-lhe ligar um par de 
auscultadores de elevada qualidade. A 
saida do altifalante sera silenciada 
quando ligar os auscultadores. 


Headphones Volume Control 
Controla o volume da saida dos 
auscultadores. 


Tomada 1%” Line In 2/Mic In 2 

Permite-lhe ligar um dispositivo de audio ou um 
microfone de elevada qualidade como por 
exemplo uma guitarra eléctrica, DAT, ou um 
leitor MiniDisc. 


-— Tomadas RCA Auxiliary In 
Liga-se ao equipmento como por exemplo um 
Video, TV e um leitor de CD, através de saidas 
RCA Auxiliary. 

Receptor de Infravermelhos 
ermite-lhe comandar o seu PC 
utilizando 0 controlo remoto 
RemoteCenter. 


Conectores MIDI Entrada/Saida 
Para fazer ligagdes MIDI utilizando o 












cabo Mini DIN fornecido de acordo 
com as Normas DIN. 


LTAUxin2 - R 





Selector Line In 2/Mic In 2 

(Controlo do microfone) 

Para alternar para a Line In 2, rode o botao 
para a esquerda para a marca do 
separador do modo Line In 2/Mic In 2 até 
ouvir um “clique”. Para voltar para o Mic In 
2, rode o botao para a direita para amarca 
do separador até ouvir um “clique”. Para 
controlar o microfone, continue a rodar o 
botao para a direita. 


© 


cd 
| . 








i 


Marca do separador do 
modo Line In 2/Mic In 2 


Para conectores e controlos da placa Live! Drive IR. 


Se uma determinada fonte INPUT (por exemplo, Line In 2) for suportada pela 





NW 


Live! Drive IR assim como pela placa E/S Digital, apenas a entrada da placa 
Live! Drive IR sera activada. No entanto, ao utilizar 0 micro-fone através da 


entrada Line In 2/Mic In 2 input na placa Live! Drive IR vai também desactivar 
a entrada In Line In 2 da placa E/S Digital. 


Para ligar os auscultadores e 0 microfone do computador 4 placa Live! Drive 





I 


IR, utilize o adaptador fornecido de 4” a 3.5mm. 
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Recomenda-se a diminuic¢ao ao minimo do nivel de volume da tomada 
2 de Entrada do Microfone antes de ligar um microfone 





Inserir a placa Live! Drive IR no sistema 


1. Passe as seguintes extremidades dos cabos do interior da caixa para 
a unidade de 514” livre e, deixe os cabos pendurados na parte 
exterior da caixa: 


Q) Pequena extremidade do cabo divisor de poténcia 


Q) Extremidade do cabo de fita verde escuro com um circulo preto 
junto ao conector 

Q (Opcional) Qualquer extremidade do cabo de fita verde claro 
(se pretende ligar-se a uma placa E/S Digital de uma compra 
anterior). 

Q) (Opcional) Extermidade do cabo do suporte de metal DIN 
Digital (se pretende ligar os altifalantes FPS2000/DTT2500 ou 
os altifalantes DTT3500) 


Para mais informagoes sobre acessorios opcionais, consulte o 
Manual do utilizador online 
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2. Ligue os cabos a placa Live! Drive IR tal como ilustrado. 


Para a unidade 
== de fonte de 








rs) : om 
Cabo divisor de poténcia Ee alimentagao do 
al sistema 
Live! Drive IR te ot? f 
iil Suporte de metal 


Lge DIN Digital bracket 





Conector para 
futuras 
actualizagées 












Circulo preto na parte 
interior do cabo 







Fio vermelho 


fio vermelho 






Cabos de fita ia 


verde claro) Cabo de fita 


verde escuro 





A placa Sound Blaster Live! 


Ligar os cabos a placa Live! Drive IR. 


3. Introduza a placa Live! Drive IR na unidade de 514” e, em seguida, 
encaixe as respectivas partes na caixa com os parafusos fornecidos. 
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f Passo 2: Instalar os controladores de 
~~ dispositivo 


Instalar no Windows 95/98/ME 


1. Ligue o computador. 
O Windows 95/98/ME € iniciado e apresenta durante alguns 
instantes uma mensagem que anuncia que foi detectado novo 
hardware (a placa de som). Em seguida, aparece o seguinte ecra: 





Update Device Driver Wizard 
This wizard will complete the installation of: 
PCI Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let ‘Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 








Next > Cancel | 


2. Leia as instrugdes que aparecem no ecra e faca clique sobre 
Seguinte. 
O Windows procura o controlador de dispositivo. Se nao detectar 
nenhum, volta a aparecer a caixa de didlogo Assistente Actualizar 
Controlador de Dispositivo. 








3. Faca clique sobre Outras localizagées. Aparece a caixa de didlogo 
Seleccionar outras localizagées. 

4. Faga clique sobre Procurar. Aparece a caixa de didlogo 
Procurar pasta. 

5. Faga duplo clique sobre 0 icone do CD-ROM e seleccione a pasta: 
Audio\English\Win9xdrv os Wdmdrv. 

6. Faga clique duas vezes sobre OK e, em seguida, seleccione 
Concluir, quando voltar a aparecer a caixa de didlogo Assistente 
Actualizar Controlador de Dispositivo. Os ficheiros necessarios 
sao copiados para o disco rigido do computador. 
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7. Sea caixa de didlogo A copiar ficheiros avisar de que foi 
impossivel encontrar o ficheiro a3d.dll, repita os passos 4 e 5, 
seleccione o ficheiro a3d.dil e, em seguida, faga clique duas vezes 
sobre OK. O ficheiro a3d.dil sera copiado para o disco rigido do 
computador. 


8. Faca clique sobre Concluir quando a caixa de didlogo Assistente 
Actualizar Controlador de Dispositivo voltar a aparecer. 
Reinicialize 0 computador. 





instalados, faga clique sobre 0 icone Sistema do painel de controlo. Seleccione 
Gestor de Dispositivos e faga duplo clique sobre 0 icone Controladores de som, 
de video e de jogos para visualizar os controladores instalados. Se aparecer um 
icone ? ou / junto do controlador de dispositivo da lista, seleccione 0 
dispositivo, faga clique sobre Remover e repita os passos de | a 8. 


Instalar no Windows NT 4.0/2000 


N Para verificar se os controladores de dispositivo estao correctamente 


Ligue o computador. 


2. Introduza o disco de instalagdo na unidade de CD-ROM. 
Aparece o ecra Creative Audio Software. 


3. Siga as respectivas instrugdes. Uma vez concluida a instala¢ao, 
reinicialize 0 computador. 


Para verificar se os controladores de dispositivo estao correctamente 
IN instalados, faga clique sobre o fcone Multimédia do painel de controlo. 
Seleccione Dispositivos e faga duplo clique sobre 0 icone Controladores de 
som, de video e de jogos para visualizar os controladores instalados. Se tiver 
problemas, seleccione 0 dispositivo, faga clique sobre Remover e repita os 
passos | a 3. 
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. 4_ Passo 3: Instalar o software 
= Para instalar 0 software da SB Live! Platinum 5.1, siga os 


passos abaixo: 
1. Ligue o computador. 


2. Introduza o disco de instalagado na unidade de CD-ROM. 
O Windows é iniciado e aparece 0 seguinte ecra: 





i he 
PLAT Ta 


@ Soul Meet er de te | 


Sl jorehap Header 


ie Se precisar de informagées mais detalhadas sobre a instalagdo e 
‘= utilizagdo da placa SB Live! Platinum 5.le, consulte o Guia do 
Utilizador da SB Live! Platinum 5.1, no CD de instalagao. 


Em Windows 95/98/NT 4.0, 2000 e ME, clique duas vezes no ficheiro 
.exe em D:\MANUALS\PORT. 
O Acrobat Reader 4.05 ja esta instalado. Faga clique duas vezes sobre 


o icone e seleccione Ficheiro, Abrir 
D:\MANUALS\PORT\PORT.PDF para aceder ao Manual on-line. 
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Se tiver um problema 


Guarde o contetido e a propria embalagem, bem como a prova de 
compra, até constatar que esta plenamente satisfeito com o produto. 


Se detectar um problema no produto Creative que adquiriu e lhe 
parecer que ele tem de ser reparado ou substituido, verifique a data de 
compra e tome as medidas adequadas, conforme se explica abaixo: 


Menos de 30 dias apos a data de compra 


Se a factura e/ou o recibo da loja indicar que o produto esta ha menos 
de 30 dias na sua posse, pode contactar a Assisténcia Técnica para 
obter ajuda ou para devolver o produto completo ao 
representante/retalhista com vista a obteng4o de crédito ou de um 
produto de substituigdo (consulte a secg¢4o Servicgos Técnicos da 
Creative, onde constam os nimeros de telefone para contacto). 


Mais de 30 dias apos a data de compra 


Se o produto estiver na sua posse ha mais de 30 dias, comece por 
contactar a Assisténcia (consulte a secg4o Servicos Técnicos da 
Creative, onde constam os nimeros de telefone para contacto), para 
determinar a natureza do problema e ficar a conhecer os pormenores 
associados ao procedimento de devoluc6es para efeitos de repara¢ao. 
A Creative Labs exige que as devolucGes para reparagao/substitui¢ao 
sejam acompanhadas de um numero de autorizacao. 


Devolucao de um produto para reparacao 


Q) Contacte a Assisténcia Técnica para obter 0 necessario nimero 
de autorizaca4o para reparag4o/substitui¢ao do produto. 

Q A Assisténcia Técnica comunicara qual 0 procedimento a 
utilizar na devolugao do produto em questao para efeitos de 
repara¢ao/substituicao. 

Q) Deve devolver apenas o artigo de hardware em questo, para o 
endereco indicado pela Assisténcia Técnica. Conserve em seu 
poder o software, os acessorios e a embalagem original. 
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Portugués 


Q) Indique claramente 0 nimero de autorizagao no exterior da 
embalagem em que procede a devolucao do artigo de hardware. 


Q) Aoreceber 0 artigo defeituoso, a Creative Labs dara atencdo ao 
seu pedido e tratara da respectiva devolucao ao remetente. 


A Creative podera substituir ou proceder a reparagéo do produto com pegas 
novas ou recondicionadas. As pegas defeituosas tornar-se-4o propriedade da 
Creative. O periodo de garantia referente ao artigo reparado/substituido é 0 
maior dos seguintes: 90 dias, contados a partir da data de expedicao da 
Creative, ou o tempo remanescente da garantia original do artigo. 


Pu: 





Para evitar tarifas alfandegarias, ao expedir um produto da Creative 
Labs de fora da UE, deve preencher os documentos alfandegarios 
apropriados antes do envio (deve considerar 30 dias). 





Garantia limitada 


A Creative Labs (Ireland) Limited ("Creative") da ao adquirente 
original garantia relativamente a defeitos de material e de fabrico de 
hardware, por um periodo de dois anos apés a data da compra ou por 
outro periodo expressamente especificado pela Creative ou requerido 
pela legislacgao aplicavel ("Periodo de garantia"). 


A responsabilidade total da Creative da ao adquirente, por exclusivo 
arbitrio da Creative, direito 4 reparacado ou substituigao (pelo mesmo 
modelo ou equivalente) de qualquer hardware ou artigos que 0 
acompanhem que se verifique nao satisfazerem as disposi¢gdes da 
"Garantia limitada" acima enunciada, desde que 0 hardware ou artigos 
em questaéo sejam devolvidos a um revendedor ou distribuidor 
autorizado da Creative durante o periodo da garantia, acompanhados 
de uma cépia do respectivo comprovativo de compra. 
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O que esta garantia nao cobre 


Na extens4o maxima da lei aplicavel, a Creative denega quaisquer 
outras garantias e condigGes, expressas ou implicitas, incluindo 
condigdes de qualidade, comercializag4o ou adequagfo a uma 
determinada finalidade, no que ao uso deste produto diz respeito. 

A Creative também recusa qualquer obriga¢4o de dar apoio a produtos 
em todos os ambientes operativos - por exemplo, assegurando 
interoperacionalidade com futuras versdes de software ou hardware. 
Em nenhuma circunstancia pode a Creative, ou os seus representantes 
autorizados, ser responsabilizada por qualquer perda de lucros, 
poupangas ou dados, resultante ou relacionada com 0 uso deste 
produto, mesmo que a Creative ou seus representantes autorizados 
tenham sido avisados da possibilidade de tais perdas. 


Especificamente, esta garantia nao cobre falhas do produto resultantes 
de acidente, abuso, uso indevido, alteragdes (por pessoas de fora da 
Creative ou seus agentes de repara¢4o autorizados), humidade, 
ambientes corrosivos, transporte, ocorréncias de alta voltagem ou 
condigoées de trabalho anormais. Esta garantia nao cobre 
consequéncias do normal uso e desgaste. O adquirente é formalmente 
avisado de que deve guardar uma copia de seguranga de todo 0 
software fornecido com os produtos da Creative, precisamente por 
raz6es de seguran¢a. 





outros de que possa beneficiar e que variam de pais para pais. Certas limitagdes 
desta garantia nao sao toleradas pela jurisdigao de alguns paises, pelo que 
podem nfo ser aplicaveis. 


Esta garantia confere ao adquirente direitos legais especificos, para além de 
—) 
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Valkommen till SB Live! Platinum 


3.1 


Denna Handbok innehaller instruktioner som ar latta att f6lja och som 
beskriver hur du snabbt installerar SB Live! Platinum 5.1 i din dator. 


Vad finns i paketet 


Installationspaketet till SB Live! Platinum 5.1 innehaller foljande 
maskinvara, programvara och dokumentation: 


Q 


Q 


Q) 
Q) 
Q) 


Q 


SB Live! Platinum 5.1 ljudkort, Live! Drive IR, kablar och 
horlurs adapter 


Programvarupaket (endast pa CD-ROM) med Creatives 
verktygsprogram och drivrutiner for Windows~ 95/98 och 
Windows® NT 4.0/2000 och Windows® ME 


CD-ROM-ljudkabel 

CD SP/DIF-kabel 

Denna Handbok. 

Tredjeparts programvara (endast pa CD) 


Vad som behovs 


Systemkrav for SB Live! Platinum 5.1 ar: 


Q 


Oooodod 





Pentiume-processor: 
166 MHz for Windows 95/98/ME, 
200 MHz for Windows NT 4.0/Windows 2000 


Intel eller 100%-igt kompatibla kretsar for moderkort 
Windows 95, 98, ME eller Windows NT 4.0 eller 2000 


16 MB RAM for Windows 95/98/ME 
(32 MB RAM rekommenderas), 

32 MB RAM for Windows NT 4.0 
64 MB RAM for Windows 2000 


160 MB ledigt diskutrymme 

En ledig PCI-kortplats (halv langds) 

Horlurar eller forstarkta hégtalare 
CD-ROM-enhet for installation av programvara 
Open Drive Bay for Live! Drive IR 


Tredjepartsprogram kan stilla h6gre systemkrav 
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Innan du satter igang 


Oppna installationspaketet till SB Live! Platinum 5.1 och kontrollera 
att allt finns med. Kontakta inképsstallet for SB Live! Platinum 5.1 om 
nagra delar fattas eller ar skadade. 


Identifiera ljudkortets kontakter 





CD-Ijudport -—————_ AUX-port 

Ansluts till den analoga Ijudutgangen pa en Har kan du ansluta interna ljudk€llor, 
CD- eller DVD-enhet med en CD-ljudkabel. t.ex. TV-mottagare, MPEG-kort eller 
Anslutningsport for telefonsvarare liknande. 

Ger monoanstlutning fran ett 

standardréstmodem och sander -—__—_—— CD SPDIF-port 
mikrofonsignaler till modemet. Ansluts till SPDIF (Digital 


Audio)-utgang (om en sadan 
finns) pa en CD- eller 
DVD-enhet. 





















Analogt/digitalt utjack 
6-kanals eller komprimerad AC-3 
SPDIF-utgang for anslutning av 
externa digitala enheter eller 
digitala hégtalarsystem. 

Stéder ocksa analoga kanaler for 
center och subwoofer fér 
anslutning till 5.1 analoga 
hdégtalarsystem. 
































lap com AUC cp 8>0F 


o i oe 








Linjeingang 
Ansluts till en extern enhet 
t.ex. en kassett-, DAT- eller 
MiniDiscspelare). 


| — Audio Extension 
(Digital I/O)-port 
Ansluts till optiskt 


Mikrofoningang digitalt I/O-kort 








i eller enhetsfack 
Har kan du ansluta en extern (kan képas 
mikrofon fér rdstinspelning. separat). 





Linjeutgang 
Har kan du koppla in hégtalare med 
inbyggd férstarkare eller en vanlig 
orstarkare for externt ljiud. Du cera 
kan aven koppla in hérlurar. Varning: Det 


Joystick/MIDI-port har ar inte ett 





Bakre linjeutgang Har kan du koppla in en joystick eller en a Ki 
Har kan du koppla in hégtalare MIDI-enhet. Du kan ocksa kopa till en IDE-grinssnitt. 
med inbyggd férstarkare eller en MIDI-omkopplare sa att du kan koppla in Anslut inte till 


vanlig forstarkare for externt Ijud. — joysticken och MIDI-enheten samtidigt. 
7 ; 7 IDE-enheter. 


Kontakter och anslutning pa SB Live! Platinum 5.1 card. 


Statisk elektricitet kan skada 6mtaliga elektroniska komponenter. Ladda ur dig 
A\ genom att vidrora en jordad yta, t.ex. metallplattan pa datorns kapa eller ett 
element, innan du installerar ljudkortet SB Live! Platinum 5.1. 


Linjeutgangar och bakre linjeutgangar kan tillsammans anvindas for 
N 4.1-kanalers hégtalarsystem, 
t.ex. FourPointSurround™ fran Cambridge SoundWorks. 
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Nasta steg... 


Folj steg 1-3 nar du installerar SB Live! Platinum 5.1: 


Steg 1 Installera ljudkortet 





Installera kortet pa ledig kortplats 
Installera Live! Drive IR i ett ledigt 
enhetsfack och anslut kablarna 

Anslut hogtalare med forstarkning eller 
horlurar 


Mer information hittar du i “Steg 1: Installera 
ljudkortet” pa sidan 102. 


Steg 2 Installera drivrutiner 





A 


Satt in installationsskivan 1 
CD-ROM-enheten 

For Windows 95/98/ME foljer du 
instruktionerna 1 Guiden Uppdatera 
drivrutin. 

For Windows NT 4.0/2000 foljer du 
instruktionerna i dialogrutan Creative Audio 
Software. 

Kontrollera att drivrutinerna installerats 
korrekt 


Mer information hittar du i “Steg 2: Installera 
drivrutiner” pa sidan 106. 


Steg 3 Installera programvaran 





Satt in installationsskivan i 
CD-ROM-enheten 

F6]j instruktionerna i dialogrutan Install 
Selected Components 


Mer information hittar du i “Steg 3: Installera 
programvaran” pa sidan 108. 
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f Steg 1: Installera Ijudkortet 
—_—_, 

Sa har installerar du ljudkortet SB Live! Platinum 5.1: 

1. Stang av datorn och all kringutrustning och dra ur natkontakterna. 

2. Ta bort datorns kapa. Lis vid behov datorhandboken fér 
instruktioner. 

3. Leta upp en ledig PCI-kortplats till SB Live! Platinum 5.1-kortet. 
Avligsna kortplatsens skyddsplat, hall i kortets 6vre kant och tryck 
forsiktigt ner det tills det sitter pa plats. Kontrollera att kortet sitter 
fast ordentligt i kortplatsen. Fast kortet vid vinkeln med en skruv. 


ii.Fast kortet med 
en skruv. 






Oanvanda vinklar 


1S PCl-kortplats 
ISA-kortplats 


Fastsattning av ljudkortet i PCl-kortplatsen. 


4. Anslut CD-ROM-ljudkabelns ena dnde till kortets CD-ljudkontakt 
och den andra till den inbyggda ljudkontakten pa 
CD-ROM-enhetens baksida. 


5. Anslut hégtalare med forstirkning till lampliga utgangar pa kortet. 
Se avsnittet “Identifiera ljudkortets kontakter” pa sidan 100. 


6. S&tt tillbaka datorns kapa och sla pa datorn och all kringutrustning. 
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Installera Live! Drive IR 


Live! Drive IR 


Pa Live! Drive IR-enhetens frontpanel finns foljande jack, kontakter och kontroller: 


Optiska SPDIF |/O-kontakter 
Ansluts till digitala ljudenheter, t.ex. 
DAT- och MiniDisc-spelare via optiskt 
VO. 











RCASPDIF —_ 
V/O-jack 

Ansluts till digitala 
ljudenheter, t.ex. 
DAT- och 
MiniDisc-spelare 
via RCA- I/O. 











Ya” HOorlursuttag 
Har kan du ansluta ett par hérlurar. 
Hégtalarljudet stangs av nar du ansluter 
hérlurarna. 


Volymreglage for hérlurar 
Anvands fér reglering av 
hérlursvolymen. 


Ya” Linjeingang In 2/Mikrofoningang 2 
Har kan du ansluta en dynamisk 
kvalitetsmikrofon eller en ljudenhet, t.ex. en 
elgitarr eller en DAT- eller MiniDisc-spelare. 


_——RCA Aux-ingangar 
Ansluts till utrustning som video-bandspelare, 
TV-apparater och CD-spelare (RCA Aux-utgangar 


Infrardéd mottagare 
Later dig kontrollera datorn med 
RemoteCenter-fjarrkontrollen. 


In-/utgangar for MIDI-enheter 
Ansluter till MIDI-enheter via den 
bifogade Mini DIN-to-Standard 
DIN-kabeln. 
























Reglage for linjeingang 
2/Mikrofoningang 2 
(Ingangsnivareglage for mikrofon) 

Du kan vaxla 6ver till linjeingang 2 genom 
att vrida ratten moturs 6ver avgransaren 
mellan lagena Line In 2 och Mic IN 2. Ett 
klickljud hérs. Vaxla tillbaka till 
mikrofon-ingangen genom att vrida ratten 
medurs 6ver avgransaren till dess ljudet 
hérs igen. Mikrofoningangsnivan kan 
andras genom att ratten vrids vidare 
medurs. 








=i 


Line In 2/Mic In 
2-lagesavgransare 


Jack, kontakter och kontroller pa Live! Drive IR. 


Om en viss indatakilla (t.ex. Line In 2) har funktioner bade pa det digitala 


NW 





NW 


1/O-kortet och pa Live! Drive IR sa kan endast ingangen pa Live! Drive IR 
anvindas. Att anvinda en mikrofon éver Line In 2/Mic In 2-ingangen pa Live! 
Drive IR avaktiverar ocksa Line In 2-ingangen pa det digitala I/O-kortet. 


Om du vill ansluta dina befintliga datorhérlurar och mikrofoner till Live! Drive 
IR kan du anvanda kontaktadaptern (4” till 3.5mm) som medféljer. 
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= Vi rekommenderar att du minskar volymen for Mic In 2-jacket till 
(= minimum innan du ansluter mikrofonen. 





Satt in Live! Drive IR-enheten i datorn 


1. Dra ut foljande kablar fran insidan av datorn genom det tomma 
enhetsfacket och lat kablarna hiinga ner utanfér datorns hélje: 


Q) Mindre delen av en delad strémf6rs6rjningskabel 
Q Morkgra flatkabel, anden med en svart cirkel nara kontakten 


Q (Valfritt) Ena inden av den ljusgra flatkabeln (om du vill 
ansluta ett digitalt I/O-kort som du k6pt tidigare) 


Q (Valfritt) Kabelinden av Digital DIN-taickplaten (om du vill 
ansluta FPS2000/DTT2500- eller DTT3500-hégtalare) 


Fler tillbehor finns beskrivna i anvandarhandboken 
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2. Anslut kablarna till Live! Drive IR pa det sitt som visas. 


Raa i - Till strémforsérj- 
Férgreningsdosa och Ee J 
carl —— ningsenheten 


Live! Drive IR eae a) 
= Digital 
DIN-tackplat 



















~ Digital 
DIN-kabel 







Kontakt for 
kommande 
uppgraderingar 









Svart cirkel pa kabeln 
undersida 


Rédfargad sladd 


Mérkgra 
flatkabel 


Ljusgra i 
flatkabel 





(Optiskt) Digitalt 
1/O-kort 








Sound Blaster Live!-kort 


Anslutning av kablar till Live! Drive IR. 


3. Skjutin Live! Drive IR-enheten i enhetsfacket och fast den dir med 
de medféljande skruvarna. 
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f 


Steg 2: Installera drivrutiner 


Om du k6ér Windows 95/98/ME gor du sa har: 


1. S&tt pa datorn. 
Windows 95/98/ME startar och visar ett meddelande om att ny 
maskinvara (ljudkortet) upptackts. Sedan visas f6ljande dialogruta: 


Update Device Driver Wizard 





This wizard will complete the installation of: 
PCI Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 











lext > Cancel | 


2. Lis instruktionerna och klicka pa Nasta. 
Windows letar efter drivrutinen. Om ingen hittas visas dialogrutan 
Guiden Uppdatera drivrutin igen. 





3. Klicka pa Annan plats. En dialogruta visas. 

4. Klicka pa Bladdra. Dialogrutan Bldddra efter mapp visas. 

5. Dubbelklicka pa CD-ROM-enhetens ikon och markera mappen: 
Audio\English\Win9xdrv eller Wdmdrv. 

6. Klicka tva ganger pa OK och klicka sedan pa Slutfér nar 
dialogrutan Guiden Uppdatera drivrutin visas igen. De filer som 
behovs kopieras till datorns harddisk. 

7. Om dialogrutan Kopiering av filer visas med ett meddelande om att 
filen a3d.dilinte kan hittas upprepar du steg 4 och 5, markerar filen 
a3d.dll och klickar sedan tva ganger pa OK. Filen a3d.dll kopieras 
till datorns harddisk. 

8. Klicka pa Slutf6r nar dialogrutan Guiden Uppdatera drivrutin visas 
och starta sedan om datorn. 
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v 


Kontrollera att drivrutinerna dr korrekt installerade genom att klicka pa ikonen 
System i Kontrollpanelen. Valj Enhetshanteraren och visa de installerade 
drivrutinerna genom att dubbelklicka pa ikonerna for ljud, video och spelkontroller. 
Om ett ? eller ! visas bredvid en drivrutin markerar du motsvarande enhet, klickar 
pa Ta bort och upprepar steg 1-8. 


Om du kor Windows NT 4.0/2000 gor du sa har: 


Satt pa datorn. 
2. Satt in installationsskivan 1 CD-ROM-enheten. 
Dialogrutan Creative Audio Software visas. 


3. Installera genom att folja instruktionerna pa skarmen och starta 
sedan om datorn. 





Kontrollera att drivrutinerna dr korrekt installerade genom att klicka pa ikonen 
Multimedia i Kontrollpanelen. Valj Enheter och visa de installerade drivrutinerna 
genom att dubbelklicka pa ikonerna for ljud, video och spelkontroller.Om problem 
uppstar markerar du enheten, klickar pa Ta bort och upprepar steg 1-3. 
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. ‘ Steg 3: Installera programvaran 

a 
Sa har installerar du programvaran till SB Live! Platinum 5.1: 
1. Siatt pa datorn. 


2. Satt in installationsskivan i CD-ROM-enheten. 
Windows startar och foljande dialogruta visas: 


i rhe 
“PIA PL ea 


3 Scmel Meet er de ta | 


3 terahat Weeder 





3. Klicka pa OK. 
4. F6lj instruktionerna pa skarmen. 


= Behover du mer detaljerad information om hur man installerar 

[= och anvinder SB Live! Platinum 5.1-kortet, laser du 
online-Anvandar handboken SB Live! Platinum 5.1 Komma i 
gang pa installationsskivan. 


I Windows 95/98/NT 4.0, 2000 och ME dubbelklickar du pa 
.exe —filen under D:\MANUALS\SVENSKA 





Acrobat Reader 4.05 installeras. Dubbelklicka pa ikonen och 
valj Arkiv, Oppna D:\MANUALS\SVENSKA\SVENSKA PDF for att 
Oppna online-guiden. 
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Om du skulle fa problem 


Behall allt som féljer med vid képet, aven forpackning och kvitto, tills 
du dr siiker pa att produkten dr till belatenhet. 


Om du mot formodan skulle fa problem med produkten fran Creative 
och tror att den behGver lagas eller bytas ut, tar du fram kvittot som 
visar inképsdatum och gor sa har: 


Om det har gatt mindre an 30 dagar sedan k6pet: 


Visar kvittot att du k6pte produkten fér mindre an 30 dagar sedan, kan 
du antingen ringa var tekniska support och be om hjalp eller aterlamna 
produkten i sin helhet till leverantéren/aterférsaljaren och fa den utbytt 
eller fa pengarna tillbaka (telefonnummer hittar du i avsnittet om 
Creatives tekniska service). 


Om det har gatt mer an 30 dagar sedan k6pet: 


Kontakta var tekniska support i Europa (telefonnummer hittar du i 
avsnittet om Creatives tekniska service) for att faststalla problemets 
typ och fa veta hur du ska géra. Varje arende som ror reparation eller 
ersiittning maste tilldelas ett registreringsnummer innan det behandlas. 


Sa har lamnar du in en produkt for reparation: 


Q Kontakta var tekniska support, som tilldelar dig ett 
registreringsnummer for reparation/ersattning. 

Q Avdelningen for teknisk support kan upplysa om hur du 
returnerar produkten for reparation/ersattning. 

Q Duska bara returnera maskinvaruenheten i fraga till den adress 
supportavdelningen anger. Behall all programvara, alla 
tillbehor och originalf6rpackningen. 

Q Ange returnummer tydligt pa utsidan av det paket du returnerar 
enheten i. 

Q Creative Labs tar hand om enheten sa fort den levererats, och 
ser till sa att du far tillbaka den. 
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Creative ersatter eller reparerar produkten med nya eller lagade delar, och de 
felaktiga delarna atergar till Creative. For den nya eller reparerade delen giiller 
90 dagars garanti fran det datum da den levererades fran Creative, eller den tid 
som aterstar av den ursprungliga produktens garanti, om den skulle 

vara langre. 


Du: 





For att undvika tariff nar du skickar en produkt till Creative Labs fran 
ett land utanfér EU maste du fylla i relevanta tulldokument innan 
produkten skickas (raékna med 30 dagar). 





Begransad Garanti 


Creative Labs (Ireland) Limited (“Creative”) garanterar endast er, den 
ursprunglige képaren, att maskinvaruprodukten dr fri fran material- 
och tillverkningsfel under en period av tva ar fran inképsdagen, eller 
nagon annan period som uttryckligen anges av Creative eller kriivs i 
tillamplig lagstiftning (“Garantiperioden”). 


Creatives hela ansvar och ert gottgérande bestar, med Creatives totala 
bestémmanderitt, 1 reparation eller utbyte (till samma eller liknande 
modell) av all maskinvara eller medf6ljande produkt/produkter som 
inte uppfyller ovan beskrivna “Begransade garanti” och som 
returneras till Creatives auktoriserade distributor eller aterforsaljare 
under Garantiperioden med en kopia av kvittot. 


Garantin omfattar inte foljande: 


I stérsta mdjliga man enligt tillamplig lagstiftning fransiger sig 
Creative alla andra garantier, uttalade eller underforstadda, inklusive 
garantier gallande kvalitet, saljbarhet eller lamplighet for ett visst 
andamal nar det giller anvandandet av den hir produkten. Creative 
fransiger sig ocksa allt ansvar fr att underhalla produkter for alla 
operativa miljéer, t.ex. genom att se till att produkten kan anvandas 
med framtida versioner av program- och maskinvara. Under inga 
omstandigheter skall Creative eller dess licensgivare vara ansvarig for 
indirekta, oavsiktliga, speciella skador eller foljdskador eller for vinst, 
besparingar eller data som har gatt férlorade pa grund av den hir 
produktens anvandning, aven om Creative eller dess licensgivare har 
informerats om méjligheten att sadan skada kan uppsta. 
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I det specifika fallet galler inte den har garantin felaktigheter i 
produkten som har uppkommit p.g.a. olyckshiandelse, of6rsiktigt eller 
felaktigt anvandande, dndringar (av personer som inte 4r anstillda av 
Creative eller dess auktoriserade agenter), fukt, fritande miljéer, 
skeppning, spaénningsstegring eller onormala arbetsvillkor. Den har 
garantin omfattar inte normal notning och slitage. Ni uppmanas av 
sikerhetsskal speciellt att gora en sikerhetskopia av all programvara 
som levereras med produkter fran Creative. 


Denna garanti ger er vissa juridiska rattigheter. Ni kan utover dem ha andra 
rattigheter som varierar fran land till land. Vissa begrinsningar i den har 
garantin dr inte tillatna enligt lagstiftning i vissa lander, vilket betyder att vissa 
av dessa begrinsningar eventuellt inte dr tillampliga pa er. 





wv 


Handbok 111 


Svenska 


Velkommen til SB Live! Platinum 5.1 


Denne Produktveiledningen inneholder lettfattelige anvisninger for 


hvordan du raskt installerer og konfigurerer SB Live! Platinum 5.1 pa 
datamaskinen. 


Innholdet i pakken 


Installasjonspakken for SB Live! Platinum 5.1 inneholder folgende 





maskinvare, programvare og dokumentasjon: 


Q 


Q 


Oocdeo 


SB Live! Platinum 5.1-lydkort, Live! Drive IR, kablar og 
h¢grtelefon adapter. 


Programvarepakke (bare pa CD-ROM-plate) som inneholder 
Creative Utilities and Drivers for Windows~ 95/98 og 
Windows® NT 4.0/2000 og Windows® ME. 


CD-ROM-lydkabel 

CD SP/DIF-kabel 

Denne Produktveiledningen. 

Programvare fra tredjepart (bare pa CD-ROM-plate) 


Hva du trenger 
Systemkrav for SB Live! Platinum 5.1: 


Q 


Ooooo 





Pentium® prosessortype: 
166 MHz for Windows 95/98/ME, 
200 MHz for Windows NT 4.0/Windows 2000 


Intel eller 100 % kompatibelt hovedkortbrikkesett 
Windows 95, 98, ME eller Windows NT 4.0 eller 2000 


16 MB RAM for Windows 95/98/ME 
(32 MB RAM anbefales), 

32 MB RAM for Windows NT 4.0, 
64 MB RAM for Windows 2000 


160 MB ledig harddiskplass 

Ledig PCI 2.1-kompatibelt spor i halv lengde 
Hodetelefoner eller hgyttalere med forsterker 
CD-ROM-stasjon for installasjon av programvare 
Apen stasjonsplass for Live! Drive IR 


Tredjeparts programvare kan ha hgyere systemkrav 
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For du starter 


Apne installasjonspakken for SB Live! Platinum 5.1 og kontroller at 
du har alle komponentene pa innholdslisten. Hvis noen av disse 
komponentene mangler eller er skadet, kan du kontakte forhandleren 
der du kj@pte installasjonspakken for SB Live! Platinum 5.1. 


Identifisere kontaktene pa lydkortet 





Kontakt for CD-lyd AUX-kontakt 

Kobler til den analoge lydutgangen pa en Kobler til interne lydkilder som TV 
CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon med en Tuner, MPEG eller andre liknende kort. 
CD-lydkabel. 

Telefonsvarer-kontakt ——H4H4H_—, 

Gir en monoforbindelse fra et standard —— CD SPDIF-kontakt 
talemodem og overforer Kobler til SPDIF-utgangen 
mikrofonsignaler til modemet. (digitallyd) (hvis tilgjengelig) 


Analog/digital utdataport 
6-kanalers eller komprimert AC-3 
SPDIF-utdata for tilkobling til 
eksterne digitale enheter eller 
digitale hayttalersystemer. 
Stotter ogsa analoge kanaler for 
senter- og basshgyttalere for 














































tilkobling til 5.1 analoge 








pa en CD-ROM- eller 
DVD-ROM-stasjon. 



















heyttalersystemer. | 

Line In-plugg 

Kobler til en ekstern enhet |— Kontakt for 

(som for eksempel en kassett-, ekstra lyd 

DAT- eller MiniDisc -spiller). (digital I/U) 

Microphone In-plugg esi det 

Kobler til en ekstern mikrofon for aaccone eller 

stemmeinndata. Drive Bay 

Line Out-plugg (tilgjengelig 

Kobler til hayttalere eller en separat). 

ekstern forsterker pa 

nettstram for lydutdata. 

Stotter ogsa hodetelefoner. 5 

—_ si plies Styrespak/MIDI-kontakt Advarsel: Dette er ikke 
shal Kobler til en styrespak eller en et IDE-erensesnitt. Du 

Kobler til hayttalere eller en MIDI-enhet. Du kan kjgpe et valgfritt a gr ; 

ekstern forsterker pa MIDI-sett som lar deg plugge inn ma ikke koble til 

nettstram for lydutdata. styrespaken og MIDl-enheten samtidig. | [DB-enheter til kortet. 


Jacker og kontakter pa SB Live! Platinum 5.1-kortet. 


Statisk elektrisitet kan skade f¢lsomme elektroniske komponenter. Lad ut 
statisk elektisitet fra kroppen ved 4 bergre en jordet overflate, for eksempel 


metallplaten pa datamaskinkassen, f¢r du installerer SB Live! Platinum 


5.1-lydkortet. 


Line Out- og Rear Out-pluggene kan brukes samtidig for a drive hgyttalere i 





Cambridge SoundWorks. 
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‘ 4.1-kanalsystemer, for eksempel FourPointSurround ~ hgyttalersystemer fra 
—) 


Hva na... Tre trinn for installering 


Felg trinnene 1-2-3 for a raskt installere SB Live! Platinum 5.1 pa 











datamaskinen: 
Trinn 1 Installere lydkortet 
iar ¢ Installer kortet i et ledig utvidelsesspor. 
* ¢ Installer Live! Drive IR i et ledig stasjonsrom 
ae og koble til kablene. 
¢ Koble til aktive hgyttalere eller 
hodetelefoner. 
Du finner mer informasjon under “Trinn 1: 
Installere lydkortet” pa side 116. 
Trinn 2 Installere enhetsdrivere 
ie ¢ Sett installasjons-CDen inn i 
* | CD-ROM-stasjonen. 
ae ¢ For installering under Windows 95/98/ME 
bruker du Veiviser for oppdatering av 
enhetsdrivere og folger instruksjonene. 
¢ For installering under Windows NT 4.0/2000 
bruker du Creative Audio 
Software-skjermbildet og fdlger 
instruksjonene. 
¢ Kontroller at enhetsdriverne er riktig 
installert. 
Du finner mer informasjon under “Trinn 2: 
Installere enhetsdrivere” pa side 120. 
Trinn 3 Installere programvaren 





% CD-ROM-stasjonen. 
ny ¢ Bruk Installer valgte 
komponenter-skjermbildet og fdlg 
instruksjonene. 


ar ¢ Sett installasjons-CDen inn i 


Du finner mer informasjon under “Trinn 3: 
Installere programvaren” pa side 122. 
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f Trinn 1: Installere lydkortet 
Felg denne fremgangsmaten nar du skal installere SB Live! Platinum 
5.1-lydkortet: 


1. Sla datamaskinen av og koble fra datamaskinen og alle 
periferenheter. 


2. Ta av dekselet pa datamaskinen. Sla om ngdvendig opp i 
handboken til datamaskinen for a finne instruksjoner. 


3. Finn et ledig PCI-utvidelsesspor for SB Live! Platinum 5.1-kortet. 
Ta av spordekselet, hold kortet etter den gverste kanten og trykk 
det fast inn i sporet. Kontroller at kortet er helt inne i sporet. Fest 
festebraketten med en skrue. 


ii. Fest kortet til sporet 
med en skrue. 







, braketter 


Feste lydkortet til PCl-utvidelsessporet. 


4. Koble en ende av CD-ROM-lydkabelen til CD-lydkontakten pa 
kortet. Koble den andre enden av kabelen til den interne 
lydkontakten pa baksiden av CD-ROM-stasjonen. 

5. Koble aktive hgyttalere eller hodetelefoner til den riktige jacken pa 
kortet. Se avsnittet “Identifisere kontaktene pa lydkortet” pa 
side 114. 

6. Sett pa plass datamaskindekselet, og sla datamaskinen og alle 
periferenheter pa. 
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Installere Live! Drive IR 


Live! Drive IR 


Frontpanelet pa Live! Drive IR har disse kontaktene og kontrollene: 


—— RCA Aux inn-kontakter 
Kobler til brukerutstyr som VCR, TV og 
CD-spiller, via RCA Aux-utdata. 


Infrarod mottaker 








Optiske SPDIF inn/ut-kontakter 



















ete Lar deg kontrollere PC-en ved hjelp av 
Kobler til digitale lydenheter som DAT- = 
og MiniDisc-opptakere, via optiske Re MSIR CAMP eI aBARD 
inn-/utdata. MIDI inn/ut-porter 
Kobler til MIDI-enheter ved hjelp 
av medfglgende 
Mini-DIN-til-standard-DIN-kabel. 
RCA SPDIF — 
inn/ut-kontakter SPDIFIN 
Kobler til digitale 
lydenheter som 
DAT- og 


MiniDisc-opptakere 
via RCA inn-/utdata. 











* 
® 


‘SPDIFOUT 





Line In 2/Mic In 2-velger 
(Volumkontroll for mikrofon) 


Ys” hodetelefonkontakt For a bytte til Line In 2 dreies bryteren mot 


Lar deg koble til hodetelefoner av hay urviseren over skillemerket for Line In 
kvalitet. Hoyttalerne dempes nar du 2/Mic In 2-modus inntil det hres en 
kobler til hodetelefonene. klikkelyd. For a bytte tilbake til Mic In 2 


dreies bryteren med urviseren over 
skillemerket inntil det hares en klikkelyd. 
Volumkontroll for Fortsett a dreie med urviseren for a styre 
hodetelefoner mikrofonvolumet. 

Kontrollerer volumet pa 
hodetelefonene. 











Ys” Line In 2/Mic In 2-kontakt 

Lar deg koble til en haykvalitets dynamisk 
mikrofon eller en lydenhet som elektrisk gitar, 
DAT-spiller eller MiniDisc-spiller. 





Skillemerke for Line In 2/Mic 
In 2-modus 


Kontakter og kontroller pa Live! Drive IR. 


IR i tillegg til det digitale I/U-kortet, vil bare inndataene pa Live! Drive IR bli 
aktivert. 

Men bruk av mikrofonen via Line In 2/Mic In 2 pa Live! Drive IR vil ogsa 
deaktivere Line In 2 pa det digitale I/U-kortet. 


Hvis en bestemt INPUT-kilde (for eksempel Line In 2) stgttes av Live! Drive 
S 
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Hvis du vil koble hodetelefonene og mikrofonen fra din eksisterende 
datamaskin til Live! Drive IR, ma du bruke den medfglgende 14” til 3,5 
mm-adapteren. 





Det anbefales a senke forsterkingsnivaet pa Mic In 2-porten 
=» fullstendig fr mikrofonen kobles til 


Sett inn Live! Drive IR i systemet 


1. Fer fglgende kabelender fra innsiden av kassen gjennom det ledige 
5%” stasjonsrommet, og la kablene henge halvveis utenfor kassen: 


Q) Den minste enden av power splitter cable 
Q Mork gra flatkabelende med en svart sirkel ner kontakten 


Q (Valgfritt) En ende av den lysegra flatkabelen (hvis du vil koble 
til et digitalt I/U-kort fra et tidligere kj@p) 


Q (Valgfritt) Kabelenden pa Digital DIN-metallbraketten (hvis du 
vil koble til FPS2000/DTT2500- eller DTT3500-hgyttalere) 


Se online brukerhandbok for informasjon om tilleggsutstyr 
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2. Koble kablene til Live! Drive IR slik det er vist 


Til systemets 
strom-forsyningsenhet 


Live! Drive IR ar 
Digital DIN- 
metallbrakett 
















ransjefarget ledning 






—— 
Digital 






rrrs 
















Kontakt for DIN-kabel ta 
fremtidige 
F oppgraderinger Svart sirkel pa 


undersiden av kabelen| ssi. 


Redfarget ledning 






Redfarget ledning ~~ 


a Mork gra 
Lys gra 
flatkabel flatkabel 
| Tr 
e 


(Optisk) Digitalt 
/U-kort 


| 


[ee 


Sound Blaster Live!-kort 


Koble kabler til Live! Drive IR. 


3. Skyv Live! Drive IR inn i det ledige 5%4” stasjonsrommet, og fest 
sidene til kassen med de medfglgende skruene. 
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‘ -Trinn 2: Installere enhetsdrivere 
Folg denne fremgangsmaiten hvis du kjorer 
Windows 95/98/ME: 


1. Sla datamaskinen pa. 
Windows 95/98/ME starter og viser en melding om at den nye 
maskinvaren (lydkortet) er funnet. Deretter vises fglgende 





skjermbilde: 
Update Device Driver Wizard 
This wizard will complete the installation of: 
PCI Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let ‘Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 








<Back 





Next> Cancel | 


2. Les instruksjonene pa skjermbildet og klikk pa Neste. 
Windows sgker etter enhetsdriveren. Hvis ingen driver blir 
funnet, vises dialogboksen Veiviser for oppdatering av 
enhetsdrivere igjen. 





3. Klikk pa Andre plasseringer. 
Velg annet lagringssted-dialogboksen vises. 
4. Klikk pa Bla gjennom. Bla gjennom etter 
mappe-dialogboksen vises. 
5. Dobbeltklikk pa ikonet for CD-ROM-stasjonen og velg mappen 
Audio\English\Win9xdrv eller Wdmdrv. 
6. Klikk pa OK to ganger og deretter pa Fullfgr nar Veiviser 
for oppdatering av enhetsdrivere-dialogboksen vises igjen. 
De ngdvendige filene kopieres til harddisken. 
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7. Hvis Kopierer filer-dialogboksen viser en melding om at filen 
a3d.dll ikke finnes, gjentar du trinnene 4 og 5, merker filen a3d.dil 
og klikker pa OK to ganger. Filen a3d.dll kopieres til 
datamaskinens harddisk. 


8. Klikk pa Fullfgr nar Veiviser for oppdatering av 
enhetsdrivere-dialogboksen vises igjen. Start deretter 
datamaskinen pa nytt. 


Nar du skal kontrollere at enhetsdriverne er riktig installert, klikker du pa 
System-ikonet i Kontrollpanel. Velg Enhetsbehandling og dobbeltklikk pa Lyd-, 
bilde- og spillekontrollere-ikonet for 4 se installerte drivere. Hvis et ?- eller !-ikon 
vises ved siden av den oppf¢rte enhetsdriveren, merker du enheten, klikker pa 
Fjern og gjentar trinnene 1-8. 








= 


Felg denne fremgangsmaten hvis du kjorer 
Windows NT 4.0/2000: 


Sla datamaskinen pa. 


2. Sett inn installeringsdisken i CD-ROM-stasjonen. 
Skjermbildet Creative Audio Software vises. 


3. F¢lg instruksjonene pa skjermen for 4 fullfgre installeringen. Nar 
installeringen er fullfgrt, ma du starte datamaskinen pa nytt. 


Nar du skal kontrollere at enhetsdriverne er riktig installert, klikker du pa 
Multimedia-ikonet i Kontrollpanel. Velg Enheter og dobbeltklikk pa Lyd-, bilde- 
og spillekontrollere-ikonet for 4 se installerte drivere. Hvis du far problemer, 
merker du enheten, klikker pa Fjern og gjentar trinn 1-3. 
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f Trinn 3: Installere programvaren 
a 


122 






Fglg denne fremgangsmaten nar du skal installere SB Live! Platinum 
5.1-programvaren: 
1. Sla datamaskinen pa. 


2. Sett inn installeringsdisken 1 CD-ROM-stasjonen. 
Windows starter og viser folgende skjermbilde: 


g* 3 * 
PLATIN Lem 
f@ Sounel Meier , =a | 


3 terehat feeder 


3. Klikk pa OK. 


4. Folg veiledningen pa skjermen for a installere programvaren. 


= Hvis du trenger mer detaljert informasjon om installering og bruk av 
ES SB Live! Platinum 5.1-kortet, slar du opp i den elektroniske veiledningen 
for SB Live! Platinum 5.1, Brukerhandbok, pa installasjon-CDen. 
I Windows 95/98/NT 4.0, 2000 og ME, dobbeltklikker du EXE-filen i 
D:AMANUALS\ NORSK. 


Acrobat Reader 4.05 er na installert. Dobbeltklikk ikonet, og velg deretter 
File, Open DAMANUALS\NORSK\NORSK.PDF for 4 apne den 
skjermbaserte handboken. 
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Hvis du har problemer 


(Ta vare pa alt, inkludert emballasje og kjgpsbevis til du er sikker 
pa at du er forngyd med produktet). 


Hvis du har problemer med et Creative-produkt og mener at det ma 
repareres eller skiftes ut, ma du kontrollere kjgpsdatoen og folge 
anvisningene som er gitt nedenfor: 





Mindre enn 30 dager siden kjgpsdato: 


Hvis du har tatt vare pa en kvittering som viser at produktet er mindre enn 
30 dager gammelt, har du muligheten til 4 ringe til teknisk brukerstgtte og 
fa hjelp, eller levere hele produktet tilbake til forhandler eller distributer 
og fa et nytt eksemplar eller pengene tilbake (kontakttelefonnumre finner 
du i brosjyren om Creatives tekniske tjenester). 


Mer enn 30 dager siden kjopsdato: 


Ta fgrst kontakt med Creatives europeiske kundestgttesenter 
(kontakttelefonnumre finner du i brosjyren om Creatives tekniske 
tjenester) for a fa slatt fast hva problemet bestar i og for a fa 
informasjon om fremgangsmaten for 4 levere inn produkter til 
reparasjon. Creative Labs krever at alt utstyr som leveres inn til 
reparasjon eller bytte, pa forhand er tildelt et godkjenningsnummer. 


Levere inn et produkt til reparasjon: 


Q Ta kontakt med teknisk kundest¢tte for a fa tildelt 
godkjenningsnummer for reparasjon eller utskifting av 
produktet. 

Q Teknisk st¢tte vil fortelle deg hvordan du skal returnere det 
aktuelle produktet for 4 fa det reparert/erstattet. 

Q Du skal bare returnere den aktuelle maskinvaren, og den ma 
returneres til adressen som er angitt av teknisk stgtte. Ta vare 
pa all programvare, tilleggsutstyr og originalemballasje. 

Q Pafgr autorisasjonsnummeret tydelig pa utsiden av pakningen 
du returnerer den aktuelle maskinvaren i. 

Q Nar det defekte elementet mottas, vil Creative Labs behandle 
anmodningen og s¢rge for retur. 
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Creative kan erstatte eller reparere produktet med nye eller gjenbrukte deler, og 
defekte deler blir Creatives eiendom. Garantiperioden for reparert eller erstattet 
utstyr blir det som er lengst av 90 dager etter at produktet er sendt fra Creative 
eller den tiden som er igjen av garantien for det opprinnelige utstyret. 


Du: 





For a unnga toll nar du sender et produkt til Creative Labs fra land 
utenfor EU ma du fylle ut alle ngdvendige tolldokumenter fgr du 
sender produktet (beregn 30 dagers behandlingstid). 





Begrenset garantiansvar 


Creative Labs (Ireland) Limited (“Creative”) garanterer bare den 
opprinnelige sluttbruker og kj@per at maskinvareproduktet er uten 
material- eller produksjonsfeil i en periode pa to ar fra kjgpsdato eller 
en annen periode som er uttrykkelig angitt av Creative eller fastlagt 
ved gjeldende lover (“‘garantiperiode”’). 


Creatives hele garantiansvar og sluttbrukerens (kjg@perens) 
godtgj@relse skal, bare etter Creatives eget skjgnn, vere reparasjon 
eller erstatning (med samme eller tilsvarende modell) av maskinvare 
eller medfglgende artikler som ikke oppfyller kravene i henhold til 
“Begrenset garantiansvar” ovenfor, og som returneres til Creative eller 
en autorisert Creative-forhandler i lgpet av garantiperioden med en 
kopi av kvitteringen. 


Felgende omfattes ikke av garantien: 


Sa langt det er mulig innenfor gjeldende lover, fraskriver Creative seg 
alt annet ansvar, eksplisitt eller implisitt, inkludert kvalitetsgaranti, 
salgbarhet eller egnethet til et bestemt formal med hensyn til bruken 
av dette produktet. Creative fraskriver seg ogsa ethvert ansvar eller 
forpliktelse for stgtte til produkter for alle operativsystemer (for 
eksempel a sikre at produktet kan brukes sammen med fremtidige 
versjoner av programvare eller maskinvare). Uansett skal Creative 
eller Creatives lisensgivere ikke vere ansvarlige for indirekte, 
tilfeldige eller spesielle skader, fglgeskader eller tapt fortjeneste og 
kapital, tapte data som skyldes eller oppstar pa grunn av bruken av 
dette produktet, selv om Creative eller deres lisensgivere har 
kjennskap til muligheten for slike skader. 
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Garantien dekker heller ikke feilfunksjon av produktet som skyldes 
uhell, misbruk eller feil bruk, modifikasjoner (av andre enn Creatives 
egne representanter eller autoriserte Creative-representanter), 
fuktighet, korrosivt milj¢, forsendelse, store spenningsforskjeller eller 
unormale arbeidsforhold. Garantien dekker ikke vanlig bruk og 
slitasje. Du rades til 4 taen sikkerhetskopi av programvaren som fglger 
med Creative-produktet av sikkerhetshensyn. 





Denne garantien gir kj@peren spesielle lovfestede rettigheter. For deg kan det 
gjelde andre lover, fordi disse varierer fra land til land. Spesielle begrensninger 
i denne garantien er forbudt ved lov i noen land, slik at noen av disse 
begrensningene muligens ikke gjelder for ditt vedkommende. 





D: 
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Velkommen til SB Live! Platinum 
5.1 


Denne Produktvejledning indeholder brugervenlige instruktioner, 
der beskriver, hvordan du hurtigt installerer og setter 
SB Live! Platinum 5.1 op pa computeren. 


Hvad indeholder pakken 


Installationspakken SB Live! Platinum 5.1 indeholder f¢lgende 
hardware, software og dokumentation: 
Q) SB Live! Platinum 5.1-lydkort, Live! Drive IR, kabler og 
hovedtelefon adapter 





Q Software-pakke (kun pa cd-rom), der indeholder 
Creative-hjelpeprogrammer og drivere til Windows® 95/98 
og Windows™ NT 4.0/2000 og Windows® ME 


Cd-rom-lydkabel 
CD SP/DIF-kabel 
Denne Produktvejledning 


Oooo 


Tredjepartssoftware (kun pa cd-rom) 


Hvad skal du bruge 
SB Live! Platinum 5.1 stiller fglgende krav til systemet: 


Q Pentiume-processor: 
166 MHz til Windows 95/98/ME, 
200 MHz til Windows NT 4.0/2000 


Q) Intel eller 100% kompatibelt bundkort 
Windows 95, 98, ME eller Windows NT 4.0 eller 2000 


16 MB RAM til Windows 95/98/ME (32 MB RAM anbefales) 
32 MB RAM til Windows NT 4.0 
64 MB RAM til Windows 2000 


160 MB ledig plads pa harddisken 
Aben PCI 2.1-kompatibel sokkel af halv lengde 
Hovedtelefon eller hgjttalere med forsterkere 


OO 


CD-rom-drev til softwareinstallation 
Ledig drevplads til Live! Drive IR 


Ooooo 


. Tredjepartssoftware kan have stg¢rre systemkrav 
—) 
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Inden du gar i gang 


Abn SB Live! Platinum 5.1-installationspakken, og kontroller, at du 
har modtaget alle delene pa paklisten. Kontakt den forhandler, du 
kgbte SB Live! Platinum 5.1-installationspakken hos, hvis en eller 


flere dele mangler eller er beskadiget. 


Oversigt over stikkene pa lydkortet 


Cd-lydstik 





Tilslutter til det analoge lydoutput pa et cd-rom- 


eller dvd-rom-drev vha. et cd-lydkabel. 





Stik til telefonsvarer 
Giver monoforbindelse fra et 
standard-voice-modem og transmi 
mikrofonsignaler til modemet. 


Analogt/digitalt udgaende stik— 
6-kanals eller komprimeret AC-3 
SPDIF-output for tilslutning til 
eksterne digitale enheder eller 
digitalt hajtalersystem. 
Understetter ogsa analoge center- 
og subwoofer-kanaler til at tilslutte 
analoge 5.1-hgjtalersystemer. 





Line In-bgsning 
Tilslutter til en ekstern enhed 

(f.eks. en kassettebandoptager, 
en DAT- eller MiniDisc-afspiller). 


Indgangsbegsning til mikrofon 
Tilslutter til en ekstern mikrofon 
til stemmeinput. 


Line Out-besning 
Tilslutter til hajttalere med 
indbyggede forstzerkere eller 
en ekstern forsteerker til 
lydoutput. Understetter ogsa 
hovedtelefoner. 


Rear Out-bgsning 
Tilslutter til hajttalere med 

indbyggede forstzerker eller en 
ekstern forsteerker til lydoutput. 








erer 


=. 































AUX-stik 

Tilslutter til interne lydkilder, f.eks. 
fjernsynstuner, MPEG eller andre 
lignende kort 


CD SPDIF-stik 

Tilslutter til SPDIF-outputtet 
(Digital Audio), hvis muligt, pa 
et cd-rom- eller dvd-rom-drev. 








: 


z 


cos 


Po 





3) __ Lydudvidelsesstik 
: Tilslutter til det 
digitale I/O-kort eller 
drevbasen (leveres 
separat). 




















I 


Joystick/MIDI-stik 
Tilslutter til et joystick eller en MIDI-enhed. Du 
kan separat kobe en MIDI-pakke, hvormed du 
kan tilslutte joysticket og MIDI-enheden 

samtidigt. 


Advarsel! Dette 
er ikke et 
IDE-interface. 
Tilslut ikke til 
IDE-enheder. 


Mini jack-stik og stik pa SB Live! Platinum 5.1-lydkortet. 


A, 
8 
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Statisk elektricitet kan beskadige fglsomme elektroniske komponenter. Aflad 
kroppens statiske elektricitet ved at bergre en jordforbundet overflade, f.eks. en 
af computerens metaldele, inden du installerer SB Live! Platinum 
5.1-lydkortet. 


Line Out- og Rear Out-bgsningerne kan bruges samtidigt til 
4.1-hgjttalersystemer, f.eks. FourPointSurround - 
hgjttalersystemer fra Cambridge SoundWorks. 


Hvad skal du g@re nu... Folg starttrinene 1-2-3 


Fglg starttrinene 1-2-3 for hurtigt at installere SB Live! Platinum 5.1 
pa computeren: 














Trin 1 Installation af lydkortet 
er ¢ Installer kortet i et ledigt udvidelsesstik 
* * Installer Live! Drive IR i den ledige drevbas 
ae og tilslut kablerne 
¢ Tilslut hovedtelefoner eller hgjttalere med 
indbyggede forsterkere 
Du finder flere oplysninger i “Trin 1: Installation 
af lydkortet” pa side 130. 
Trin 2 Installation af enhedsdrivere 
van ¢ Indset installations-cd’en i cd-rom-drevet 
* | ¢ Brug Update Device Driver Wizard i 
a forbindelse med Windows 95/98/ME, og fglg 
instruktionerne 
¢ Brug skermen Creative Audio Software 
ved installation pa systemer med 
Windows NT 4.0/2000, og falg 
instruktionerne 
¢ Kontroller, at enhedsdriverne er korrekt 
installeret 
Du finder flere oplysninger i “Trin 2: Installation 
af enhedsdrivere” pa side 134. 
Trin 3 Installation af softwaren 
aes ¢ Set installations-cd’en i cd-rom-drevet 
R ¢ Brug skermen Install Selected Components, 


og fglg instruktionerne 


Du finder flere oplysninger i “Trin 3: Installation 
af softwaren” pa side 136. 
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‘ Trin 1: Installation af lydkortet 


Fglg nedenstaende trin for at installere SB Live! Platinum 
5.1-lydkortet: 


1. 
2. 


Sluk computeren, og kobl den og alle ydre enheder fra. 

Abn computerens kabinet. I manualen til computeren kan du finde 
en vejledning heri. 

Find et ledigt PCI-udvidelsesstik til SB Live! Platinum 5.1-kortet. 
Fjern deekslet til stikket pa bagsiden af kabinettet, tag fat i kortets 
gverste kant, og pres det forsigtigt ned i stikket. Kontroller, at 
kortet er sat helt ind i hullet. Fastggr kortet med en skrue. 


ii. Fastgor kortet til 
stikket med en skrue. 






Ubrugte klammer 


i. Pres forsigtigt lydkortet 
ned i stikket. 


Fastgorelse af lydkortet til PCl-udvidelseskortpladsen. 


. Tilslut den ene ende af cd-rom-lydkablet til CD-lydstikket pa 


kortet, og tilslut den anden ende af kablet til det indvendige lydstik 
pa bagsiden af cd-rom-drevet. 

Hvis cd-rom-drevet understgtter digitalt output, skal du tilslutte 
den ene ende af 2-bens-kablet til CD-SPDIF-stikket pa kortet og 
den anden ende til den digitale udgang bag pa cd-rom-drevet. 


. Tilslut hovedtelefoner eller front-/baghgjttalere med indbyggede 


forsterkere til det korrekte jack-stik pa kortet. Se afsnittet 
“Oversigt over stikkene pa lydkortet” pa side 128. 


. Monter computerens kabinet igen, og tend computeren og alle 


ydre enheder. 
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Installation Live! Drive IR 


Live! Drive IR 


Frontpanelet pa Live! Drive IR har disse bgsninger, stik og kontrolenheder: 
-— RCA Auxiliary In-bgsning 

Tilslutter til brugerens eget udstyr, som 
f.eks. video, TV og cd-afspiller via RCA 
Auxiliary-udgange. 


Optical SPDIF In/Out-stik __ Infrared modtager 














Tilslutter til digitale lydenheder, som Bruges til at styre din pc vha. 
DAT- og MiniDisc-afspillere via optisk RemoteCenter-fjernkontrollen. 
indgang/udgang. 
MIDI In/Out-stik 
Kan sluttes til MIDI-enheder 
vha. det medfalgende Mini 
DIN-to-Standard DIN-kabel. 
RCASPDIF —} 


In/Out-besninger 
Tilslutter til digitale 
lydenheder, som 
f.eks. DAT- og 
MiniDisc-afspillere 
via RCA-ind- og 
udgang. 











SPDIF OUT 


7MICIN 2} 





Line In 2/Mic In 2-regulering 


Y¥,4”-besning til hovedtelefoner 
Giver dig mulighed for at tilslutte til 
hovedtelefoner af hj kvalitet. Der 
kommer ingen lyd fra dine hojttalere 
mens du har tilsluttet hovedtelefoner. 





Lydstyrkeregulering for 
hovedtelefoner 

Regulerer hovedtelefonernes 
lydstyrke. 


Y%” Line In 2-/Mic In 2-bgsning 

Giver dig mulighed for at tilslutte en dynamisk 
mikrofon af hgj kvalitet eller en lydenhed, som 
f.eks. en elektrisk guitar eller en DAT- eller 
MiniDisc-afspiller. 





(Microphone Gain Control) 

Hvis du vil sla over pa Line In 2, skal du 
dreje knappen mod uret over den linje, 
som adskiller Line In 2-/Mic In 
2-tilstandene indtil der lyder et klik. Hvis du 
vil ga tilbage til Mic In 2, skal du dreje 
knappen med uret, indtil du horer et klik. 
Forszet med at dreje med uret, hvis du vil 
regulere lydstyrken i mikrofonen. 
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Linje, som adskiller Line In 
2-/Mic In 2-tilstandene 


Stik og kontrolenheder pa Live! Drive IR. 


Hvis en bestemt INPUT-kilde (f.eks. Line In 2) understgttes af Live! Drive IR 





XN og af Digital I/O-kortet, bliver kun input pa Live! Drive IR aktiveret. 
——" Live! Drive IR deaktiverer ogsa input pa Line In 2 pa det digitale I/O-kort, hvis 
du bruger mikrofonen via Line In 2/Mic In 2. 
Hvis du vil tilslutte dine eksisterende computerhovedtelefoner- og mikrofon til 
A Live! Drive IR, skal du bruge den vedlagte 4” til 3,5mm-adapter. 
—) 
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[——} 





Det anbefales at seenke forsterkningen for Mic In 2-stikket til 
den minimale indstilling, fr du tilslutter en mikrofon 


Placer Live! Drive IR i systemet 


1. Fer nedenstaende kabelender fra den indvendige side af kabinettet 
gennem det ledige 5'4”-drev, og lad kablerne henge halvvejs ude 
af kabinettet: 


Q) 
Q) 


Q 


Q 


Den mindste ende af strgmfordelerkablet 


Den mgrkegra flade kabelende med en sort cirkel i nerheden af 
stikket 

(Valgfri) En af enderne af det lysegra flade kabel (hvis du vil 
tilslutte et digitalt I/O-kort fra tidligere) 

(Valgfri) Kabelenden af den digitale DIN-metalholder (hvis du 
vil tilslutte til FPS2000/DTT2500- eller DT T3500-hgjttalere). 


Yderligere tilbehor findes i online Brugervejledning 
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2. Tilslut kablerne til Live! Drive IR som vist. 


Til systemets 
stromforsynings-e 


Stramfordelerkabel i Ear hed 
. ; : _ ae. 
Live! Drive IR i ij Digital DIN- 
= metalholder 













Orange ledning——_F=—-= 
2 f | Digitatt 
DIN-kabel 


Sort cirkel pa indersi 
af kablet 





Stik til fremtidige 
opgraderinger 





Red ledning 





Red ledning —_,) 
i Morkegrat 


Lysegrat 
fladt kabel fladt kabel 
| ra TY 
= “ vl E 
(Optisk) digitalt ll 
/O-kort 





Sound Blaster Live!-kort 


Tilslutning af kabler til Live! Drive IR. 


3. Skub Live! Drive IR ind i det tomme 5'4”-drevbas, og fastg¢r 
siderne til kabinettet med de medfglgende skruer. 
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‘ Trin 2: Installation af enhedsdrivere 
Felg nedenstaende trin, hvis du korer Windows 
95/98/ME: 


1. Tzend computeren. 
Windows 95/98/ME starter og viser kort en meddelelse, der 
forteeller, at den nye hardware (lydkort) er blevet fundet. F¢lgende 
skeermbillede vises: 


Update Device Driver Wizard 





This wizard will complete the installation of: 
PCI Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let ‘Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 











lext >" Cancel | 


2. Les instruktionerne pa skermen, og klik pa Next. 
Windows s¢ger efter enhedsdriveren. Hvis den ikke finder nogen, 
vises dialogboksen Update Device Driver Wizard igen. 





3. Klik pa Andre placeringer. Dialogboksen Select Other 
Locations vises. 

4. Klik pa Gennemse. Dialogboksen Browse for Folder vises. 

5. Dobbeltklik pa ikonet for cd-rom-drevet, og marker mappen: 
Audio\English\Win9xdrv eller Wdmdrv. 

6. Klik to gange pa OK, og klik derefter pa Finish, nar dialogboksen 
Update Device Driver Wizard vises igen. De ngdvendige filer 
kopieres til computerens harddisk. 

7. Hvis dialogboksen Copying Files meddeler, at filen a3d.dil ikke 
blev fundet, skal du gentage trin 4 og 5, markere filen a3d.dil og 
derefter klikke to gange pa OK. Filen a3d.dil kopieres til 
computerens harddisk. 
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8. Klik pa Udfgr, nar dialogboksen Update Device Driver Wizard 
vises igen, og genstart derefter computeren. 


Klik pa systemikonet i Kontrolpanel for at kontrollere, at enhedsdriverne blev 
korrekt installeret. Marker Enhedshandtering, og dobbeltklik pa ikonet Lyd-, 
video- og spilcontrollere for at fa vist de installerede drivere. Hvis ikonet ? 





wy 


eller ! vises ved siden af den angivne enhedsdriver, skal du markere enheden, 
klikke pa Fjern og gentage trin 1-8. 


Felg nedenstaende trin, hvis du korer Windows NT 
4.0/2000: 
Tzend computeren. 


2. Set installations-cd’en i cd-rom-drevet. 
Skermen Creative Audio Software vises. 





3. Folg instruktionerne pa skermen for at udf¢re installationen, 
hvorefter du skal starte pe’en igen. 


= Klik pa ikonet Multimedier i Kontrolpanel for at kontrollere, at enhedsdriverne 
= blev korrekt installeret. Marker Enheder, og dobbeltklik pa ikonet Lyd-, video- 
og spilcontrollere for at fa vist de installerede drivere. Hvis der opstar 
problemer, skal du markere enheden, trykke pa Fjern og gentage trin 1-3. 





= 
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. ‘ Trin 3: Installation af softwaren 

— 

Feglg nedenstaende trin for at installere SB Live! Platinum 5.1-softwaren: 
1. Tend computeren. 


2. Set installations-cd’en i cd-rom-drevet. 
Windows starter, og fglgende skeermbillede vises: 


or gt 
pe PLAT IML ms 


2 Nivel Maier | eb S1 


fo topeiel Reade 





3. Klik pi OK. 


4. Felg vejledningen pa skezrmen for at installere softwaren. 


=|  Yderligere oplysninger om installation og brug af SB Live! Platinum 
|= _5.1-kortet finder du i online-vejledningen Brugervejledning pa 
installations-cd'en. 





I Windows 95/98/NT 4.0/2000 og ME, dobbelt klik pa .exe filen i 
D:AMANUALS\DANSK 

Nu er Acrobat Reader 4.05 installeret. Dobbeltklik pa ikonet, og velg 
File, Open DAMANUALS\DANSK\DANSK. pdf for at fa adgang til 
online-vejledningen. 
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Hvis der opstar et problem 


Opbevar hele indholdet, inklusive emballage og kvittering, indtil du er 
helt tilfreds med produktet. 


Hvis der opstar et problem med produktet fra Creative, og du mener, 
det er ngdvendigt at reparere eller ombytte det, skal du kontrollere 
k¢gbsdatoen og fglge vejledningen nedenfor: 


Inden 30 dage fra kobsdatoen: 


Hvis kvitteringen viser, at produktet er under 30 dage gammelt, 
bestemmer du selv, om du vil tilkalde Teknisk Support for at fa 
assistance eller returnere hele produktet til forhandleren med henblik 
pa ombytning eller refusion af k#besummen (se sektionen Creative 
Technical Services vedrgrende de numre, du kan kontakte). 





Efter 30 dage fra kobsdatoen: 


Kontakt fgrst den europziske tekniske support (se sektionen Creative 
Technical Services vedrgrende numrene, du kan kontakte) for at finde 
ud af, hvori problemet bestar og fa oplysninger om proceduren for 
returnering. Creative Labs forudsetter, at der frst udstedes et 
autorisationsnummer, fer produktet returneres til 
reparation/udskiftning. 


Returnering af produktet til reparation: 


Q Kontakt teknisk support for at fa et autorisationsnummer til 
reparation/ombytning af produktet. 

Q Teknisk Support oplyser, hvordan det pagzldende produkt 
sendes tilbage til reparation eller udskiftning. 

Q Du skal kun sende den pageldende hardwaredel, og den skal 
sendes til den adresse, der oplyses hos Teknisk Support. Behold 
venligst al software, alt ekstraudstyr og originalemballagen. 

Q Anf¢r autorisationsnummeret tydeligt uden pa den pakke, du 
returnerer hardwaredelen i. 

Q Nar den beskadigede del er modtaget, vil Creative Labs 
behandle din anmodning og s¢rge for returnering. 
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Creative kan ombytte eller reparere produktet med nye eller istandsatte dele, og 
de fejlbehzftede dele bliver Creative's ejendom. Garantiperioden for det 
reparerede/ombyttede produkt er enten 90 dage fra afsendelsen fra Creative 
eller produktets resterende oprindelige garantiperiode, hvis denne er lengst. 


Du: 





For at undga opkrevning af told, nar et produkt sendes til Creative 
Labs fra et sted uden for EU, skal du udfylde de relevante toldpapirer, 
inden du sender produktet (ekspeditionstiden er ca. 30 dage). 





Begrzenset garanti 


Creative Labs (Irland) Limited (“Creative’’) garanterer kun overfor den 
oprindelige kgber, at hardwareproduktet er fri for defekter i materialer 
og udf¢relse i en periode pa to ar fra kgbsdatoen eller i en tilsvarende 
periode, der udtrykkelig er angivet af Creative eller i henhold til 
geldende lov (“Garantiperiode”’). 


Creative's erstatningspligt eller din ret til afhjelpning af fejl beror 
alene pa Creative's skgn, og vil ske i form af reparation eller 
udskiftning (med samme eller tilsvarende model) af hardware eller 
medfglgende komponenter, der ikke opfylder kravene til “Begrenset 
garanti’, der er forklaret herover, og som returneres til Creative eller 
en autoriseret distributgr eller forhandler i Garantiperiode med en kopi 
af din betalingskvittering. 


Denne garanti deekker ikke: 


I den udstrekning det er juridisk muligt, frasiger Creative sig ansvaret 
for alle andre garantier, udtrykkelige eller underforstaede, herunder 
garanti for kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal, for 
dette produkt. Creative fraskriver sig endvidere al ansvar for og 
forpligtelse til at understgtte produkter til alle operativsystemmiljger - 
f.eks. i form af sikring af kompatibilitet med fremtidige versioner af 
software eller hardware. Creative og dets licensgivere kan under ingen 
omstendigheder g¢res ansvarlige for indirekte, hendelige, serlige 
skader eller folgeskader, eller for tabt fortjeneste, opsparing eller tab 
af data, der forarsages af brugen af dette produkt, heller ikke hvis 
Creative eller dets licensgivere er underrettede om muligheden af 
sadanne skader. 
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Denne garanti dekker iszer ikke produktfejl, der er forarsaget af uheld, 
misbrug, forkert brug eller endringer (foretaget af andre personer end 
Creative-personale eller deres autoriserede reparatgrer), fugt, etsning, 
levering, steerkstrgm, eller unormale arbejdsbetingelser. Denne 
garantierklering dekker ikke normal slitage. Det anbefales, at du af 
sikkerhedsmessige arsager tager en sikkerhedskopi af al software, der 
leveres med Creative-produktet. 


Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan have andre 
rettigheder. Dette er forskelligt fra land til land. Visse begraensninger i denne 
garanti er ikke lovlige i henhold til gzeldende regler i nogle lande, sa nogle af 
begrensninger heri, geelder muligvis ikke for dig. 


\—] 
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SB Live! Platinum 5.1 -aanikortti 


Tama Tuoteopas sisaltaéa ohjeita siita, miten SB Live! Platinum 5.1 
-danikortti asennetaan ja mdaritetaéin tietokoneeseen. 


Pakkauksen sisalto 


SB Live! Platinum 5.1 -asennuspakkauksen sisalt6 on seuraava: 


Q 


Q 


Oooo 


SB Live! Platinum 5.1 -aanikortti, Live! Drive IR, kaapeli ja 
kuuloke adapteri 


ohjelmistopakkaus (vain CD-ROM-levylla), joka sisaltaa 
Creativen apuohjelmat ja ohjaimet Windows ® 95/98:aa ja 
Windows® NT 4.0/2000:aa ja Windows® ME 4d varten 


CD-ROM-audiojohto 
CD-ROM-aseman SP/DIF-kaapeli 
tama Tuoteopas. 


Muiden ohjelmistovalmistajien apuohjelmat (vain 
CD-ROM -levylla) 





Jarjestelmavaatimukset 


SB Live! Platinum 5.1 -aanikortin jarjestelmavaatimukset ovat 
seuraavat: 


Q 


0 


Ooocoodo 





Pentiume-suoritin: 
166 MHz Windows 95/98/ME-kayttojarjestelmissa, 
200 MHz Windows 4.0/2000 -kayttojarjestelmissa 


Intel-suoritin tai 100-prosenttisesti yhteensopiva 
emokorttisuoritin 


Windows 95, 98, ME tai Windows NT 4.0 tai 2000 


16 Mt keskusmuistia (RAM, Windows 95/98/ME) 
(32 Mt keskusmuistia suositellaan), 

32 Mt keskusmuistia (RAM, Windows NT 4.0) 
64 Mt keskusmuistia (RAM, Windows 2000) 


160 Mt vapaata kiintoevytilaa 

Vapaa, puolipitka PCI 2. 1-yhteensopiva korttipaikka 
Kuulokkeet tai vahvistetut kaiuttimet 

CD-asema vaaditaan ohjelmiston asentamiseen 

Avoin levyaseman paikka Live! Drive IR -laitetta varten 


Muiden ohjelmistovalmistajien apuohjelmien jarjestelmavaatimukset saattavat 
olla suuremmat. 


Tuoteopas 141 





Alkutoimet 


Avaa SB Live! Platinum 5.1 -aanikortin asennuspakkaus ja tarkista, 
etté siind on kaikki pakkausluettelossa mainitut osat. Jos jokin osa 
puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jélleenmyyjaan, jolta olet 
ostanut SB Live! Platinum 5.1 -asennuspakkauksen. 


Aanikortin liittimet 


CD-aaniliitin 





Yhdistetaan CD- tai DVD-aseman analogiseen 


kaiuttimeen CD-audiokaapelin avulla. 


Telephone Answering Device -liitin 
Mahdollistaa monoyhteyden tavallisesta 
aanimodeemista ja siirtaa signaalit 
mikrofonista modeemille. 


Analoginen/digitaalinen 
lahtoliitanta 
6-kanavainen tai tiivistetty ulkoisten| 
digitaalilaitteiden tai digitaalisten 
kaiutinjarjestelmien liittamiseen 
tarkoitettu AC-3 SPDIF -liitanta. Se 
tukee mys analogisia keskitaajuus; 
ja bassokaiutinkanavia, jotka 





; baanaee pe — 1 
voidaan liittaa analogisiin aml AS Cu AON a sro 


5.1-kaiu 





njarjestelmiin. 


Ulkoiset laitteet (mm. 
kasettisoitin, DAT-nauhuri ja Mini 
disc -soitin). 








Mikrofoni -pistoke 
Ulkoinen mikrofoni puheen 
nauhoittamista varten. 


Line Out -pistoke 
Yhdistetaan ulkoisen laitteen 
kaiuttimiin tai vahvistimeen. 

Tukee myés kuulokkeita. 


Rear Out -pistoke 
Ulkoisen laitteen kaiuttimet 
tai vahvistin. 


AUX-liitin 

liittetaan sisaisiin aanilahteisiin, kuten 
TV Tuner -korttiin, MPEG-korttiin ja 
muihin vastaaviin kortteihin. 


Line in -pistoke 




























CD SPDIF -liitin 
Yhdistetaan CD- tai 
DVD-aseman SPDIF (Digital 
Audio) -ulostuloon (jos 
kaytettavissa). 











: 
C 


asl 





3) _ Audio Extension 
: (Digital I/O) -liitin 
Digital 1/O -kortti 
tai Drive Bay 
-vayla (saatavana 
lisavarusteena). 

















Joystick/MIDI-liitin 
Yhdistetaan joystickiin tai MIDI-laitteeseen 
Voit hankkia lisavarusteena 


MIDI-pakkauksen, jonka avulla voit kytkea 
joystickin tai MIDI-laitteen samanaikaisesti. 


SB 





Live! Platinum 5.1 -aanikortin liittimet 


Varoitus: Kyseessa 
ei ole IDE-liittyma. 
Ala yhdistéd korttia 
IDE-laitteisiisi. 


Staattinen séhk6 voi vahingoittaa herkkia elektronisia osia. Pura staattinen 
sahk6 itsestasi koskettamalla maadoitettua pintaa, esimerkiksi tietokoneen 


kotelon metallikilped, ennen kuin asennat SB Live! Platinum 5.1 -aanikortin. 


Du: 
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Line Out - ja Rear Out -pistokkeita voidaan kayttéa samanaikaisesti 
4.1-kanavaisissa kaiutinjarjestelmissa, kuten esimerkiksi Cambridge 
SoundWorksin PC Works FourPointSurround™ -jarjestelmassa 


Seuraavaksi... Vaiheet 1-2-3 


Voit asentaa SB Live! Platinum 5.1 -aanikortin nopeasti 
noudattamalla vaiheiden 1-2-3 ohjeita: 














Vaihe 1 Adinikortin asentaminen 
re * asenna kortti vapaaseen laajennuspaikkaan 
* e Asenna Live! Drive IR -asema tyhjaan 
ae levyasemapaikkaan ja kytke kaapelit 
¢ kytke aktiivikaiuttimet tai kuulokkeet. 
Lisitietoa on kohdassa “Vaihe 1: Aanikortin 
asentaminen” sivulla 144. 
Vaihe 2 Laiteohjainten asentaminen 
aa * aseta asennuslevy CD-ROM-asemaan 
* | ¢ kayté Windows 95/98/ME -asennuksessa 
See Ohjattua laiteohjaimen pdivitystd ja 
noudata ohjeita 
¢ kayté Windows NT 4.0/2000 -asennuksessa 
Creative Audio Software -naytt0a ja 
noudata ohjeita 
¢ tarkista, ettaé laiteohjaimet on 
asennettu oikein. 
Lisatietoja on kohdassa “Vaihe 2: Laiteohjainten 
asentaminen” sivulla 148. 
Vaihe 3 Ohjelmiston asentaminen 
a * aseta asennuslevy CD-ROM-asemaan 
* | ¢ kaytaé Install Selected Components -naytt6a 


ae ja noudata ohjeita 


Lisatietoja on kohdassa “Vaihe 3: Ohjelmiston 
asentaminen” sivulla 150. 
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f Vaihe 1: Aanikortin asentaminen 

—_—_, 

SB Live! Platinum 5.1 -aainikortti asennetaan seuraavasti: 

1. Katkaise virta tietokoneesta ja kaikista oheislaitteista ja irrota 
niiden pistokkeet pistorasiasta. 


2. Poista tietokoneen kansi. Katso tarvittaessa lisdohjeita tietokoneen 
oppaasta. 


3. Paikanna vapaa PCI-laajennuspaikka SB Live! Platinum 5.1 
-korttia varten. Kun laajennuspaikan suojus on poistettu, pitele 
korttia ylareunasta ja paina se varovaisesti hyvin paikoilleen. 
Varmista, etté kortti on kokonaan korttipaikan sisalla. Kiinnita 
kortti ruuvilla. 


ii. Kiinnita kortti 
korttipaikkaan ruuvilla. 






——  Kayttamattomait pitimet 


3— PCi-koritipaikka 
ISA-korttipaikka 


Aanikortin asentaminen PCI-laajennuspaikkaan. 


4. Kytke CD-ROM-audiojohdon toinen pda kortin 
CD-audioliittimeen ja toinen pada CD-ROM-aseman takaosassa 
olevaan sisdiseen audioliittimeen. 


5. Kytke aktiivikaiuttimet tai kuulokkeet kortin sopivaan liittimeen. 
Lisatietoja on kohdassa “Adnikortin liittimet” sivulla 142. 


6. Aseta tietokoneen kansi paikalleen ja kytke virta tietokoneeseen ja 
oheislaitteisiin. 
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Aanikortin Live! Drive IR 


Live! Drive IR -asema 


Live! Drive IR —aseman etulevyssa ovat seuraavat pistokkeet, liittimet ja saatimet: 


Optiset SPDIF In/Out -liittimet 
Liitetaan digitaalisiin aanilaitteisiin, 
kuten DAT- ja MiniDisc-nauhureihin 
optisten tulo- tai lahtdliitantéjen kautta. 


RCA SPDIF In/Out 
-pistokkeet 77 
Liitetaan 
digitaalisiin 
aanilaitteisiin, kuten 
DAT- ja 
MiniDisc-nauhureih 
in RCA-tulo- tai 
-lahtdliitantéjen 
kautta. 











Ys tuuman kuulokepistoke 
Voit liittaéa korkeatasoiset kuulokkeet 
jarjestelmaan. Kaiuttimet 
vaimennetaan, kun kuulokkeet ovat 
kaytéssa. 





Kuulokkeiden aanenvoimakkuus 
Kuulokkeiden aanenvoimakkuuden 
saatamista varten. 


Ys” Line In 2/Mic In 2 -pistoke 

Voit liittaéa pistokkeen avulla jarjestelmaan 
korkeatasoisen dynaamisen mikrofonin tai 
muun aanilaitteen, kuten sahk6kitaran, DAT- tai 
MiniDisc-nauhurin. 








-— RCA Auxiliary In -pistokkeet 
Liitetaan ulkoisiin laitteisiin, kuten 
videonauhuriin, televisioon tai CD-soittimeen, 
RCA Auxiliary 4ahtdliitantéjen kautta. 











Infrapunavastaanotin 
Mahdollistaa tietokoneen hallinnan 
RemoteCenter-kaukosaatimen avulla. 


MIDI In / MIDI Out -liitannat 
MIDl-laitteisiin tarkoitetut liitannat, 
jotka kayttavat mukana toimitettua 
Mini DIN-to-standard -DIN-kaapelia. 









Line In 2/Mic In 2 -valitsin 
(Microfoninauhoituksen ohjaus) 
Ota Line In 2 kaytté6n kaantamalla 
saadinta vastapaivaan Line In 2/Mic In 
—tilamerkin yli, kunnes kuulet 
napsahduksen. Ota Mic in 2 kaytt66n 
kaantamalla saadinta myétapaivaan 
tilamerkin ylitse, kunnes kuulet 
napsahduksen. Saada mikrofonin 
nauhoitustasoa kaantamalla saadinta 
edelleen myétapaivaan. 





Line In 2/Mic In 2 -tilamerkki 


Live! Drive IR -asemaan liittimet, pistokkeet ja saatimet.. 


Jos tiettya aanilahdetta (esimerkiksi Line In 2) tukevat seké Live! Drive IR 








—asema etta Digital I/O —kortti, ainoastaan Live! Drive IR —aseman tuloliitanta 
on kaytéssé. Mikrofonin liittaminen Live! Drive IR -aseman Line In 2/Mic In 


2 -tuloliiténnin kautta poistaa samalla kaytostaé Digital I/O -kortin Line In 2 


-—tuloliitaénnan. 


Voit liittaa vanhat kuulokkeesi ja mikrofonisi Live! Drive IR -asemaan 4”- 


3.5mm —sovittimen avulla. 
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On suositeltavaa pienenté4 mikrofonisisdantulo 2:n liitannin danitaso 
=, mahdollisimman pieneksi ennen mikrofonin liittéimisti laitteeseen. 





Laita Live! Drive IR -asema tietokoneeseen 


1. Ota seuraavat kaapelien pdat tietokoneen kotelon sisalta avoimen 
levyasemapaikan lapi ja jaété ne roikkumaan kotelon ulkopuolelle. 


Q Virtakaapelin pienempi pia 
Q Tummanharmaa lattakaapeli, jossa on musta ympyra liittimen 
lahella. 


Q (Ei pakollinen) Kumpi tahansa vaaleanharmaan lattakaapelin 
paa (mikali haluat litté& aseman aikaisemmin hankkimaasi 
Digital I/O —korttiin) 

Q (Ei pakollinen) Digital DIN —metallipistokkeen kaapeli (mikali 
haluat yhdistéa aseman FPS2000- tai DTT2500-kaiuttimiin) 


Tietoja lisalaitteista ja -tarvikkeista on kayt6naikaisessa 
User Guide -oppaassa 
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2. Yhdista kaapelit Live! Drive IR -asemaan kuvan 







Jarjestelman 

virtalahteeseen 
f = st 
Virranjakokaapeli Fiala! J 
Live! Drive IR att! 

‘y Digital DIN 

fe -metallipistoke 
errs 






= Digital 
DIN -kaapeli 









Tulevien ————* 
paivitysten liitin 








Musta ympyra 
kaapelin alapinnalla. 


Punainen johto 





Tummanharmaa 
lattakaapeli 


Vaaleanharmaa_ 
lattakaapeli 





(Optical) Digital 
VO -kortti 





=" 
| 
a] 
} 
1 
= 
ll ? op 1s 


“ Sound Blaster Live! aanikortti 
Kaapeleiden yhdistaminen Live! Drive IR -asemaan. 


3. Tyonna Live! Drive IR -asema tyhjéién levyasemapaikkaan ja 
kiinnita se tietokoneen koteloon ruuveilla. 
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‘ -Vaihe 2: Laiteohjainten asentaminen 
a 

Jos kaytat Windows 95/98/ME -kayttdjarjestelmaa, 
noudata seuraavia ohjeita: 


1. Kytke virta tietokoneeseen. 
Windows 95/98/ME kaynnistyy ja naéytt66n tulee hetkeksi sanoma, 
joka ilmoittaa, etta jarjestelma on tunnistanut uuden laitteen 
(aanikortin). Sitten esiin tulee seuraava ndytto: 


Update Device Driver Wizard 





This wizard will complete the installation of: 
PCI Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let ‘Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 








Back 





Next> Cancel | 


2. Lue naytossa olevat ohjeet ja napsauta Seuraava-painiketta. 
Windows etsii laiteohjainta. Jos sita ei loydy, esiin tulee uudelleen 
Ohjattu laiteohjaimen pdivitys -valintaikkuna. 





3. Napsauta Muut sijainnit -painiketta. Naytt66n tulee Valitse muut 
sijainnit -valintaikkuna. 

4. Napsauta Selaa-painiketta. Naytt66n tulee Selaa kansioita 
-valintaikkuna. 

5. Kaksoisnapsauta CD-ROM-aseman kuvaketta ja valitse kansio 
Audio\English\Win9xdrv tai Wdmdrv. 

6. Kaksoisnapsauta OK-painiketta ja, kun Ohjattu laiteohjaimen 
paivitys -valintaikkuna tulee uudelleen naytt66n, napsauta 


Valmis-painiketta. Tarvittavat tiedostot kopioituvat tietokoneen 
kovalevylle. 
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7. Jos Kopioi tiedostoja -valintaikkuna ilmoittaa, etta 
a3d.dll-tiedostoa ei loydy, toista vaiheet 4 ja 5, valitse 
a3d.dll-tiedosto ja kaksoisnapsauta OK-painiketta. 
a3d.dll-tiedosto kopioituu tietokoneen kovalevylle. 


8. Kun naytt66n tulee uudelleen Ohjattu laiteohjaimen paivitys 
-valintaikkuna, napsauta Valmis-painiketta ja kaynnista sitten 
tietokone uudelleen. 


oe Voit tarkistaa, onko laiteohjaimet asennettu oikein, napsauttamalla 
= Jarjestelma-painiketta Ohjauspaneelissa. Saat esiin asennetut ohjaimet valitsemalla 
ensin Laitehallinnan ja kaksoisnapsauttamalla sitten Adni-, video- ja peliohjaimet 
-kuvaketta. Jos luettelossa olevan laiteohjaimen vieressi on ?- tai !-kuvake, valitse 
laite, napsauta Poista-painiketta ja toista vaiheet 1-8. 





Jos kaytat Windows NT 4.0/2000 -kayttdojarjestelmaa, 
noudata seuraavia ohjeita: 
Kytke virta tietokoneeseen. 


2. Aseta asennuslevy CD-ROM-asemaan. 
Naytt66n tulee Creative Audio Software -naytto. 





3. Tee asennus naytéssa olevien ohjeiden mukaisesti ja kaynnista 
sitten tietokone uudelleen. 


= Voit tarkistaa, onko laiteohjaimet asennettu oikein, napsauttamalla 
Multimedia-painiketta Ohjauspaneelissa. Saat esiin asennetut ohjaimet 
valitsemalla ensin Laitteet ja kaksoisnapsauttamalla sitten Aani-, video- ja 
peliohjaimet -kuvaketta. Jos ilmenee ongelmia, valitse laite, napsauta 
Poista-painiketta ja toista vaiheet 1-3. 
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. 4 Vaihe 3: Ohjelmiston asentaminen 
a 
SB Live! Platinum 5.1 -ohjelmisto asennetaan seuraavasti: 


1. Kytke virta tietokoneeseen. 


2. Aseta asennuslevy CD-ROM-asemaan. Windows kaynnistyy ja 
esiin tulee seuraava naytto: 





@ Sourell Meet er y. — a | 


St torehar Header 


4. Asenna ohjelmisto naytén ohjeiden mukaisesti. 


Jos tarvitset tarkempia tietoja SB Live! Platinum 5.1 -kortin 
[= asentamisesta ja kaytosta, katso kayt6naikaisesta ohjeesta, 
SB Live! Platinum 5.1, joka on asennuslevylla. 





Windows 95/98/NT 4.0:ssa, 2000:ssa ja ME:ssé kaksoisnapsauta 
hakemiston D:\MANUALS\SUOMN\ .exe-tiedostoa. 


Acrobat Reader 4.05 -lukuohjelma on nyt asennettu. Kaksoisnapsauta 
sen kuvaketta ja valitse File, Open D:\manuals\SUOMI\SUOML pdf, 
niin saat esiin kéyt6naikaisen aloitusoppaan. 
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Ongelmatapauksissa 


(Sailyté pakkauksen sisalt6 mukaan luettuina pakkausmateriaali ja 
ostotodistus, kunnes olet taysin tyytyvdinen tuotteeseen.) 


Jos huomaat, etté Creativen tuotteessa on jotain vikaa ja tuote on 
mielestasi korjattava tai vaihdettava, tarkista tuotteen ostopéivamaara 
jaryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin seuraavien ohjeiden mukaisesti: 


Ostopaivasta on alle 30 paivaa: 


Mikali kassakuitin mukaan tuote on alle 30 paivaa vanha, voit joko 
soittaa tekniseen tukeen neuvoja saadaksesi tai palauttaa koko tuotteen 
jalleenmyyjalle, jolloin voit halutessasi saada uuden tuotteen viallisen 
tilalle tai maksetun kauppahinnan takaisin (yhteystiedot ovat 
Creativen teknista tukea ja huoltoa koskevassa luvussa). 


Ostopaivasta on yli 30 paivaa: 





Ota ensin yhteys Euroopan tekniseen tukeen (yhteystiedot ovat 
Creativen teknista tukea ja huoltoa koskevassa luvussa), jotta 
ongelman luonne ja tuotteiden korjausta/vaihtamista koskeva 
palautusprosessi voidaan selvittaa. Creative Labs edellyttaa, etta 
kaikki korjausta/vaihtoa varten palautettavat tuotteet on ensin 
varustettava hyvaksymisnumerolla. 


Tuotteen palauttaminen korjattavaksi: 


Q) Ota yhteys tekniseen tukeen, josta saat hyvéksymisnumeron 
tuotteen korjausta/vaihtoa varten. 


Q Tekniselta tuelta saat tietoa, kuinka kyseessa oleva tuote 
palautetaan korjausta/vaihtoa varten. 


Q Pakkaa vain kyseinen viallinen osa ja palauta se teknisen tuen 
ilmoittamaan osoitteeseen. Sdilyté kaikki ohjelmat, lisdlaitteet 
ja alkuperdiset pakkaukset. 


Q Merkitse hyvéksymisnumero selvasti sen pakkauksen 
ulkopuolelle, jossa palautat kyseessa olevan osan. 


Q) Kun viallinen tuote saapuu perille, Creative Labs kasittelee 
ilmoituksesi ja jarjestéa palautuksen. 
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Creative voi vaihtaa viallisen tuotteen uuteen tai korjata sen uusilla tai 
kunnostetuilla osilla, jolloin viallisista osista tulee Creativen omaisuutta. 
Korjatun/uusitun tuotteen takuuaika on 90 paivaa siita lukien, kun tuote on 
lahetetty Creativelta, tai tuotteen jaljella oleva alkuperdinen takuuaika sen 
mukaan, kumpi aika naisté on pidempi. 


Du: 





Jotta valttyisit tullimaksulta lahettaéessdsi tuotteen Creative Labsille 
EU:n ulkopuolelta, sinun on taytettaéva asianmukaiset tulliasiakirjat, 
ennen kuin lahetat tuotteen (varaa 30 paivia). 





Rajoitettu Takuu 


Creative Labs (Ireland) Limited (Creative) antaa tuotteen 
alkuperdiselle ostajalle takuun, etté laitteessa ei ole materiaali- ja 
valmistusvikoja kahden vuoden ajan ostopaivasta lukien tai muun 
Creativen erikseen midrittelemin tai takuuaikaa koskevassa laissa 
nimenomaan mainitun ajanjakson kuluessa. 


Creativen koko vastuu ja asiakkaan kaikki oikeudet rajoittuvat siihen, 
ettaé Creative voi oman harkintansa mukaan korjata tai korvata 
(samanlaisella tai vastaavalla tuotteella) ne Creativen valtuuttamalle 
jalleenmyyjalle takuuajan kuluessa kuitteineen palautetut laitteet tai 
niiden osat, joissa olevat viat kuuluvat edellé mainitun rajoitetun 
takuun piiriin. 


Takuun rajoitukset: 


Creative kiistaé@ asianomaisen lain sallimissa rajoissa kaikki 
nimenomaiset tai oletetut muut takuut ja ehdot, mukaan lukien ehdot, 
jotka koskevat tuotteen laatua, myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta 
maarattyyn tarkoitukseen. Creative ei lupaa tukea tuotteitaan kaikissa 
kaytt6ymparist6issa4 esimerkiksi takaamalla yhteensopivuuden 
tulevien ohjelmien ja laitteiden kanssa. Creative tai sen jalleenmyyjat 
eivat ole missdin tapauksessa vastuussa témén tuotteen kaéyttamisen 
aiheuttamista epdsuorista, satunnaisista, erityisisté tai valillisilta 
tappioista tai menetetyista tuotoista, sdastGista tai tiedoista siindkéan 
tapauksessa, etté Creativea tai sen jalleenmyyjda olisi varoitettu 
tallaisten vahinkojen mahdollisuudesta. 
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Takuu ei koske erityisesti vikoja, jotka johtuvat onnettomuudesta, 
virheellisesta tai vaarasté kayt6sta, muiden kuin Creativen tai sen 
valtuuttaman huoltoliikkeen tekemista muutoksista, kosteudesta, 
syOvyttavista aineista, kuljetuksesta, jannitteen vaihtelusta tai 
epatavallisista olosuhteista. Takuu ei korvaa tuotteen normaalia 
kulumista. Asiakasta kehotetaan erityisesti varmuuskopioimaan 
kaikki Creativen tuotteiden mukana tulevat ohjelmat. 


Tama takuu antaa asiakkaalle maarattyja4 oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myés 
muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain. Kaikki valtiot eivaét hyvaksy eraita 





py: 


tassa takuussa mainittuja rajoituksia, joten jotkin naisté rajoituksista eivat 
valttématta koske kaikkia asiakkaita. 
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Vita vas SB Live! Platinum 5.1 


Tato Prirucka vam poskytne snadno proveditelny navod, jak rychle 
nainstalovat a nastavit zvukovou kartu SB Live! Platinum 5.1 na 
vaSem pocitaci. 


Co je v baliku 
Instalaéni balik pro zvukovou kartu SB Live! Platinum 5.1 obsahuje 
nasledujici hardware, software a dokumentaci: 
Q Zvukovou kartu SB Live! Platinum 5.1. 


Q Softwarovy balik (pouze na CD-ROM ), ktery obsahuje 
pomocné programy a ovladace firmy Creative uréené pro 
Windows® 95/98 Windows® NT 4.0/2000 a Windows® ME 


Audio kabel pro CD-ROM. 
Kabel SP/DIF. 
Tuto Prirucku. 


Software od jiné firmy (pouze na CD-ROM). 


Oooo 


Co budete potrebovat 


Pozadavky na systém pro kartu SB Live! Platinum 5.1 jsou 
nasledujici: 





Q Procesor tidy Pentiume: 
166 MHz pro systém Windows 95/98/ME, 
200 MHz pro systém Windows NT 4.0/Windows 2000 


Q Zakladni deska s cipovou sadou Intel nebo 100% kompatibilni 
Q Systém Windows 95, 98, ME nebo Windows NT 4.0 nebo 2000 


Q Pamét’ RAM o kapacité 16 MB pro systém Windows 
95/98/ME (je doporuéena pamét’ RAM o kapacité 32 MB), 
Pamét’ RAM o kapacité 32 MB pro systém Windows NT 4.0 
Pamét’ RAM o kapacité 64 MB pro systém Windows 2000 


160 MB volného mista na pevném disku 

Volny slot o poloviéni délce slucitelny s PCI 2.1 
Sluchatka nebo reproduktory se zesilova¢em 
Otevrena pozice pro jednotku Live! Drive IR 


Ooooo 


CD-ROM jednotka pro instalaci softwaru 


\ Software od jiné firmy muZe mit vySSi pozadavky na systém 
L——| 
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Nez zacnete 


Otevyete instalaéni balik pro kartu SB Live! Platinum 5.1 a 
zkontrolujte, Ze jste obdrZeli vSechny polozky ze seznamu obsahu 
baleni. Pokud néktera z téchto polozek chybi nebo je poSkozena, 
spojte se s prodejcem, u kterého jste instala¢ni balik pro kartu 

SB Live! Platinum 5.1 koupili. 


Identifikace konektor na vaSi zvukové karté: 











Konektor CD Audio Konektor AUX 

Slouzi pro pripojeni k analogovému zvukovému Slouzi pro pfipojeni internich zdroju 
vystupu jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM zvuku, jako je TV Tuner, MPEG, nebo 
pomoci CD audiokabelu. podobna karta. 

Konektor telefonniho zaznamniku 

Slouzi pro mono pfipojeni standardniho -—————— Konektor CD SPDIF 
hlasového modemu a pfenasi do modemu Slouzi pro piipojent k vystupu 
signal z mikrofonu. SPDIF (digitalni zvuk) - pokud 
Jack Analog/Digital Out je k dispozici - jednotky 
Sestikandlovy nebo komprimovany CD-ROM nebo DVD-ROM. 


vystup AC-3 SPDIF pro pripojeni k 
externim digitalnim zarizenim nebo 
k digitalnim reprodukénim 
soustavam. Podporuje rovnéz 
centralni a subwooferové analogové 
































































kanaly pro pfipojeni k analogovym | _J ue ane Go sho 
reprodukénim soustavam 5.1. || Ar aly 

produkéni ustavam 5 Hen y 
gock Fne ln — "Bs RozSifovaci 
Slouzi pro pripojeni externich = ? 
zatizeni (jako jsou kazetové Cd] Z| ribet aaa 
magnetofony, prehravaée a Ea (digitalni 
paskii DAT, nebo MiniDiski). Z| Sud projet 
Jack Microphone In —_ = karty digitalniho 
Slouzi pro pripojeni externiho vstupu/vystupu 
mikrofonu pro hlasovy vstup. eS nebo jednotky Drive 
Jack Line Out rr Bay (dodavanych 
Slouzi pro pripojeni | I [ zvlast). 


samostatné napajenych 

reproduktort nebo externiho 
zesilovace pro vystup zvuku. 
Pfipojit Ize rovnéz sluchatka. 


Konektor pro joystick/MIDI Varovani: Nejedna 
Slouzi pro pripojeni pakového oviadaée se o rozhrani IDE. 


(joystick) nebo zafizeni MIDI. Je mozno Min Bao 
Se en ~  dokoupit sadu MIDI umoiitujici souéasné NCOP UIE 
Slouzi pro pfipojeni samostatn€ —_#inojeni pakového oviadaée a zatizeniMIDI. | Zatizeni IDE. 


napajenych reproduktort nebo 
externiho zesilovace pro vystup 


ku. 
oee Jacky a konektory na karté SB Live! Platinum 5.1. 


Staticka elektfina muZe znicit citlivé elektronické soucastky. 
Pred instalaci zvukové karty SB Live! Platinum 5.1 se proto 
zbavte elektrostatického naboje vaSeho téla tim, Ze se dotknete 
uzemnéného povrchu, napriklad kovové konstrukce vaSeho 
pocitace. 
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Vystupni jacky Line Out a Rear Out lze pouzit soucasné pro pripojeni 
reproduktorového systému s rezimem kandlt 4.1, jako je napriklad 


reproduktorovy systém, FourPointSurround » spoleénosti Cambridge 
SoundWorks. 
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Jak pokracovat... provedte kroky 1-2-3 


Postupujte podle krokt 1-2-3 a rychle nainstalujte zvukovou kartu 
SB Live! Platinum 5.1 na va8 pocitaé: 





Krokl Instalace zvukové karty 

eS - Nainstalujte kartu do volného 
* rozsirovaciho slotu 

—— 


- Nainstalujte kartu Live! Drive IR do volnz 
pozice a pripojte kabely 
¢ PYipojte reproduktory s elektrickym 
prikonem nebo sluchatka 
Vice informaci najdete v ¢asti "Krok 1: Instalace 
zvukové karty" na strané 159. 





Krok 2 Instalace ovladacu 

a + VloZte instalaéni disk do CD-ROM jednotky 
* + Pi instalaci Windows 95/98/ME pouZivejte 

<7, 


Priwodce aktualizaci ovladace zarizeni 
(Update Device Driver Wizard)a fidte 
se pokyny 
+ Pi instalaci Windows NT 4.0/2000 
pouZivejte obrazovku Creative Audio 
Software a fidte se pokyny 
+ Zkontrolujte, zda jsou ovladaée spravné 
nainstalovany 
Vice informaci najdete v Asti "Krok 2: Instalace 
ovladacu" na strané 163. 





Krok 3 Instalace softwaru 

eo + VloZte instala¢éni disk do CD-ROM jednotky 
* + PouZivejte obrazovku Install Selected 

Sr 


Components a fidte se pokyny 
Vice informaci najdete v Casti "Krok 3: Instalace 
softwaru" na strané 165. 
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‘ ‘Krok 1: Instalace zvukoveé karty 


—, 


Pii instalaci zvukové karty SB Live! Platinum 5.1 provedte 
nasledujici kroky: 


1. 
2. 


Vypnéte a odpojte ze sité va8 pocitaé a vSechna periferni zarizeni. 
Sejméte kryt pocitaée. Je-li tfeba, vyhledejte postup v manualu 
vaSeho po¢itace. 

Vyhledejte volny PCI slot pro kartu SB Live! Platinum 5.1. 
Sejméte kryt slotu, drzte kartu za horni okraj a opatrné ji pevné 
zatlacte do slotu. Overte, te karta je do slotu splne zasunuta. 
Upevnéte drzak karty pomoci Sroubu. 


ii. Upevnéte kartu do 
slotu pomoci Sroubu. 






Nepouzité prichytky 


i. Zvukovou kartu jemné 
zatlaéte do slotu. 


Zajisténi zvukové karty ve slotu PCI. 


. Zastréte jeden konec audio kabelu pro CD-ROM do CD Audio 


konektoru na karté a druhy konec tohoto kabelu do vnitiniho audio 
konektoru vzadu na CD-ROM jednotce. 


. P¥ipojte reproduktory s/bez elektrického prikonu nebo sluchatka 


do spravného jacku na karté. Proctéte si éast "Identifikace 


konektort na vaSi zvukové karté:" na strané 156. 


. Vratte kryt pocitaée zpét na misto a zapnéte pocitaé a vSechna 


periferni zarizeni. 
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Jednotka Live! Drive IR 


Celni panel jednotky Live! Drive IR matytojacky, konektory a ovlddaci prvky: 


Jacky RCA Auxiliary In 

Pro piipojeni zarizeni spotrebni elektroniky, 
napf. videa, televize a CD-prehravaée, a to 
pres vystupy RCA Auxiliary. 


Optické konektory SPDIF In/Out ,-InfraZervenC pzij’maZ 

Pro piipojeni digitalnich zvukovych Umotn’ vim ovl}dat vade PC 
zatizeni, jako jsou zaznamniky DAT a pomoc’ dtlkovZho ovladaZe 
MiniDisc, a to optickym RemoteCenter. 
vstupem/vystupem. 


Konektory MIDI In/Out — 
Pzipojen’ k zaz’zen’m MIDI 
pomoc’ pzilotenZho kabelu 
Mini DIN-to-Standard DIN. 
















Jacky RCA SPDIF In/Out — 
Pro pripojeni digitalnich 
zvukovych zaiizeni, jako jsou 
zaznamniky DAT a MiniDisc, a 
to vstupem/vystupem RCA. 











SPDIF OUT 





Pyepinaé Line In 2/Mic In 2 
(Ovladaé zesileni mikrofonu) 

Na vstup Line In 2 prepnete 
otocenim prepinace proti sméru 
hodinovych ruciéek nad oddélovaci 
znaéku rezimu Line In 2/Mic In 2 - az 
uslysite ,cvaknuti*. Zpét na vstup 
Ovladaci prvek hlasitosti sluchatek Mic In 2 prepnete otocenim 

Ridi vystupni hlasitost ve sluchatkach. piepinace ve sméru hodin nad tuto 
znacku, az uslySite ,cvaknuti*. 
Zesileni mikrofonu se nastavuje 
otacenim ve sméru hodinovych 
ruciéek. 


Jack 1/4" pro sluchatka 
Pro pripojeni vysoce kvalitnich sluchatek. 
Po pripojeni sluchatek se odpoji vystup do 
reproduktoru. 





Jack 1/4" Line In 2/Mic In 2 

Pro pripojeni vysoce kvalitniho dynamického 
mikrofonu nebo zvukového zarizeni, napr. 
elektrické kytary, prehravaée DAT nebo MiniDisc. 


a 


Oddélovaci znaéka rezimt 
Line In 2/Mic In 2 


Jacky, konektory a ovladaci prvky na jednotce Live! Drive IR. 


JestliZe je jednotkou Live! Drive IR podporovan urtity vstupni (INPUT) zdroj 
(napr. Line In 2) a zaroven digitalni vstupni/vystupni karta, bude zpristupnén 





iy 


pouze vstup na jednotce Live! Drive IR. 
Ale i pri pouZiti mikrofonu pres vstup Line In 2/Mic In 2 jednotky Live! Drive 
IR také znemoZni vstup Line In 2 na digitalni karté. 
— Pro piipojeni sluchatek pocitaée a mikrofonu k jednotce Live! Drive IR pouZijte 
= dodany adaptér 1/4" - 3,5 mm. 
=) 
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Pyed pripojenim mikrofonu se doporucuje snizit zesileni jacku Mic In 
= 2 na minimum. 





Vlozeni jednotky Live! Drive IR do pocitace 


1. Protahnéte nasledujici konce kabelt zevnitr krytu prazdnou pozici 

jednotky 5,25" a nechte kabely v ptlce volné viset z krytu: 

Q Men&si konec rozdélovaciho kabelu napajeni 

Q Konec tmavé Sedého plochého kabulu s €ernym krouzkem 
pobliz konektoru 

Q (Volitelné) Kterykoli konec svétle Sedého plochého kabelu 
(chcete-li pripojit dtive koupenou digitalni vstupni/vystupni 
kartu) 

Q (Volitelné) Konec kabelu z kovového drzaku Digital DIN 
(chcete-li pripojit reproduktory FPS2000/DTT2500 nebo 
DTT3500) 


Dalsi informace nalezete v prirucce online 
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2. Pripoji kabely k jednotce Live! Drive IR jako na obrazku. 












Ke zdroji 
=<) napajeni pocitaée 
| 
Rozdélovaci kabel napajené 
Jednotka Live! Drive IR 
Oranzové zbarveny | Kovovy drzak 
vodié Digital DIN 








Konektor pro 
budouci inovace 






Cerny krouzek na 
spodni strané kabelu 


Cervené zbarveny vodié 








Cervené zbarveny vodié 
Tmavé Sedy 


Svétle Sedy if plochy kabel 


plochy kabel i 
= | af F 
= #8 
— 
(Opticka) | 
digitalni i 
vstupni/vystupn | 
ikarta 


Karta Sound Blaster Li 





Pripojeni kabeld k jednotce Live! Drive IR. 


3. Zasunite jednotku Live! Drive IR do prazdné pozice jednotky 5,25" 
a dodanymi Sroubky upevnéte jeji strany ke krytu. 


162 SB Live! Platinum 5.1 


f Krok 2: Instalace oviada¢u 


—_—_, 


Jestlize pracujete pod Windows 95/98/ME, provedte tyto 
kroky: 


1. 


Zapnéte pocitac. 

Windows 95/98/ME se spusti a kratce zobrazi zpravu, Ze byl 
zjistén novy hardware (zvukova karta). Pak se objevi nasledujicici 
obrazovka: 


Update Device Driver Wizard 





This wizard will complete the installation of: 
PC! Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you sa a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it 


Itis recommended that you let Windows search for an 
updated driver. Todotts click Next to continue. 








<Back i Next> E Cancel 





. P¥eététe si pokyny na obrazovce a kliknéte na Dal8i. 


Windows hledaji ovladaé karty. Jestlize je] nenajdou, objevi se 
znovu dialogové okno Pritvodce aktualizaci ovladace zarizeni 
(Update Device Driver Wizard). 


. Kliknéte na Jina umisténi (Other Locations). Objevi se dialogové 


okno Jind umisténi (Select Other Locations) 


. Kliknéte na Prochazet (Browse). Objevi se dialogové okno 


Vyhledat slozku (Browse for Folder) 


. Dvojité kliknéte na ikonu CD-ROM jednotky a vyberte slozku 


Audio\English\Win9xdrv nebo Wdmdrv. 


. Dvakrat kliknéte na OK akdyz se pak znovu objevi dialogové okno 


Priwvodce aktualizaci ovladace zarizeni (Update Device Driver 
Wizard), kliknéte na Dokon¢it. Pottebné soubory se kopiruji na 
pevny disk vaSeho po¢itaée. 
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7. Jestlize vas dialogové okno Copying Files upozorni, Ze soubor 
a3d.dll nelze najit, opakujte kroky 4 a 5, zvolte soubor a3d.dil a 
pak dvakrat kliknéte na OK. Soubor a3d.dil se zkopiruje na pevny 
disk vaSeho pocitaée. 

8. Kdyz se znovu objevi dialogové okno Priivodce aktualizaci 
ovladacée zarizeni (Update Device Driver Wizard) kliknéte na 
Dokoncit a pak restartujte pocitac. 


Abyste se ujistili, Ze ovladaée zarizeni jsou korektné 
instalovany, kliknéte na ikonu Systém v okné Ovladaci panely. 
Vyberte Spravce zafizeni a dvojité kliknéte na ikonu pro radiée 
zvuku, videa a her, abyste si mohli prohlédnout instalované 
ovladace. Jestlize je za vypsanym ovladaéem zarizeni 
zobrazena ikona ? nebo !", vyberte zafizeni, kliknéte na tlacitko 
Odebrat a opakujte kroky 1-8. 








Jestlize pracujete pod Windows NT 4.0/2000, provedte 
tyto kroky: 
1. Zapnéte pocitac. 


2. VloZte instalaéni disk do CD-ROM jednotky vaSeho pocitaée. 
Objevi se obrazovka Creative Audio Software 


3. Podle pokynt na obrazovce provedte instalaci, po které musite 
restartovat pocitac. 


N Abyste se ujistili, Ze ovladaée zarizeni jsou korektné 

i=» instalovany, kliknéte na ikonu Multimédia (Multimedia) 

v okné Ovladaci panely. Vyberte Zarizeni (Devices) a dvojité 
kliknéte na ikonu pro radiée zvuku, videa a her (Sound, Video 
and Game Controllers), abyste si mohli prohlédnout 
instalované ovladaée. Pokud narazite na problémy, kliknéte na 
tla¢itko Odebrat (Remove) a opakujte kroky 1-3. 
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4 Krok 3: Instalace softwaru 
——, 
Pii instalaci softwaru pro kartu SB Live! Platinum 5.1 provedtte 
nasledujici kroky: 
1. Zapnéte pocitaé. 
2. VloZte instalaéni disk do CD-ROM jednotky vaSeho poCitaée, 
Windows se spusti a objevi se dal8i obrazovka. 


| BUATINILIT em 


& Samal Meet er y Lm | 


St toreher Weeder 





3. Kliknéte na OK. 


4. Podle pokynt na obrazovce provedte instalaci softwaru. 


= Pokud potrebujete podrobnéjsi informace o instalaci a 

—» pouZivani karty SB Live! Platinum 5.1, prostudujte online 
priruéku SB Live! Platinum 5.1 Uzivatelskd priruckana 
instalaénim CD. 


Ve Windows 95/98/NT 4.0, 2000 a ME klepnete dvojite na 
soubor .exe ve sloZce D:\MANUALS\CESKI\ 


Tim se nainstaluje Acrobat Reader 4.05. Dvojité kliknéte na 
ikonu, vyberte File, Open D:\MANUALS\CESKI\CESKLPDF a 
oteviete tak online prirucku. 
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Postup v pripade zavad 


Ponechte si prosim, dokud nejste s vyrobkem plné spokojeni, veSkery 
obsah, véetné obalt a dokladu 0 zakoupeni. 


Zjistite-li u vyrobku spoleénosti Creative Labs néjakou zavadu 
a domnivate-li se, Ze je tteba vyrobek opravit nebo vyménit, 
zkontrolujte datum zakoupeni vyrobku a postupujte podle 
nasledujicich instrukci: 


Od nakupu uplynulo méné nez 30 dnu 


Jestlize neni doklad 0 zaplaceni starSi nez 30 dnt, mtzete bud zavolat 
oddéleni Technické podpory (kontaktni Cisla najdete v CAsti o 
servisnich sluzbach) nebo cely vyrobek vratit prodejci, ktery vyrobek 
vyméni nebo vrati penize. 


Od nakupu uplynulo vice nez 30 dnt 


Nejprve se obratte na oddéleni Technické podpory pro Evropu 
(kontaktni Cisla najdete v Casti o servisnich sluzbach), vysvétlete 
podstatu problému a zjistéte podrobnosti o zptsobu navraceni 
opraveného vyrobku. Spoleénost Creative Labs vyZaduje, aby veSkeré 
pozadavky na opravu ¢i vyménu byly opatieny autorizaénim Cislem. 


Vraceni vyrobku k opravé 

Q Obratte se na oddéleni Technické podpory, které Vam sdéli 
autorizaéni Cislo pro opravu ¢i vyménu vyrobku. 

Q Oddéleni Technické podpory Vam sdéli zptsob navraceni 
vyrobku zasilaného k opravé & vyméné. 

Q Postaéi jen vratit vadnou komponentu hardwaru na adresu 
urcenou oddélenim Technické podpory. Ponechte si prosim 
veSkery software, dopliiky a ptvodni obaly. 

Q Napiste prosim Citelné autorizaéni Cislo na vnéjsi stranu obalu, 
ve kterém vracite hardwarovou komponentu. 


Q Po piijeti vadné komponenty zajisti spoleénost Creative Labs 
vyreseni VaSich pozadavkt a navraceni komponenty. 
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N Spolecénost Creative Labs mtZe vyrobek vyménit nebo 

= opravit pomoci novych nebo dukladné opravenych souéasti 
a vadné souéasti se stanou vlastnictvim spoleénosti 
Creative Labs. Zaruéni lhuta opravené ¢i vyménéné 
komponenty je 90 dnu od data odeslani ze spoleénosti 
Creative Labs nebo zbytek ptivodni zaruéni lhtty, 

pokud je del8i. 





Chcete-li se vyvarovat plateb pri posilani vyrobku spoleénosti 
Creative Labs z izemi mimo Evropské unie, musite pred odeslanim 
vyrobku zajistit odpovidajici celni dokumentaci (pocitejte prosim s 30 
dny). 





Omezena zaruka 


Spoleénost Creative Labs Limited (Irsko) (,,Creative“) zaruéuje pouze 
vam jakoZzto puvodnimu kupci, Ze se u hardwarového vyrobku 
nevyskytnou zadné vady materidlu a provedeni po dobu dvou let od 
data zakoupeni nebo po jinou dobu uréenou spolecnosti Creative nebo 
pozadovanou platnym zakonem (,,zaruéni lhuta‘). 


VeSkerou odpovédnosti spolecénosti Creative a opravnym prostiedkem 
pro vas bude, zcela podle uvazeni spoleénosti Creative, provedeni 
opravy ¢i vymény (za stejny nebo podobny model) libovolné 
hardwarové nebo doprovodné soucastky nebo soucastek, které 
nespliuji podminky ,,Omezené zaruky“ vysvétlené vySe, jestlize jsou 
navraceny autorizovanému prodejci spoleénosti Creative nebo 
dealerovi v prubéhu zaruéni lhtty s kopii stvrzenky. 


Tato zaruka nezahrnuje 


V maximalnim rozsahu umoznéném platnymi zakony se spolecnost 
Creative ziika veSkerych dalSich zaruk a podminek, at primo 
vyjadienych ¢i mlcky predpokladanych, véetné podminek pro kvalitu, 
obchodovatelnost nebo zptsobilost vyrobku pro vyuZiti ke specialnim 
ucelum. Spolecnost Creative se také zfika jakychkoli zavazku podpory 
vyrobku pro ruzna opera¢ni prostiedi, napriklad zajisténi funkénosti 
spolu s budoucimi verzemi softwaru nebo hardwaru. V zadném 
pripadé spolecnost Creative ani jeji licenéni prodejci nejsou 
odpovédni za primé, nahodné, mimo*radné ani nasledné ztraty, 
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za ztratu zisku, uspor nebo dat zptsobenou primo nebo nepiimo 
pouZzitim tohoto vyrobku, a to ani v pripadé, Ze spolecnost Creative 
nebo jeji licenéni prodejce byli na takovou moZnost upozornéni. 


P¥edevsim tato z4ruka nezahrnuje zavady vyrobku zptsobené 
nepfredvidanou udalosti, hrubym zachazenim, nespravnym pouZitim, 
provedenymi zménami (jinymi nez provedenymi ve spoleénosti 
Creative nebo v autorizovanych opravnach), vlhkosti, korozi, 
dopravou, vysokonapétovymi pulsy nebo mimoradnymi pracovnimi 
podminkami. Tato zaruka nezahrnuje normalni opotfebeni. 

Z bezpetnostnich divodt Vam radime pofidit si zaloZni kopie 
veSkerého softwaru poskytovaného s vyrobkem spoleénosti Creative. 


Tato zaruka Vam poskytuje konkrétni zakonna prava. Mizete 
mit 1 dal8i prava zavisla na zemi, ve které Zijete. Néktera 
omezeni této zaruky nejsou ve shodé se zakony nékterych zemi 
a proto pro Vas néktera zde zminéna omezeni nemusi platit. 





NW 
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Zapraszamy do uzycia karty 
SB Live! Platinum 5.1 


Ten Podrecznik produktuzawiera tatwe do wykonania instrukcje 
opisujace, jak szybko zainstalowaé i skonfigurowaé w komputerze 
karte SB Live! Platinum 5.1. 


Zawartosé pakietu 


W sktad pakietu instalacyjnego karty SB Live! Platinum 5.1 wchodza 
nastepujace elementy sprzetowe, oprogramowanie 1 dokumentacja: 


Q Karta dzwiekowa SB Live! Platinum 5.1. 


Q Pakiet oprogramowania Software Pack (jedynie na dysku 
CD-ROM) zawierajacy oprogramowanie narzedziowe Creative 
Utilities oraz sterowniki dla systeméw Windows® 95/98, 
Windows® NT 4.0/2000 i Windows® ME 


Q Kabel dzwigkowy CD-ROM. 

Q) Kabel typu SP/DIF. 

Q Ten Podrecznik produktu 

Q Oprogramowanie innych firm (tylko na dysku CD-ROM). 


Co jest potrzebne? 
Wymagania systemowe karty SB Live! Platinum 5.1 sq nastepujace: 


Q Procesor klasy Pentium’: 
166 MHz dla Windows 95/98/ME, 
200 MHz dla Windows NT 4.0/Windows 2000 


Q Mikrouklad plyty gl6wnej firmy Intel lub inny w pelni zgodny 
Q System operacyjny Windows 95, 98, ME lub Windows NT 4.0 lub 
Windows 2000 


Q 16 MB pamieci RAM dla Windows 95/98/ME 
(zalecane 32 MB pami ci RAM), 
32 MB pamieci RAM dla Windows NT 4.0 
64 MB pamieci RAM dla Windows 2000 


160 MB wolnego miejsca na dysku twardym 

Wolne gniazdo zgodne z PCI 2.1. 

Stuchawki lub gtosniki ze wzmacniaczem. 

Naped CD-ROM umozliwiajacy instalacje oprogramowania. 
Otworz wneke napedu przeznaczona dla napedu Live! Drive IR 





Ooocod 


Oprogramowanie dodatkowe innych firm moze mie¢ wieksze 
i= wymagania systemowe. 
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Zanim zaczniesz 


Otw6rz pakiet instalacyjny karty SB Live! Platinum 5.1 i sprawdz, czy 
sa Ww nim wszystkie elementy wymienione na liscie. Jesli brak 
jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj sie ze 
sprzedawcg, u ktorego pakiet instalacyjny karty SB Live! Platinum 5.1 
I zostat zakupiony. 


Identyfikacja konektorow i gniazdek karty dzwiekowej: 





Ztacze CD Audio Ztacze AUX 

Do podtaczenia wyjscia Analog Audio napedu Do podtaczania wewnetrznych 
CD-ROM lub DVD-ROM za pomoca przewodu CD. Zrédet dzwieku, np. tunera 
Ztacze telefonicznego urzqdzenia be ee ae MPEG lub 
odpowiadajacego innych podobnych kart. 


Potaczenie mono ze standardowego modemu 


glosowego; stuzy takze do transmisji sygnatéw . 
z mikrofonu do modemu. Snleee eo Soe 


pat - Do podtaczenia wyjscia SPDIF 
bi agenda cto (Digital Audio), jesli dostepne, 
@-kansiows lub skompresowane napedu CD-ROM lub 
wyjscie SPDIF AC-3 dla DVD-ROM. 
podtaczania do zewnetrznych 
urzadzen cyfrowych lub systemow ——— 


gtosnikéw cyfrowych. a 
bm 




















Poe 








L 1 [ 
Obstuguje takze centralne kanaty fr 
analogowe oraz kanaty analogowe : ‘ [ 
subwoofera, co umozliwia 
podtaczanie do systeméw 


gtoSnikéw analogowych 5.1. 








UD EX! 



























Gniazdo Line In 





: - [— Ztacze Audio 
Do podtaczenia urzadzenia Extension 
zewnetrznego (np. magnetofonu, (Digital 1/0) 
urzadzenia DAT lub MiniDisc). Do podtaczenia 





Gniazdo Microphone In karty Digital I/O 








i 





To Bae 
= 


Do podtaczenia mikrofonu lub Drive Bay 
zewnetrznego. (dostepne 
osobno). 


Gniazdo Line Out 
Do podtaczenia gtosnikéw 


(zasilanych) lub zewnetrznego Ostrzezenie: To 


wzmacniacza. Umozliwia takze Ziacze Joystick/MIDI me jest interfejs 
pane SiLGnaWer. Do podtaczenia joysticka lub urzqadzeniem IDE. Nie nalezy 
Gniazdo Rear Out _, MIDI. Istnieje mozliwosé zakupu opcjonalnego podtaczaé do 

Do podiaczenia glosnikow zestawu MIDI umozZliwiajacego jednoczesne 2 
(zasilanych) lub zewnetrznego podtaczenie joysticka i urzadzenia MIDI. urzadzen IDE. 


wzmacniacza. 


Gniazdka i konektory na karcie dzwiekowej SB Live! Platinum 5.1. 


Przed zainstalowaniem karty dzwiekowej SB Live! Platinum 5.1 roztaduj 
tadunki statyczne, kt6re mogly zgromadzi¢ sig na ciele, dotykajac uziemionej 
powierzchni, na przyktad plyty obudowy komputera. 


f Wrazliwe sktadniki elektroniczne moze uszkodzi¢ elektrycznosé statyczna. 


Gniazda Line Out i Rear Out moga byé uzywane jednoczesnie do obstugi 
czterech jednokanatowych, -np.systemy FourPointSurround™ firmy 
Cambridge SoundWorks. 
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Co dalej... Wykonaj kroki 1-2-3 


Aby zainstalowaé karte dZwiekowa SB Live! Platinum 5.1 w swoim 
komputerze, wykonaj opisane dalej tatwe kroki 1-2-3 





Krok 1 








Instalacja karty dzwiekowej 
¢ Zainstaluj karte w wolnej szynie 
rozszerzajace] 
¢ Zainstaluj Live! Drive IR w wolnej kieszeni 
napedu i podlacz przewody 
¢ Podtacz glosniki z zasilaniem lub stuchawki 
Wi cej informacji znajdziesz w paragrafie 
,Krok 1: Instalacja karty dzwiekowej” na 
stronie 172. 


Instalacja sterownikéw urzqdzenia 

e Woz dysk instalacyjny do napedu CD-ROM 

¢ W przypadku systemu Windows 95/98/ME 
skorzystaj z Kreatora aktualizacji 
sterownikow urzqdzen i zastosuj si¢ do jego 
instrukcji 

¢ W przypadku systemu Windows NT 
4.0/2000 skorzystaj z ekranu Creative Audio 
Software i zastosuj si¢ do instrukcji 

¢ Sprawdz, czy sterowniki urzadzenia sa 
poprawnie zainstalowane 





Wiece] informacji znajdziesz w paragrafie 
,Krok 2: Instalacja sterownik6ow urzadzenia” na 
stronie 176. 


Instalacja oprogramowania 
e Wt6z dysk instalacyjny do napedu CD-ROM 
¢ Skorzystaj z ekranu Zainstaluj wybrane 
sktadnikii zastosuj sig do instrukcji 
Wiece] informacji znajdziesz w paragrafie 
,Krok 3: Instalacja oprogramowania” na 
stronie 178. 
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fh Krok 1: Instalacja karty dzwiekowej 

—_—_, 

Aby zainstalowaé karte dzwiekowa SB Live! Platinum 5.1, wykonaj 

nastepujace czynnosci: 

1. Wytacz i odtacz od zasilania komputer oraz wszystkie urzadzenia 
peryferyjne. 

2. Zdejmij pokrywe komputera. Jesli to konieczne, zajrzyj po 
wskazowki do instrukcji obstugi komputera. 

3. Wyszukaj wolna szyne rozszerzajacqa PCI dla karty 
SB Live! Platinum 5.1. Po zdjeciu ostony szyny, chwyé karte za 
gorng krawedz i ostroznie wcisnij ja do szyny. Sprawdz, czy karta 
zostala prawidlowo umieszczona w gniezdzie. Przykre¢é uchwyt 
mocujacy. 


ii. Zamocuj karte do szyny 
za pomoc Srubki. 









Nieuzywane mocowania 


i. Delikatnie weisnij 
karte do szyny. 


S 


1S Szyna PCI 
Szyna ISA 


Mocowanie karty dzwiekowej w gniezdzie rozszerzenia PCI. 


4. Wetknij jeden koniec kabla dzwiekowego CD-ROM do konektora 
CD Audio na karcie, a drugi koniec kabla wi6z do wewnetrznego 
konektora dzwiekowego z tyfu napedu CD-ROM. 


5. Podtacz zasilane lub niezasilane gtosniki lub stuchawki do 
odpowiedniego gniazdka na karcie. Zajrzyj do paragrafu 
,1dentyfikacja konektoréw i gniazdek karty dzwiekowej:” na 
stronie 170. 


6. Zat6z pokrywe komputera i wiacz komputer oraz wszystkie 
urzadzenia peryferyjne. 
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Live! Drive 


Panel przedni Live! Drive posiada trzy gniazda typu "jack", ziacza i elementy regulacyjne: 


-— Gniazda RCA Auxiliary In 
Do podiaczenia sprzetu AV, np. 
magnetowidu, telewizora i odtwarzacza CD, 


| jScia RCA Auxiliary. 
Ziacza optyczne SPDIF In/Out aa ta aan 


Do podtaczenia cyfrowych urzadzen audio, (- Odbiornik podczerwieni 
np. nagrywarek DAT i MiniDisc, poprzez Umozliwia sterowanie komputerem 
wejscie/wyjscie optyczne. PC przy uzyciu pilota zdalnego 


sterowania RemoteCenter. 


Ztacza wej/wyj MIDI —S 
Grofit podlaczenie 

urzadzen | przy_uzyciu kabla 
Mint DIN-Standard DIN, ktory 
Znajduje sie w wyposazeniu. 











Gniazda RCA SPDIF — 
In/Out 

Do podtaczenia 
cyfrowych urzadzen Ly 
dzwiekowych, np. 
nagrywarek DAT 

i MiniDisc, poprzez 
wejscie/wyjscie RCA. Sse il 








Gniazdo stuchawkowe L' 
Do podtaczenia wysokiej 
jakosci stuchawek. Po 
podtaczeniu stuchawek 











Selektor Line In 2/Mic In 2 
(regulator wzmocnienia mikrofonu) 
Aby przetaczy¢é na Line In 2, przekre¢ 
pokretio (przeciwnie do kierunku ruchu 


nastapi odtaczenie gtognikow. wskazowek zegara, nad znakiem 
separatora trybu Line In 2/Mic In 2) az 
zaskoczy na miejsce. Aby przetaczyé 

Z powrotem na Mic In 2, przekreé 
pokretio (zgodnie z ruchem wskazowek 
zegara, nad znakiem separatora) az 





Regulator gtoSnosci stuchawek 
Umo2Zliwia regulacje gtosnosci 





shichawek: zaskoczy na miejsce. Aby regulowac 
wzmocnienie mikrofonu, przekre¢ 
L'-calowe gniazdo Line In 2/Mic In 2 typu "jack".§ — pokretio dalej w kierunku ruchu 
Umoz2Zliwia podtgczenie wysokiej jakosci mikrofonu wskazowekk zegara. 


dynamicznego lub urzadzenia audio, np. gitary 
elektrycznej, odtwarzacza DAT lub MiniDisc. 





Znak separatora trybu Line 
In 2/Mic In 2 


Gniazda, ztqacza i regulatory Live! Drive IR. 





N Jesli zr6dio INPUT (np. Line In 2) jest obstugiwane zaréwno przez 
Live! Drive IR, jak i przez karte Digital I/O, aktywne bedzie tylko 

wejscie Live! Drive IR. 

Przy czym uzycie mikrofonu poprzez wejscie Line In 2/Mic In 2 Live! 

Drive IR spowoduje takze zablokowanie wejéscia Line In 2 karty 

Digital I/O. 
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| Aby podtaczyé juz uzywane stuchawki i mikrofon do Live! Drive IR, 
nalezy uzyé dostarczonego adaptera L" na 3,5 mm. 





N Przed podtfaczeniem mikrofonu zaleca sie obnizyé poziom 
i— wzmocnienia gniazda wejsciowego Mic In 2 do jak najnizszej 
wartoSsci. 


Umiesé Live! Drive IR w obodowie komputera 


1. Przeciagnij koficéwki ponizszych przewod6w z wnetrza obudowy przez 
wolna zatoke napedu 5L"", a nastepnie pozwol, aby przewody zwisaty 
poza obudowga w polowie swojej dtugosci: 

Q Mnhiejsza koncéwke przewodu rozdzielacza napioecia zasilania 

Q Kofcéwke ciemnoszarego ptaskiego przewodu (z czarnym kotkiem 
w poblizu zlacza) 

Q (Opcjonalnie) Dowolng koncéwke jasnoszarego plaskiego przewodu 
(jesli zamierzasz podtaczyé zakupiong wezesniej karte Digital I/O) 

Q (Opcjonalnie) Koncéwke Digital DIN (jesli zamierzasz podtaczyé 
glosniki FPS2000/DTT2500 lub DTT3500) 


Dodat kowe informacje mana uzyskaé z poradnika 
On-line. 
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2. Podtacz przewody do Live! Drive IR. 


— Do zasilacza 
Ps komputera 
Przewod rozdzielacza ae 
napi cia zasilania saa) 
—, 


Live! Drive IR Pr 








od] Mocowanie 
> Digital DIN 







Przewod 
Digital DIN 





Ztaczy dla 
przysztych 
uaktualnien 





Czerwony Ciemnoszary 


J , ptaski 
Jasnoszary 
plaski 


Karta 
(optyczna) 
Digital 1/0 








a + Karta Sound Blaster Live! 
~—  e 
Podtaczanie przewodow do Live! Drive IR. 





3. Wsut Live! Drive IR do wolnej zatoki napedu 5L"", a nastepnie za pomoca 
wkret6w przymocuj go do obudowy. 
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f -Krok 2: Instalacja sterownikow urzadzenia 
—_—_, 

Jesli uzywasz systemu Windows 95/98/ME, wykonaj 

nastepujace czynnosci: 

1. Wtacz komputer. 
Uruchomi sie system Windows 95/98/ME 1 przez chwile wyswietli 
komunikat, ze wykryty zostat nowy sprzet (karta dzwiekowa). 
Pojawi sie nastepujacy ekran: 


Update Device Driver Wizard 





This wizard will complete the installation of: 
PCI Multimedia Audio Device 


by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let ‘Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 











E Cancel | 





2. Przeczytaj instrukcje na ekranie i kliknij przycisk Dalej. 


3. System Windows wyszuka sterownik urzadzenia. Jesli nie znajdzie 
sterownika, ponownie pojawi sie okno dialogowe Kreatora 
aktualizacji sterownika urzqdzenia 

4. Kliknij przycisk Inne lokalizacje. Pojawi sig okno dialogowe 
Wybieranie innej lokalizacji 

5. Kliknij przycisk Przegladaj. Pojawi si¢ okno dialogowe 
Przeglqdanie w poszukiwaniu folderu 

6. Kliknij dwukrotnie ikone napedu CD-ROM i wybierz folder: 
Audio\English\Win9xdrv nebo Wdmdrv. 

7. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, a nastepnie kliknij przycisk 
Zakonicz, gdy ponownie pojawi sie okno dialogowe Kreatora 
aktualizacji sterownika urzadzenia. Wymagane pliki zostana 
skopiowane na dysk twardy komputera. 
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8. Jesli w oknie dialogowym Kopiowanie plikéw pojawi sie 
komunikat, ze nie jest mozliwe znalezienie pliku a3d.dll, wowczas 
powtorz czynnosci 415, wybierz plik a3d.dll, a nastepnie kliknij 
dwa razy przycisk OK. Plik a3d.dll zostanie skopiowany na dysk 
twardy komputera. 

9. Kliknij przycisk Zakoncz, gdy ponownie pojawi sig okno 
dialogowe Kreatora aktualizacji sterownika urzadzenia i ponownie 
uruchom komputer. 


< Aby sprawdzi¢, czy sterowniki urzadzen sq poprawnie 

|» zainstalowane, kliknij ikone System w Panelu sterowania. 
Wybierz karte Menedzer urzadzen i kliknij dwukrotnie ikone 
Kontrolery dzwieku wideo i gier, aby wyswietli¢ zainstalowane 
sterowniki. Jesli obok wymienionego na liscie sterownika 
pojawi sie ikona ? lub !, zaznacz urzadzenie, kliknij przycisk 
Usun 1 powtorz czynnosci 1-8. 





Jesli uzywasz systemu Windows NT 4.0/2000, wykonaj 
nastepujgce czynnosci: 

Wiacz komputer. 

Wioz dysk instalacyjny do napedu CD-ROM. 

Pojawi sie ekran Creative Audio Software 


PS, 


Zastosuj sie do instrukcji na ekranie, aby dokoriczyé¢ instalacje, po 
czym dokonaj ponownego rozruchu komputera PC. 








IN Aby sprawdzi¢, czy sterowniki urzadzenia sa poprawnie 

i= zainstalowane, kliknij ikone Multimedia w Panelu sterowania. 
Wybierz karte Urzadzenia i kliknij dwukrotnie pozycje 
Kontrolery dzwieku, wideo 1 gier, aby wyswietli¢ 
zainstalowane sterowniki. Jesli pojawigq si¢ problemy, zaznacz 
urzadzenie, kliknij przycisk Usun i powtérz czynnosci 1-3. 
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f Krok 3: Instalacja oprogramowania 
—_—_ 
Aby zainstalowaé oprogramowanie karty SB Live! Platinum 5.1, 
wykonaj nastepujace czynnosci: 
1. Wtacz komputer. 
2. Wt6z dysk instalacyjny do napedu CD-ROM, uruchomi sie system 
Windows i pojawi sig nastepujacy ekran. 








+ BLATT INLIVT es 


7 Suma Mavi er 7 a 


St torehat feeder 





3. Kliknij przycisk OK. 
4. Zastosuj sie do instrukcji na ekranie, aby zainstalowaé 
oprogramowanie. 


= Jesli potrzebujesz bardziej szczegdtowych informacji na temat 
|} instalacji i uzywania karty SB Live! Platinum 5.1, zajrzyj do 
instrukcji obstugi Instrukcja obslugi online karty 
SB Live! Platinum 5.1 na dysku instalacyjnym CD. 





W Windows 95/98/NT 4.0, 2000 and ME, podwojnie kliknac 
.zbior .exe w D:\MANUALS\POLSKI|\ 


Zostanie zainstalowana przegladarka Acrobat Reader 4.05. 
Kliknij dwukrotnie ikon¢ i wybierz w menu File polecenie 
Open D:\MANUALS\POLSKI\POLSKLPDF , aby uzyskaé dostep do 
Instrukcji obstugi online. 
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Gdy wystgpi problem z produktem 


Cata zawartos¢ zakupionego zestawu, tacznie z opakowaniem i 
dokumentem potwierdzajacym zakup nalezy zachowaé az do 
momentu upewnienia sie, ze dokonany zakup speinia wszystkie nasze 
wymagania. 


W przypadku gdy wystapi problem z zakupionym produktem firmy 
Creative Labs 1 mamy uzasadnione powody, aby przypuszczaé, ze 
produkt powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony na nowy, nalezy 
sprawdzié date zakupu i postapi¢ w jeden z ponizej opisanych 
sposobéw. 


Gdy mineto mniej niz 30 dni od daty zakupu 


W przypadku gdy dowdd zakupu wskazuje, ze okres od daty zakupu 
jest krotszy niz 30 dni, mozna zadzwoni¢ do Pomocy Techniczne] w 
celu uzyskania wsparcia technicznego lub tez zwrdcié kompletny 
zestaw do sprzedawcy, u kt6rego dokonano zakupu, celem wymiany 
produktu lub uzyskania zwrotu pieniedzy. 


Gdy mineto wiecej niz 30 dni od daty zakupu 


Najpierw nalezy skontaktowaé si¢ z Europejska Centrala Pomocy 
Technicznej, aby okresli¢ typ problemu oraz ustali¢é procedure zwrotu 
produktu do naprawy. Wymagane jest, aby wszelkie zwroty 
produktéw celem naprawy lub wymiany uzyskaly najpierw tzw. 
numer autoryzacji. 





Dokonywanie zwrotu produktu do naprawy 


Q Nalezy skontaktowaé sie z Pomoca Techniczng celem 
uzyskania numeru autoryzacji dla naprawianego lub 
wymienianego produktu. 


Q Pomoc Techniczna udzieli informacji, w jaki spos6b nalezy 
dokonaé zwrotu produktu podlegajacego naprawie lub 
wymianie. 

Q Nalezy dokonaé zwrotu tylko elementu zestawu, ktérego 
dotyczy problem, i tylko na adres wskazany przez Pomoc 
Techniczna. Nalezy zachowaé cale oprogramowanie, 
wszystkie akcesoria oraz oryginalne opakowanie. 
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Q Nalezy wyraznie oznaczyé numer autoryzacji w widocznym 
miejscu na opakowaniu, w kt6rym dokonujemy zwrotu 
uszkodzonego elementu zestawu. 


Q W momencie otrzymania uszkodzonego elementu zestawu 
firma Creative Labs rozpocznie obstuge reklamacji, a nastepnie 
dokona przesytki zwrotnej. 


Firma Creative Labs moze dokonaé wymiany lub naprawy 
produktu uzywajac w tym celu element6w nowych lub 
odnowionych, przy czym elementy uszkodzone stana sie 
wiasnoscia firmy Creative Labs. Okres gwarancji dla 
naprawionego lub wymienionego elementu zestawu 
wynosi albo 90 dni od daty wysytki z firmy Creative Labs, 
albo tyle, ile pozostato zgodnie z oryginalna gwarancja 
produktu - obowiqzuje diuzszy z tych okreséw. 








Aby uniknaé opfat celnych w przypadku przesytania produktu z kraju 
spoza Unii Europejskiej, nalezy przed wystaniem produktu wypetini¢é 
okreslona deklaracje celna (nalezy podaé okres 30 dni). 


Ograniczona Gwarancja 


Firma Creative Labs (Ireland) Limited (,,Creative”) udziela Pafistwu 
gwarancji, wylacznie jako pierwotnemu nabywcy produktu, na 
wszelkie wady produktu dotyczace defekt6w materiafowych lub 
wadliwego wykonawstwa przez okres dwoch lat od daty zakupu lub 
przez inny okres czasu, jesli taki zostal jawnie okreslony przez 
Creative lub jest wymagany przez okreslone prawodawstwo (,,Okres 
Gwarancji’”). 


Cata odpowiedzialnosé Creative oraz Panstwa catkowite 
zados¢éuczynienie polegaé bedzie na naprawie lub wymianie (na taki 
sam lub podobny model), przy czym wybor jednej z tych mozliwosci 
podlega wytacznie uznaniu Creative, dowolnego produktu lub 
towarzyszacych mu elementow, podlegajacych podanym wyzej 
wymogom ,,Ograniczonej] Gwarancji”, kt6re zostana zwrécone do 
autoryzowanego sprzedawcy Creative podczas trwania Okresu 
Gwarancji wraz z kopia dowodu zakupu. 
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Przypadki, ktorych niniejsza gwarancja nie obejmuje 


Firma Creative w maksymalny mozliwy sposdb dopuszczalny przez 
okreslone prawodawstwo nie uznaje zadnego innego typu gwarancji, 
ani wyrazonych jawnie, ani posrednio, nie wylaczajac przy tym 
gwarancji z tytutu zaktadanej jakosci produktu, z tytutu transakcji 
handlowej, czy tez nadawania sie produktu do okreslonego celu w 
zwiazku z jego wykorzystaniem. Creative nie uznaje rowniez zadnych 
gwarancyji dotyczacych udzielania wsparcia dla produktéw dla 
wszystkich Srodowisk pracy - jak np. zapewnianie wspoipracy 
produktu z wszystkimi przysztymi wersjami sprzetu lub 
oprogramowania. Firma Creative ani jej licencjodawcy nie beda w 
zadnym wypadku odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, posrednie 
lub przypadkowe, szczegdéIne lub wynikowe, tacznie z utrata zyskow 
lub oszczednosci oraz z utrata danych, spowodowane przez uzywanie 
produktu lub zwigzane z jego wykorzystaniem, nawet w przypadku, 
jesli firma Creative lub jej licencjodawcy byliby powiadomieni o 
mozliwosci wystapienia takich szkdéd. 


W szczeg6lnym przypadku, niniejsza gwarancja nie obejymuje 
zadnych uszkodzen produktu wynikajacych z wypadk6ow zaistniatych 
przy uzywaniu produktu, z niewtaSciwego obchodzenia sie lub 
korzystania z produktu, ze zmian dokonanych w produkcie (przez 
osoby inne niz personel techniczny firmy Creative lub autoryzowany 
przez Creative), z powodu wilgoci, czynnikow korozyjnych, podczas 
transportu produktu, przepie¢ w sieci zasilajacej lub innych 
niewlasciwych warunk6éw pracy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje 
takze zwyktych przypadk6w zuzycia sie produktu podczas jego 
uzytkowania. W szczegdéInosci, w celach bezpieczenstwa zaleca sie 
wykonanie kopii zapasowej oprogramowania dostarczonego wraz Z 
produktem firmy Creative. 





= Niniejsza gwarancja daje Pafistwu okreslone prawa. Ponadto 

= moga Paristwu przystugiwaé rowniez inne prawa, ktore moga 
byé rézne w roznych prawodawstwach. Niekt6ére 
prawodawstwa moga takze nie dopuszcza¢é niektérych 
ograniczen zawartych w niniejszej gwarancji, w takim 
przypadku ograniczenia te moga Panstwa nie obejmowac. 
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lepBoe 3HaKOMCTBO 
c SB Live! Platinum 5.1 


Hactosmee Pykogodcméo no Hacmpotike naambi cofepxKUT 
IIpocTble HHCTpYKUMH, MO3BOJIAIOMIMe OBICTpO yCTaHOBHTb B 
KOMIIbIOTep HM HactTpouTs marty SB Live! Platinum 5.1. 


UTo BXOANMT B NakeT 


YcraHoBouHbii naKketT SB Live! Platinum 5.1 cogep»xur creqyroue 
alllapaTHbIe HW IIporpaMMHbIle KOMIIOHCHTEL, a TakK?Ke 
OKYMeHTAaL[vIO K HM: 


Q) 
Q) 


Oooo 


3BykoBad Wiata SB Live! Platinum 5.1. 


I[porpamMupiii lakeT (TOJIbKO Ha KOMIIaKT-IMCKe ), 
colepKalluii yTHIIMTHI UM WpaliBepsl Creative Wa 
Windows® 95/98, Windows® NT 4.0/2000 u Windows® ME. 


Ay M0-KaOesIb JIA JMCKOBOJIa KOMITAaKT-JIMCKOB. 
Kader CD SP/DIF. 
Hacrosmjee Pykoeodcméo no Hacmpotike naamol. 


IIporpamMuoe obectiedeHve cTopoHHero pa3spaboTanKka 
(TOJIbKO Ha KOMIMaKT-]MCKe). 


YTo HeOo6xOpNMO MMeTb 


K cucteme, B KoTOpyl0 ycTaHaBsiuBaetca SB Live! Platinum 5.1, 
IIPe[bABJIALOTCA CJleyIOWWe MHHUMAaJIbHBIe TpeOoBaHHA: 


Q 


IIpomeccop kacca Pentium® 
166 MHz aa Windows 95/98/ME, 
200 MHz ana Windows 4.0/Windows 2000 


Martepuuckaa WiaTa Ha ocHoBe Hadopa MuKpocxem Intel msm 
100% c HumMu CoBMecTHMoro 
Windows 95, 98, ME wim Windows NT 4.0 mim 2000 


16 MB RAM auia Windows 95/98/ME 
(32 MB RAM pexomenzyetca), 

32 MB RAM aia Windows NT 4.0 
64 MB RAM agua Windows 2000 


160 MOaiir cpoOoaHoro MectTa Ha WucKe 
CsodogHbli cs1oT PCI 2.1 
HaytiHuki WIM aKTHBHEIC KOJIOHKH. 
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Pycckun 


Q YerpolicTBo Wa YTeHHA KOMMaKT-{McKOB (CD ROM drive) 
(UIA YCTaHOBKH T1porpaMMHoro obecrieyeHnaA. 


Q Open Drive Bay ya UK-nopra ycrpoiictsa Live! 


IIporpamMuoe obecriedeHve cTopoHHero pa3spaboTunka 
MOXKET IIPebABIIAT OoIee BLICOKMe TpeOOBaHHA K CHCTeMe. 


We 
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Nogrotopka K yCTaHoBke 


Orxpoiite Kopooxy c naketTom SB Live! Platinum 5.1 u mposepsre, 
4TO B Heli HMe1OTCA BCe KOMMOHEHTHI CucKa. Ecyim KakWe-HHOy)b 
KOMIOHEHTEI OTCYTCTBYIOT HIM MOBpexKTeHbI, OOpaTuTecs K AMepy, 
yepe3 KOTOporo mpHobpeTeH ycTaHOBOUHbIi WakeT 

SB Live! Platinum 5.1. 


PacnonoxkeHve Pa3beMOB Ha 3BYKOBON nate 


Pa3pem 3Byka CD . 

Ana nogKnioveHua npuBopa CD-ROM uepes 7 Hononuutenbubii pasbem 

SByKOBOI Ka6enb CD Aina nogKntoveHua BHYTPeHHUX 
VICTOUHUKOB CiirHaia, Hanpyimep, nnat 

















Pa3bem aBTrooTBeTunkKa =9=——————__ MPEG unu TB-tTloHepa 
O6ecneuuBaeT nogKnioueHve 

MOHOCUrHana OT CTaHAapTHoro -————— Pasbem CD SPDIF 
ronocoBoro Mogema uu nepegzayy Aina nogKnioueuua k BbIXOLy 
curHana OT MUKpocboHa Ha MozjeM SPDIF (Digital Audio) (ecnu 
Pa3bem aHanorosoro/yndposor, umeetca) Ha npuBope 
BbIxofa CD-ROM unu DVD-ROM 


6-kKaHanbHblid nvi60 cxaTblid AC-3 
SPDIF BbIxofHon curHan, ANA 
NOAKMOYeHWA BHELUIHIX LIMCppoBbIx 
ycTpolicts unu uncbpoBon 
akycTu4eckoii CUCTeMpI. 
Noppepxusaet TakxKe aHasioroBble 
KaHasibl L|eHTpa u cabBycbepa AIA 
NOAKMOYeHNA aHaNOroBoii 
akycTuueckoi cuctembI 5.1. 




















coun AUXIN cp sro 


arr) 








Pa3bem nuHeliHoro Bxofa LJ "E:| | Paspem Audio 
Ana nogKnioueHuA BHELUHUX q_] Ea Extension 
ycTpolicts (MarHuTocboua, Cy ES (uncbpoBoi 
DAT-maruutocboua, d__| a BBOA-BbIBOA) 





Ona nogKnioueHua 
Mnatbl LiicbpoBoro 
BBofa-BbIBosa WM 
mopyna Drive Bay 


Npourpbipatena MUHVCcKoB) 


Pa3bem MuKpodboua 
Ana nogKnioueHuA BHeELUHero 
MuKpocboHa 











| 








(noctasnaeTca 

Pasbem NMHenHOro Bbixofa OTfeNbHO) 
Ana nogKnioueHuA aKTUBHbIX 
akyCTU4eCKux CUICTeM, ycunuTena HuMaHne! 
VNU FOsOBHbIX TesIeqpOHOB eae ee unu B a . ee 

S 2 He HHTepMevc 6 
Pasbem 3afHero pay MIDI-yctpoiictaa. Mpvobpetaempiii PP e 
Ana nogKmo4eHuA aKTUBHbIX oTgenbHo Ha6op MIDI nosBonsaet He TLOWKJTEOUAHTe K 
aKYCTUYECKUX CUICTeM WWI NOAKMOUNTb MaHUnynatop u IDE-verpoiicrsam. 
BHELUHETO yCUnUTena MIDI-yctpoiictBo ofHOBpemMeHHO JETP : 


PacnonokeHue THE3O, UW pasbeMOB Ha 3BYKOBOU nate. 


CraTwueckoe 3JIEKTPHYCCTBO MOXKET BEIBECTH 3 CTpoA 
UYBCTBUTCJIBHBIC IJICKTPOHHEIC KOMIOHCHTEI. [leper 
yCTaHOBKOH 3ByKOBOU WiaTEt SB Live! Platinum 5.1 cHumute 
c cebs cTaTH4eCKHH 3apsy, HallpuMep, KOCHYBIIMCb 
MeTAaJUIMYeCKOM 343CMJICHHOM MOBeEpXHOCTH Koprtyca 
KOMIIbIOTepa. 
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Pycckun 


UTo Aanblwe... Bb nonHuTe HecnoxKHy!o Npowepypy u3 
Tpex LuaroB 
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BpIOJIHMTe HECIOKHYIO IIpoleslypy, COCTOAILLY1I0 H3 Tpex Waros, 
yTOObI ObICTpO YCTaHOBUTb 3ByKoBy10 IWiaty SB Live! Platinum 5.1 
Ha CBOM KOMIIbIOTep: 


Tae 1 





<7 





IlTae 2 


A 


—— 


Ilae 3 
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Ycmano6Ka 36yKo6ou naamol 
¢ YctTaHoBHTe IIaTy B CBOOOMHOe rHe3sO IA 
JIONOIHHTeIbHBIX WaT 
¢ Tlogcoequnnte 3ByKOBOn KaOeuIb TMCKOBOna 
KOMMaKT-JHMCKOB 
¢ Tlogqcoequuute akTHBHbIe JMHaMuKM WIM 
HayWHukKu 
Tlogpo6unee cm. “lar 1: YcranosKa 3ByKoBoli 
late!” Ha crp. 187. 


Ycmanoexka Opatigepoe ycmpoticmea 


¢ BctTapbTe ycTaHoOBOUHbiit MUCK B AHCKOBOL, 
KOMIAaKT-J[HCKOB 
¢ Bcosryyae ycraHosku B Windows 95/98/ME 
BOCIIOJIB3yliTecb Macmepom oOHoeseHusA 
Opatigepa ycmpoticmeéa XU cilefylire ero 
MHCTpyKUMAM 
¢ Bcosryyae ycranosku B Windows NT 
4.0/2000 ucnompsylite skpaH 
ITpoepamMmuoe obecneuenue 36yKO6oU 
naamoi Creative 4 cileaqylire MHCTpyKUWAM 
Ha HeM 
¢ IIposepste ipaBYsIbHOCTb yCTaHOBKH 
TpaliBepos 
Tlogpoouee cm. “IHlar 2: YcraHoska qpaiipepos 
ycTpolictBa” Ha cTp. 191. 


YcmanoeKa npo2epamMuoeo obecneueHun 
¢ BcraBbtTe ycTaHOBOUHbI JMCK B JMCKOBOL, 
KOMIaKT-JJMCKOB 
¢ Bocnomp3ylitech 3KpaHoM YcomanoeKu 
BbIOPAHHvIX KOMNOHeEHMO., CIeLyiiTe 
WHCTpyKUMAM Ha 3KpaHe 
Tlogpoouee cm. “LHlar 3: YcranosKa 
TiporpaMMuoro obecrieyeHuAa” Ha cTp. 193. 


—<—", 





f LUar 1: YctaHoBka 3ByKOBON nnatol 


Ja ycraHoBKH 3ByKOBOH WiaTbt SB Live! Platinum 5.1 Bpmosmute 
cyleylouve orepalyau: 


1. 


2. 


4. 


BpIkJHOUNTe HM OTCOeMHUTe OT CTH IMTaHHA KOMIMIbIOTep HM 
Tlepudepuituble ycTpolicTsa. 

CHuMnTe KpbILKy Kopityca Kommprotepa. IIpu HeoOxogquMocTu 
oOpallalitecb 3a MHCTpyKIMAMH K PyKOBOACTBY MOJIb30BaTeIIA 
KOMITIbIOTepa. 


BuriOepute cBoOosHEI pa3sbeM JIA JOMOJIHUTeVIBHEIX TIaT PCI, B 
KOTOpbIM OyeT ycTaHaBsIMBaTbca Wiata SB Live! Platinum 5.1. 
YoasMte 3ariyWKy JaHHOro pa3beMa B 3aj/[Heli WacTH 
KOMIbioTepa, H, yep2KHBad IWlaTy 3a BEpXHUlt Kpaii, aKKypaTHO 
BCTaBbTe Ce B pa3sbeM. 3acuKcupylite KpenexkHy10 CKOOY BHHTOM. 


ii. Sacbukcupyiite nnaty B 
pa3beme BUHTOM. 






Hevcnonb30BaHHble CKO6bI 


Pa3bem PCI 
Pa3zpem ISA 


YcTaHoBka 3ByKOBO NaTbl B pPasbeM pacLuMpeHuAPCl. 


TloqcoequHuTe OHH KOHEL 3ByKOBOrO KabeuIA THCKOBOa 
KOMIIaKT-J[MCKOB K pasbemy CD Audio ua miiaTe, a Apyroli KoHeL 
KaOeuIA MOCOeMHUTe K BCTPOCHHOMY 3BYKOBOMY pa3beMy B 
3aHel YaCTH JMCKOBO]{a KOMIAaKT-J{MCKOB. 

TlogksnounTe akKTMBHEIe JMHAaMMKM WIM HayWIHVMKi K 
COOTBETCTBYIOLIMM rHe3qaM WiaTal. Jia sToro OOparuTecb K 


pasyemy “PactosioxeHve pa3sbeMOB Ha 3BYKOBOH TwiaTe” Ha 
cTp. 185. 


YcrTaHOBHTe Ha MeCTO KPbILKy Kopityca KOMIIbIOTepa H BKJIOUNTe 
KOMIIbIOTep H BCe TlepudpepuiiHEIe yCTpolicTBa. 
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NMaHenb Live! Drive IR 


Ha nepegHeti nanesm Live! Drive IR pacnosioxKenbi CiletyIolyHe pa3sbeMbl 


perysIATOpEt: 


Ontnyeckne Bxog uM BbIxon, SPDIF 

fina nogKniouenna Liucbopebix yc-Tpoicts, 
Hanpumep, npourppiBatenen DAT u 
MiniDisc yepe3 uncbpoBble Bxof UV BbIXOg, 





Bxog, 4 BbIxon, — 
RCA SPDIF 

Alna nogkniovenna 
ucbpo-BbIx 
yctpoicts, 
Hanpumep, 
npourpbipatenei 
DAT u MiniDisc 
Yepe3 BXO UM BbIXOs, 
RCA 

Bbixog ronosHbix Tenecb OHOB 
Ana nogKnioueHuA BbICOKOKaYeC-TBEHHbIX 
TONOBHbIX Tenecbouos. Mpu nogknioveHun 
TeslecpOHos, BbIXOf, Ha KOSIOHKU 
oTKniouaeTcaA 


‘TyATOP FPOMKOCTH FOsOBHbIX 
necb oHOB 

PaBNAeT FTPOMKOCTbwW CirHaNa, 
AaBaemoro Ha Tenecpoubl 


















® 
® 


‘SPDIFOUT 


JiuHeHbli Bxop, 2/MuKpod OHHbI Bxop, 2 
{ja nopKnioueHuA BbICOKOKaYeCTBEHHOFO 
AWHamuyeckoro MUKpodboua UNM 3ByKOBOrO 
yctpoiictsa, Hanpumep, snekTporutapbl, 
npourppipatena DAT unu MiniDisc 








BecnomoratenbHbiii Bxon, RCA 

{na nogKknioveHua annapatypbl, Hanpumep, 
BUDeOMarHuTodpoua, TeneBu3opa UN 
CD-npourppigatena, Yepe3 pasbembl RCA 


-- Ukeb pakpacubiii npuemMHuK 
O6ecneuvBaerT ynpasneHnve MK np momo! 
nyNbTa AVCTaHUMOHHOrO ynpaBneHua. 


BxofHoii/BbIxopHon pa3bemb! MIDI 
Ana nogKnioueuua k ycTpoiictBam MIDI n 
NOMOLLM BXOAALErO B KOMMIeKT NocTaBl 
ka6ena “Mini DIN k Standard DIN”. 








Nepekniovatenb nuneiuHbii BXOA, 
2/MMKpodp OHHbI BXOp 2 
(Perynatop ycuneHua MuKpodp ona) 

YT06bI BKMIOUUTb NUHeHbI Bxog 2, NOBep-HUTeE 
perynaTop npoTus yacoBon cTpenku kK MeTKe Line In 
2/Mic In 2 go wenuka. YTo6bI CHOBa BKMIOUNTb 
MUKpO-CboHHbIid BxOf, 2, NOBEpHUTe perynaTop no 
yacosol cTpenke fo wenuka. [nA perynuposku 
ycuneHua curHana npofom«kaiiTe Bpaliatb 


perynatop 
= 
: | = 


Pa3zyenutenbHaa MeTKa 
PexKUMOB NUHeHbI 
BXog, 2/MuKkpocbouHublid Bxop, 2 


Pa3bemb! i perynaTopbl Ha NepegHen naHenu Live! Drive IR 








Ecsmm kakoii-1100 MCTOUHHK BXOWHOTO CHTHaJia (HanpuMep, JMHeiHbIi Bxoy 2) 
wMeetcs Kak Ha Live! Drive IR, Tak u Ha Tiare WudpoBoro BBOLa-BbIBOLAa, TO 
OyfeT BKJIIOYeH TOJIbKO BXO Ha Maney Live! Drive IR. 


OqHako, Hcrilosb30BaHHe MUKpPO-*oHa Yepe3 pasbeM JIMHelHOrO Bxoa 
2/MuKpo(oHHOro Bxola 2 Ha Hane Live! Drive IR, npupeser kK OTKIOUeHHIO 
TakoKe HM JIMHeHHOTO BxXOja 2 Ha IWilaTe WAdpoBoro BBOsa-BEIBONA. 
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y 


N [na NoAKMOUeHA HMCIOWIMXCA KOMIIbIOTepHBIX Tese:pOHOB H MHKpodoua 


yepe3 HaHeytb Live! Drive IR, ucnonp3ylite npwiara-eMbili aflantep 1/4” Ha 
3,5 MM. 


7 


p 





: Tlepeg nogkmoueHveM MUKpooua peKOMeHLyeTCA CHV3HTb 
YpoBeHb Bxofla BTOporo MHKpo(dpoHa JO MHHMMyMa. 


YctaHosBka nauHenn Live! Drive IR B cuctemy 


1. Vispnexute u3 kopryca cylexyloule KadesIM HW OCTaBbTe UX HallOJIOBHHYy 
BEITAHYTBIMH 3 KOpiiyca Yepe3 OTBepcTHe cBOOOAHOM Hum 514”: 


Q xKadellb pa3sBeTBICHHA IMTaHMA C MCHBIIMM pasbeMoM 
Q) TeMHO-cepbili IWIOcKHM KaOesIb C YCPHBIM KOJIBIIOM OKOJIO pa3sbema 


Q) (He o6s3aTesIbHO) JOOO KOHeIL CBeTIIO-ceporo TIOcKoro KabesAa 
(4TOOEI NOAKINOUWT TaTy WHAdPpoBworo BBoOAa-BEIBOIA, 
IIpHoOperteHHyto0 patee) 


Q (He oOs3aTesIbHO) KOHeL KabevIA MeTasuIMyecKon Manes Digital DIN 
(11d TopKOYeHUA KOIOHOK FPS2000/DTT2500 um DTT3500) 


O jononHnTenbHbIX NpHnagiexkHOCTAX CM. HHTepakTHBHOe PyKoBoACcTBO 
10Ib30BaTeNIA. 


Pycckun 
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2. Tlogkmounte kaOemm k mane Live! Drive IR B cooTsBeTcTBun. 






K 6noky 

‘= —-=— wana cuctembt 

pa 

Ka6enb pasBeTBneHua fir =i 
i ; nutaHua a a 
Naxenb Live! Drive IR : ge | 
ee? 
ms - Metannuyeckaa 
OpabkesbliA npoBo, feast) naltenDigital 

DIN 










Pa3bem ana 


bypyuyux 
o6HoBNeHniA 





YepHoe konblo Ha 
oO6opoTHon 
< cTopoHe kabena 









Kpacubiii npoBog 









KpacubiiA npopog__ 
TemHo-cepbii 


CBetno-cepbiil Inockuii Ka6benb 


nnockuii kabenb 
Mnata — A 
(ontuyec tI 
koro) a 
uucbpoBo | 
ro | 
BBOga-B 1 


biBofa r ‘ t | 


J CELLS ee 





Mnata Sound Blaster Live! 


Nogkntoueuue ka6eneii k naHenn Live! Drive IR. 


3. Bcrappte naHesb Live! Drive IR B cBoOogHyto Huuty 514” u 
y: y 
3akpenutTe ee B kopryce TIpWylaraeMbIMu BUHTaMyu. 
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f Luar 2: YcTaHoBKa ApaiBepos ycTpoiicTBa 
a 

B Windows 95/98/ME sBbinonuute cnepzyrowjne 
onepaunn: 


1. Bxmmounte Kommpiotep. 
Windows 95/98/ME 3arpy3uTca, H Ha KOpoTKoe BpeMa 
oToOpa3vtTcaA coobneHve 00 OOHapy2KeHHU HOBOrTO ycTpOlcTBa 
(SBYKOBOH TW1aTbl). 3aTeM NOABUTCA CIEMYIOWIHM IKpaH: 









Update Device Driver Wizard 





This wizard will complete the installation of: 

PCI Multimedia Audio Device 
by searching your local drives, network, and Internet 
locations for the most current driver. 


If you have a disk or CD-ROM that came with this device, 
insert it now. 


It is recommended that you let Windows search for an 
updated driver. To do this, click Next to continue. 





2. I[pourute otoOpaxkaemble Ha IKpaHe MHCTPyKIMH HM HaxKMUTe 
KHonky “JJasiee”. 
Windows BbITIOJIHUT TOUCK Apalipepa ycrpoticrsa. Ecsm apaiisep 
He OyjeT HalijeH, HOABUTCA JMasIoroBoe oKHO Macmepa 
oono6AeHUuA Opaligepa ycmpoticmea. 


3. Haxxmute kHonky “YcTaHosuts c qucKka”. [loxsutca quasoroBoe 
oKHo Ycmano6Ka c OucKa. 


4. Haxmnte kHorky “Od30p”. [lossutcs uanoroBoe OKHO 
Omxpoimue aiina. 


Pycckun 


5. J[Baok]{bI WleyIKHUTe MbIMIbIO Ha 3HauKe JMCKOBO]Ia 
KOMUAKT-JMCKOB H BbIOepute Hanky Audio\English\Win9xdrv 
wa Wdmdrv. 


6. [[Baxyet HaxMuUTe KHonKy OK, 3aTem, Koryja CHOBa TIOABHTCA 
quasioropoe oKHO Mactepa oOHOBJIeHHA [paliBepa ycTpolicTBa 
HaxKMuTe KHoIKy “Toroso”. TpeOyemple daityipt Oy LyT 
CKOMMpOBaHbl Ha X%KCCTKHM JMcK KOMIIbIOoTepa. 
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7. Ec B QuaoroBoM oKHe “Koruposanne (baiisioB” MoABHTCA 


cooOmleHve 0 TOM, 4TO He yyaeTca HaliTu palit a3d.dil, 
TlopTopute maru 4 u 5, BpIbepute dai a3d.dil, 3aTeM Ba pa3a 
HaxkMUTe KHoIKy OK. Paitn a3d.di/ OyneT cKonmpoBaH Ha 
2KECTKMM JMCK KOMIMbIOTepa. 


Tloce Toro Kak CHOBa IlOABUTCA DMasIoroBoe OKHO Mactepa 
OOHOBJICHHA ApaliBepa yCTpolicTBa, HaxkKMUTe KHOIIKy “ToToBo” u 
3aTeM Tlepe3arpy3Te KOMIIBIOTep. 


14 WpoBepKu WpaBHJIbHOCTH yCTaHOBKH J[paliBepoB 
yCTpolicTBa WeIKHHTe Ha 3Ha4Ke “Crctema” B IlaHesm 
yupapsienud. Beroepute BKiayKy “YcrpolicTBa” ui [BaxKbI 
IJeJIKHHTe MBIIIbIO Ha 3HauKe “Ayy{H0-, BHJ[eO- 1 HTpoBbie 
KOHTpOJUIepb!”’, YTOOLI OTOOPa3WIMCb YCTAHOBJICHHBIC 
“patiseppi. Ecsm Kakoii-1M00 13 MepeycJIeHHBIX [paliBepoB 
yCTpOlicTB OTMe4eH 3Ha4KOM “?” wt “!”, BEIOepuTe STO 
yCTpolicTBo u MoBTopute maru 1-8. 


B Windows NT 4.0/ 2000 BbinonHute cnepyroune 
onepauuu: 


1. Bxmounte Kommpiotep. 


2. BctTapbTe ycTaHOBOUHBIM JMCK B JMCKOBOJ, KOMIaKT-MCKOB. 


Tlospurca sKpau [Tpoepammuoe obecnevenue 36yKo6ol nAambl 
Creative. 


Jaa 3aBepIneHHA YCTAHOBKH BbITIOJIHHTe MHCTPYKUMH, KOTOpbIe 


OyHyT NOABJIATDCA Ha 9KpaHe, ocsie wero Hepesarpy3uTe 
KOMIIBIOTEP. 


N Jt MpOBepKH MpaBYJIbHOCTH yCTaHOBKH [paliBepoB 
(——} 


YCTpOlcTBa LeJIKHHTe MBIIIbIO Ha 3HauKe “MynpTumeyua” 
B IJaHesm ympaByienua. BrtOepute Bksaaky “YctpolictBa” 

Vf (BaK){bl WIeSIKHUTe MBILUbIO Ha 3HadKe “AyHo-, BHIeO- 

Wf MIpoOBbie KOHTPOJIepbl” JIA OTOpaxkeHUA YCTAaHOBJICHHBIX 
apatiBepos. Ec oOnapy2KaTca HenlosaqKu, BbIOepuTe 
yCTpolcTBo, HaxkMUTe KHOUKYy “YylasIMTb” UW MOBTOpuTe 
warn 1-3. 
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t LUar 3: YctaHoBKa NporpamMMHoro 


—=  o6ecneyveHna 


Js ycTaHoBKH TporpamMuoro obecrieyenna SB Live! Platinum 5.1 
BBITIOJIHUTe CJIeyloumMe onlepaliHu: 


1. 
2. 





Bxynounte KOMMbIoTep. 


BctaBbTe yCTaHOBOYHEI JMCK B JMCKOBO], KOMIaKT-MCKOB. 
3arpysutca Windows u oToOpasnTca cilesyIoWluii 9KpaH: 


e 


EC pLsTINUT em 


@ Soul! Meet er . =a | 


Sl toreahat Header 





3. Haxxmute kHomky OK. 


4. [[na ycraHoBKu porpamMuoro obecrieyeHHaA CieqyutTe 
MHCTpyKUMAM Ha 9Kpate. 





I 


3a Oonee NOApOOHON MH*opMaL{velt 10 ycTaHoOBKe 

HW MCHOsIb30BaHHIO TWiaTbt SB Live! Platinum 5.1 
oOpaijalirecb K MHTepaKTHBHOMY PyKOBOLCTBy PyKOBOJICTBO 
moub30BaTesia SB Live! Platinum 5.1 Ha ycraHopowHom 
KOMIaKT-JHCKe. 


B Windows 95/98/NT 4.0, 2000 u ME, wesKHutTe Ba pad Ha 
.€xe Tlaliky B D:\MANUALS\RUSSIAN\ 


B pe3ysipTate OyfeT ycTaHoBseHa porpamma “Acrobat 
Reader 4.05”. J[paxkabI IleJIKHUTe MBIMIbIO Ha 3HauKe ITO 
TIporpaMMbI, B Mento Walia BEIOepuTe TyHKT OTKpbITb u 3aTeM 
cpaiin D:\MANUALS\RUSSIAN\RUSSIAN.PDF JIA BBI3OBa Ha 
9KpaH MHTepakTHBHOTO pyKOBOJCTBA. 
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Npv BOSHUKHOBeHMNM HenonagyoK 


XpaHuTe BCe CofepxXHMOe KOMIVIeKTA, BKIOUaA yaKOBKy HM 
HOKYMEHT, YOCTOBepHAIOMIM MOKyIIKy, oKa He yOegquTecb, 4TO 
Tiylata padotaeT MpaBYJIbHO. 


Ecom oOvapy:KuTCA, YTO B IylaTe MMeIoTCA HenoaIKH, 4 Ber 
CUMTaeTe, UTO OHA HY2KaeTCA B PCMOHTe MIM 3aMeHe, CJIelyeT 
IIPOBepHTb aTy MOKYMKH UM BBIMOJIHATbh COOTBETCTBYIOLIMe 
WevcTBUA, Kak yKa3aHO HWDKe: 


Mentee 30 aHei Co AHA Nokynku 


[pu Hasan ueka, yHOCTOBepsIOMero, YTO CO [HA MOKYIMKH MIpoul1o 
He Oosiee 30 qHeli, Bhl MoxeTe NO3BOHUTD B CJIyKOY TeEXHHYeCKOli 
HOMWep2KKH [JIA NOJTWACHHA KOHCYJIbTaWMM WIM BepHYTb IWiaTy 
Wwepy/mpoyaBlly Wid 3aMeHbI WIM B 3a4eT CTOHMOCTH Oyyly Hx 
MOKYHOK (TeIe@OHbI JIA CBA3H YKa3aHbl B pasyesie “Cry KObl 
TCXHMYeCKOH NowepxKu Creative”). 


Bonee 30 AHel Co HHA NoKkynku 


IIpexye Bcero oOpaTutecb B eBporielickyt0 CJIyKOY TeEXHH4eCKOl 
TOMAep2xKKH (TesIeEMOHbI JIA CBASH YKa3aHbl B pasyese “CiryKObI 
TCXHMYeCKO Hoep»xKKu Creative”), aroObl ycTaHOBNTb TIpHanHy 
HenoIaQKH VW DeTasM MpoleLy pki BOsBpaTa JIA IpOU3sBOLCTBa 
pemouta. Kommanua Creative Labs Tpe6yert, 4robpt JIA BCex 
BO3BpalllaeMBIX JIA PEMOHTa M3eNIMit IpesBapUTesIbHO OBUI 
MOJIYAeH PervcTpal|MOHHbIit HOMep. 


Bos3spat nnatbi AA peMoHTa 


194 


Q OOparutecs B cily2xKOy TeXHHYeCKOM MOMep KKM NA 
IlOJIyYeHHA PeruCTpallMOHHOrO HOMepa Ha peMoHT/3aMeHy 
Y3)evIHA. 


Q Cnyx6a TexHv4eckolt NoAepxKU U3BecTHT Bac o nopayKe 
BOSBpaTa MICHA, MOMIexKaljero peMOHTy/3aMeHe. 
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Q CyelyetT Bo3BpaTHTb TOJIbKO KOMIOHEHT, TojiexKalinit 
PeMOHTY/3aMeHe, HM OTOCIIATb ero 110 al[pecy, yKas3aHHOMY 
cry2KOol TexHH4ecKol NoslepxKKH. CoxpaHuTe JIMCK c 
TIporpaMMHBbIM obecrieyeHeM, MpHHajIexKHOCTH U 
TI¢pBOHAYAJIbHYIO YIAaKOBKY. 


Q Ha BHelIHeli cTopoHe yiaKOBKH, B KOTOpol OyeT OTOCJIaH 
TOWIexKalHii peMOHTy/3aMeHe KOMIIOHEHT, pas00p4HBoO 
yKaxKUTe pervcTpallMoHHblit HOMep. 


Q Mocne nomyueHua HeucipaBHoro KOMMOHeHTa KOMMaHHA 
Creative Labs o6paboraet Bam 3ampoc u onpeyemuT cpoKH 
BosBpata Bam uciipaBHoro KOMIOHEHTA. 


N Komnanna Creative MooxkeT 3AMCHHTb WIM OTPEMOHTHPOBAaTb 
[= IlaTy, UCHOJIb3yA HOBbIe HJIM BOCCTAHOBJICHHEIe 3allacHble 
yacTu. HeucmpaBuble 4acTu CTaHOBATCA COOCTBCHHOCTBIO 
KomiaHnu Creative. TapaHTuiiHpli nepuoy WIA 
OTPeCMOHTHPOBaHHOH/3aMeHeHHON I1aTbl paBeH OosIbILeMy 13 
cyleqlyoux TepHoyos: 90 qHel co THA OTHpaBKH 13 
KOMMaHHu Creative WIM OCTaTOK rapaHTHMHOro cpoKa. 





Bo n30exKaHHe yILIaTbI MOWVJIMH Ip OTMpaBKe IIaTbl B KOMIaHVIO 
Creative Labs u3-3a npegesios Esponeticxoro Coro3a nepey 
OTIUPaBKOli CIeLyeT 3allOJIHHTb COOTBETCTBYIOLMLYI0 TAMOXKCHHYIO 
OKyMeHTallmio (MoKaslylicTa, cyesaiite ITO 3a 30 Hel Jo 
OTIIpaBKH). 





OrpaHnueHHaa rapaHTua 


Komnanna Creative Labs (Ireland) Limited (“Creative”) 
rapaHTHpyeT lepBOHayaJIbHOMY NOKyMaTeJlo, HW TOJIbKO eMy, 4TO 
WaHHOe IIeKTPOHHOe U3/leyIMe He HMeeT e@eKTOB B MaTepHasiax 

WM OTKJIOHeCHHH B paooTe Ha JByXJIeTHHM Nepuvoy Co HA TOKYIMKM WIM 
Ha Ipyroli HepvHowl, 4BHO yKa3aHHbIl KOMUaHveli Creative, 400 
TIpeslycMOTpeHHbIt 3aKOHoM (“TapaHTHiinerit nepvon’’). 


Pycckun 


O6s3aHHOCTH KoMHaHuH Creative nepey NoKynaTeyieM 
OrpaHW4HBaloTCcA PCMOHTOM WJIM 3aMeHOli Ha TaKy10 %Ke WIM 
TOQOOHY10 MOJIeJIb, ACKJUOYMTEJIBHO 110 BLIOOpy Creative, s0O0ro 
YCTpOlCTBa HIM COIMYTCTBYIOM[ero KOMIOHEHTA, JIJIs| KOTOporo 
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HapylleHbl yKa3aHHble BbIe yCIOBuA “OrpanwueHHoli rapaHTun”, 
HW KOTOPBIi BO3Bpall[eH O*PUNMaIbHOMy J[MCTpHOBIOTOpy WH usIepy 
Creative B Tevenue TapanTuiiHoro mepvosa c Kore deka. 


Ha uTo He pacnpoctpaHsetca HacTosljaa rapaHTna 


B MakcyMaJIbHOM CTerneHH, pa3spelieHHO WevicTByIOWIMM 
3aKOHOLAaTeIBCTBOM, KOMIIaHHA Creative oTpuiaeT Bce Apyrue 
TapaHTHH W YCIOBHA, ABHO BbIPaxKeHHbIe WIM Woy[pasyMeBaeMEIe, 
BKJHOUaA YCJIOBMA YPOBHA KavecTBa, IIpHrOsHOCTH K TIposaxKe WIM 
COOTBETCTBHA OlIpeesICHHOMY Ha3Ha4eHHi0, CBASAHHEIe C 
YCIIOJIb30BaHHeM JaHHoro ycTpolictBa. Kommanua Creative Take 
OTKA3bIBaCTCA OT JNOOBIX OOA3ZATEJIBCTB MO[lepyKKH YCTPOLcTBa B 
JNOOBIX OllepallMOHHbIxX Cpeflax - HalIpuMep, rapaHTupoBaTb 
COBMCCTHMOCTE C OyYUIMMM BepCHAMH aliiiapaTHoro Hi 
TiporpamMMuoro obecnedenua. Hu pv KakuXx yCJIOBHAX KOMIIaHHA 
Creative WJM ee JIMLeH3Hapbl He HECYT OTBCTCTBCHHOCTS 3a JOOorO 
pola KOCBeHHBIM, CJIy4alHbii, CieWMaJIbHbIM WIM ABMBLUMCA 
CJIEJICTBHeM MCHOJIb80BaHHA YiepO WIM yy WteHHy10 BBITOsly, 
HeTIOJIYYCHHYIO 9KOHOMMIO WIM WOTepio aHHBIX, CBA3AHHBIe C 
YCIIOJIb3OBaHHeM JJaHHOrO YCTPOMCTBA, axKe B TOM CJIyyae, eCJIM 
KomiiaHna Creative WIM ee JIMeH3Hapbl OBLIM TIpesyupexkKeHE! O 
BO3MOXKHOCTH Takoro poyla yutep6a. 


Oco6o orMeyaeTca, YTO HACTOAMAA rapaHTuA He paciipoctTpaHAerca 
Ha IIOJIOMKY YCTpOlicTBa B pe3yJIbTaTe aBapliv, HapylWieHHA TpaByi 
TIOJIbBSOBaHHA, HCHOJIb3OBaHHA He 10 Ha3sHayeHHlo, MosMpuKalHH 
(sIMWaMu, He ABJIAIOWIMMMUCA COTpyHHHKaMu KoMiiaHHu Creative wn 
ee YIOJIHOMOUCHHBIMH areHTaMH I10 peMOHTY), Wonalanua Bar, 
CKa4KOB BbICOKOMO HallpsKCHHA, HCHOJIb30OBaHHA B YCJIOBHAX 
arpeccHBHOli Cpej{bl, Ip TpaHcHOpTMpoBKe WIM B pesyJIbTaTe 
HapylleHuad ycsioBuli skcriryaTayun. Hactosiad rapaHTua He 
pacliIpocTpaHseTca Ha CCTCCTBCHHbIM M3HOC yCTpoucTBa. 
HactTostTesIbHO peKOMeHLyeTca B WesIAx Oe30lacHOCTH M3rOTOBUTb 
pesepBHy!0 KOIIMIO BCero TporpaMMuHoro oOecrieweHna, 
IOCTaBJIHeMOrO C yCTpolicTBOM Creative. 


SB Live! Platinum 5.1 








Hactosiiad rapaHTHa pesocTaBsideT NepBOHAYaJIbHOMy 
HOKyHaTeJuO OlIpeyjeyIeHHbIe lOpHW4ecKHe NpaBa. Bo3sMoxKHO, 
CYIJeCTBYIOT H [pyre lipaBa, clelju@uyeckve JIA aHHolt 
cTpanbl. Hexoroppie 43 yCTaHOBJICHHBIX B JaHHO rapaHTHu 
orpaHHdeHult He paspellieHbl 3aKOHOaTeJIbCTBOM HEKOTOPBIX 
CTpaH, OSTOMY B KOHKpeTHOM CJlyyae 9TH OrpanwueHHa 
MOIyT He JleHCTBOBATb. 
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Pycckun 


Creative European Help Line 





Fax: +353 1 8205052 Norway 
United Kingdom Tel +47 2305 0401 
Tel +44 (0) 870 8760 876 
Sweden 
Germany Tel +46 (08) 7519 147 
Tel +069-66982900 
Holland 
Ireland Tel +31 (0) 205040616 
Tel +353 1 820 7555 
Switzerland 
France Tel +41 (01) 2121 868 
Tel +33 155468777 
eu Portugal 
pain 
Tel +34 (91) 66 25 116 qe ee 
Czech Republic 
Italy Tel 353 1 8066964 
Tel +39 02 4828 0000 
; Poland 
Austria Freephone 00 800 353 1229 
Tel +43 (01) 589 244 320 
Hungary 


Belgium Freephone 06 800 12222 
Tel +32 (02) 7171 198 
Denmark Russia 


Tel 445 3525 9498 Tel +353 1 8066967 


Operating Hours/Heures d’ouverture/Offnungszeiten/ 
Ore d’ufficio/Horario de oficina/Openingstijden/Horario de abertura 


EUROPE 

Mon-Fri : Business Hours Sat-Sun & Public Holidays : Closed 

Lun. au vend. : Heures de bureau Sam., dim. et jours fériés :  Fermé 
Mo-Fr :  Geschaftszeiten Sa, So & gesetzl. Feiertage Geschlossen 
Lunedi-venerdi Orario d’ufficio Sabato, domenica e festivi :  Chiuso 
Lunes- Viernes Horario de oficina Sabados, domingos y festivos : Cerrado 
Maandag- Vrijdag Kantooruren Zat.-Zon. & Nationale Feestdagen : Gesloten 
Segunda a sexta-feira Horario de expediente Sdbado, domingo e feriados :  Fechado 
Internet To receive technical support via the Internet, please e-mail: 


support @ europe.creative.com 
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